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UWAGI WYKONAWCZE: i
E,,, R e e e ,,E,% s - @ 1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
|

PROJEKTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODREBNYMI STANOWIACYMI PODSTAWE NINIEJSZEGO
ksi¢garnia PROJEKTU. )
‘ ‘ L 52,27 mP | 2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
SC-SILKA REI120 ! 3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIALOWYCH ORAZ
1 WSZYSTKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM.
' / 4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
| PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
3‘/ ‘ ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA
i ‘ TECHNICZNA POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH. )
1 5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W SWIETLE
\| | OTWORU W SCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJSCIA
‘ ‘ 6. POZIOM DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
d 5 brak OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTOW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
| | | sclsika | WYKONCZONYM. o ,
7. PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEN POZAROWYCH ZABEZPIECZYC WG
P ‘ KLASY POZAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJETOEGO
. BN SYSTEMU.
| 20 o 8. WSZELKIE ODSTEPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
T estaw §71) ‘bigl; 09 o ‘ INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM
| m ] AUTORSKIM
LELIL M ‘N 9. WYKONANIE KAZDEGO OTWORU LUB ROZBIORKI W BUDYNKU POPRZEDZIC
- = & —  —inst—  — y B A T el eafliendEe AR Rl R e e e e et innlisndianniinntinndtbnnbbn = T - = - —— —@ ODKRYWKA LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM | KAZDORAZOWO SKONSULTOWAC
EI240 A / L] T 7 NADZOREM ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 10. NA RYSUNKACH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY .
SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGOLY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANZY
SANITARNEJ
5 | LU L] 12 ‘ ‘ ‘ ‘ 11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODOW STEROWANIA
A T TR T SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJACYCH MODULOW WG DOKUMENTACJI
% m B | | | | POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI
uwaga:
/ Kuchnia T ‘ ‘ ‘ ‘ Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest cze$cig inwestycji polegajacej na dostosowaniu budynku
X I et o M S E 604 Collegium Altum do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych. Na czas realizacji projektu
1 - S EPTRE ] = 1 . ) etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapow 1
inst._J| e L R | | ‘ ‘ oraz 2a. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sig z przytoczonymi opracowaniami i
47L wWymiaha fi it podwieszanesd zweryfikowac wykonane feragmenty inwestycji.
; f [ ‘ ‘ ‘ ‘ oznaczenia graficzne:
| N KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJACE (w tym wykonane podczas
szatria / 1 i etap6w 1 oraz 2a)
[848m2] 7 | saniatarlat I | ‘ 44 ‘ ‘ KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SA
- OBJETE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY ETAPU 2b
E ‘ ‘ KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJETE ETAPEM 2b
) Na rysunkach przedstawiono lokalizacje tras elektrycznych, wytyczne okablowania,

i
it m @ ﬁ% . systemu mocowari itp. w opisie technicznym branzy elektrycznej.
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Jednostka projektowa

- Attik Projektowanie i Nadzor
@ I Inwestycji, Postolin 21a, 56-300 Milicz
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupelnianie
2 oraz udostepnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora_jest zabronione.
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