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1. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZA 
       POMOCĄ LISTEW ZACISKOWYCH.
2. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
3.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ 

    OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
   ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
                                                               
  PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
    ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP
                                                               
   DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
   SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

-:-

SCHEMAT IDEOWY R-POŻ

Jednostka projektowa

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres inwestora

Etap projektu

Nazwa rysunku

sp
r.

skala rysunku                    data opracowania           nr strony                   

branża                   nr rysunku                  

autorzy opracowania                  nr uprawnień                 podpis                 

pro
j. mgr inż. Rafał Radajewski WKP/0180/POOE/09

w spec. instalacje elektryczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu              
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora  jest zabronione. 

elektryczna EW-02

UAN-7342-21/92
w spec. instalacje elektryczne

mgr inż. Lech Buszewski

Postolin 21a, 56-300 Milicz, www.attik.pl, info@attik.pl

Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych
przepisów ochrony p.poż. ETAP 2B
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  Poznań

Projekt wykonawczy
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