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UWAGI:

Instalacje odzysku glikolowego:

wykona¢ z rur polipropylenowych wzmacnianych wtdknem
bazaltowym taczonych przez zgrzewanie.

Przewody wewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ syntetyczng
piankag kauczukowa.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy uzbroi¢ w przeciwpozarowe przepusty
instalacyjne.

Instalacje prowadzi¢ z rozdziatem gérnym.

W najwyzszych punktach zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne,

W hajnizszych zawory do odwodnienia.

Stosowac¢ kompensacje naturalng poprzez "U" - ksztattki i
zmiane kierunku trasy.

W instalacji odzysku czynnik stanowi:

glikol etylowy 35% o parametrach tz/tp = +6,2/-2,1°C.

Do regulacji hydraulicznej zastosowac zawory rownowazac
Prowadzenie instalacji wody lodowej skoordynowa¢ z
wykonawcami instalacji sanitarnych (wentylacja, co,
wod-kan).

Usytuowanie weztéw statych i przesuwnych, trasy instalacji
poziomych i pionowych glikolu oraz rozmieszczenie urzadzen
podano schemtycznie. Ostatecznie rozmieszczenie
dopasowac¢ do poziomoW stropow, uktadu konstrukcyjnego
oraz stanu na budowie, zgodnie z czescig architektoniczng i
konstrukcyjng projektu oraz w uzgodnieniu a nadzorem
autorskim.
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