Projekt Wykonawczy
Instalacja Oddymiania oraz
Wentylacji Mechanicznej
COLLEGIUM ALTUM Poznan

Agnieszka Zerdzinska

2015-03-28
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URZADZENIE /| OZNACZENIE FUNKCJA PARAMETRY PRACY NAZWA PARAMETRY ELEKTRYCZNE e DODATKOWE INFORMACJE
CENTRALE OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA WYDAJNOSC | SPREZ wentylator / silnik moc znam. pobor mocy | SFP wymag. SFP napiecie natezenie obroty went. wyp ie elektr. wyposazenie dodatkowe LOKALIZACJA UWAGI
[-] [-] [m3/h] [Pa] [-] [kW] [kW] [kW/m3/s] | [kWim3/s] [V/Hz] [A] [ obr/min ] [kg] [-] [-] [-]
centrala sekcja wentylatora nawiewnego
V$100/150 DRCT.DR.FAN 2v.2 . ) 1=2953, W=3085, H=1889
AHUNTOL - NAWIEW BUDYNEK WYSOKI 40000 | 500 | 3*sinikVS.ELMTR M5514,0 16,50 16,62 1,60 1,40 3-400v 3 11,2A 1870 | 14410 FALOWNIKI, krocce elastyczne, przepusinice PIWNICA strona obstugowa PRAWA - potwierdzié przed
VS-400-R-GH PIETRA +5 do +18 3*DRCT.DR PLUG.FAN.SET 64,5Hz AUTOMATYKA VTS wykonanie wewnetrzne P
VTS B 56/5 5/4- 2 zZamowieniem
centrala sekcja wentylatora nawiewnego
V$120/150 DRCT.DR FAN 1v.2 . ) 1=2221, W=2085, H=1153
AHUWIOIf - WYWIEW BUDYNEK WYSOKI 11820 | 500 |  sinkELMTR 112M-4/4p_IE3 4,00 4,04 1,00 1410 3400V 7.9A 1365 4100 RO krbcce elastyczne, przepustnice PIETRO+20 | strona obslugowa PRAWA - potwierdzic przed
VS-150-R-G| PIETRA +5 do +18 DRCT DR PLUG.FAN.SET 46,7Hz AUTOMATYKA VTS wykonanie wewnetrzne Zamowieniem
VTS VS120/150 63/4/4
centrala sekcja wentylatora nawiewnego
V$120/150 DRCT.DR.FAN 1v.2 . ) 1=2221, W=2085, H=1153
AHUW10.2 - WYWIEW BUDYNEK WYSOKI 11820 | 500 | sinik ELMTR 112M4dp_IE3 4,00 4,04 1,00 1,10 3~400v 7,90 1365 4100 FALOWNKI, krocce elastyczne, przepusinice PIETRO+20 | strona obslugowa PRAWA - potwierdzié przed
VS-150-R-G PIETRA +5 do +18 DRCT DR PLUG.FAN SET 46,7Hz AUTOMATYKAVTS wykonanie wewnetrzne zambwieniem
VTS VS120/150 63/4/4
centrala sekcja wentylatora nawiewnego
V$120/150 DRCT.DR.FAN 1v.2 . ) 1=2221, W=2085, H=1153
AHUWIOS| - WYWIEW BUDYNEK WYSOKI 11820 | 500 |  sinkELMTR 112M-4/4p_IE3 4,00 4,04 1,00 1410 3400V 7.9A 1365 4100 RO krbcce elastyczne, przepustnice PIETRO+20 | strona obslugowa PRAWA - potwierdzic przed
VS-150-R-G| PIETRA +5 do +18 DRCT DR PLUG.FAN.SET 46,7Hz AUTOMATYKA VTS wykonanie wewnetrzne Zamowieniem
VTS VS120/150 63/4/4
SUMA 28,50 kW
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URZADZENIE / OZNACZENIE FUNKCJA PARAMETRY PRACY NAZWA PARAMETRY ELEKTRYCZNE _— DODATKOWE INFORMACJE
WENTYLATORY OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA WYDAINOSC | SPREZ PRODUCENT / TYP moc elektr. moc pkt pracy SFP wym. SFP napiecie natezenie obroty wyposazenie elekir. wyposazenie dodatkowe LOKALIZACJA UWAGI
-] -] [m3h] [Pa] -] kW] kW] [kWim3/s] | [kWim3ls] [VHz] [A] [ obr/min | (k] -] -] -]
We”EtlyE'avt;’é wywiew ksiegozbior 8000 | 250 Rgﬁgﬂ"&'& 272 183 0,80 079 | 400V/50Hz 42 1188 149,0 o krdcee elastyczne POZIOM +20 szacht montaz w szachcie w pionie
Véin\%?éoi wywiew fazienki 2450 ISTNIEJACY WENTYLATOR
"éi”xf‘gog wywiew fazienki 2100 ISTNIEJACY WENTYLATOR
1 2 3 4 5 6 [ 7 8 9 10 1" [ 12 13 14 15 [ 16 17
URZADZENIE / OZNACZENIE FUNKCJA PARAMETRY PRACY NAZWA PARAMETRY ELEKTRYCZNE DODATKOWE INFORMACJE
NAPOWIETRZANIE OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA | WYDAINOSC | SPREZ PRODUCENT / TYP m‘c’z;'sz”' moc pozoma | SFP wym. SFP napiecie Za;/’gjgf;;ﬁ:'e Z:;sgl‘l"cvjz;e LSS wyposazenie elektr. wyposazenie dodatkowe LOKALIZACJA UWAGI
[-] [-] [m3/h] [Pa] [-] [kW] [kW] [ kW/m3/s ] [ kW/m3/s ] [V/Hz ] [kg] [-] [-] [-]
KLATKA SCHODOWA A SMAY sugerowany przewdd zasilajacy
SSF NP 1.1 UKLAD NAPOWIETRZANIA 37080 300 ISWAY-FC-R 2.31 - KE SS 9,22 9,40 3*400V/50Hz FWC-20A10F gG25A 735,0 NHXH FE180/E90 5x6 PRAWA PIWNICA 1700*1500*1280
GLOWNEGO ISTATFLR 291 - RE, AUTOMATYKA TSS 2
KLATKA SCHODOWA A SMAY sugerowany przewod zasilajacy
SSF NP 1.2 6600 600 ) 3,38 3,45 3*400V/50Hz FWC-10A10F gG16 A 330,0 NHXH FE180/E90 5x2,5 LEWA PIWNICA 1500%1050*850
UKLAD DODATKOWY POZIOM +10 iSWAY-FC-R 0,3 - SS AUTOMATYKA TSS 2
KLATKA SCHODOWA A ‘ SMAY . sugerowany przewdd zasilajacy . ’ o
SSFNP 1.3 UKLAD UPUSTOWY 24720 275 iSWAY-FC-R 1.20 - 6,96 7,10 3*400V/50Hz FWC-16A10F gG20A 540,0 NHXH FE180/E90 5x4 wyposazony w uktad dwoch czerpni DACH WYSOKI 1600*1300*1080
AF/KE,UP,SS AUTOMATYKA TSS 2
SMAY i sugerowany przewéd zasilajacy . ’ | |
SSF NP 2 KLATKA SCHODOWA D 34760 350 ISWAY-FC- 231 - -AFKE.UP.SS 9,22 9,40 3*400V/50Hz FWC-20A10F gG25A 735,0 NHXH FE180/E90 5x6 wyposazony w uktad dwoch czerpni DACH NISKI 1700*1500*1280
! L2901 -m I AUTOMATYKA TSS 2
SMAY i sugerowany przewéd zasilajacy . ’ | |
SSF NP 3| KLATKA SCHODOWA C 13 360 400 ISWAY-FC- 012 - AFIKE.UP SS 547 5,57 3*400V/50Hz FWC-16A10F gG20A 340,0 NHXH FE180/E90 5x4 wyposazony w uktad dwoch czerpni DACH NISKI 1700*1500*1280
! FL-Ode- Dl AUTOMATYKA TSS 2
; sugerowany przewéd zasilajacy
SSF NP 4 PRZEDSE_’;:I.E&:?ZAROWY 29260 500 ISWAY. FCS[,)\AQTW AFISS 17,40 17,75 3*400V/50Hz FWC-40A10F gG50A 770,0 NHXH FE180/E90 5x16 LEWA PIWNICA 1700*1500*1280
! rebzaf- AUTOMATYKA TSS 2
SMAY sugerowany przewdd zasilajacy
SSF NP 5 SZYB WINDOWY D1-D4 46 400 375 iSWAY-FC-D 2.47 - 17,40 17,75 3*400V/50Hz FWC-40A10F gG50A 770,0 NHXH FE180/E90 5x16 wyposazony w uktad dwoch czerpni DACH WYSOKI 1700*1500*1280
AF/KE,UP,SS AUTOMATYKA TSS 2
SMAY i sugerowany przewéd zasilajacy . ’ : |
SSF NP 6.2 SZYB WINDOWY D5 28 870 425 ISWAY-FC-D 2.31 - KE UP.SS 9,22 9,40 3*400V/50Hz FWC-20A10F gG25A 735,0 NHXH FE180/E90 5x6 wyposazony w uktad dwoch czerpni DACH WYSOKI 1700*1500*1280
! oD 291 - KEUR, AUTOMATYKA TSS 2
SMAY i sugerowany przewéd zasilajacy | |
SSF NP 6.1 SZYB WINDOWY D5 28310 275 ISWAY-FC-D 1.24 - SS 9,22 9,40 3*400V/50Hz FWC-20A10F gG25A 550,0 NHXH FE180/E90 5x6 LEWA PIWNICA 1600*1300*1080
! b ies- AUTOMATYKA TSS 2
SMAY i sugerowany przewéd zasilajacy . ’ X i
SSF NP 7| SZYB WINDOWY D6 12940 500 ISWAY-FC-D 0.12 - /KE UP SS 547 5,57 3*400V/50Hz FWC-16A10F gG20A 340,0 NHXH FE180/E90 5x4 wyposazony w uktad dwoch czerpni DACH NISKI 1500*1050*850
! DAz~ AUTOMATYKA TSS 2
SUMA 92,96 kW

TABELA 3 Zestawienie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wytyczne.



Projekt Wykonawczy
Instalacja Oddymiania oraz
Wentylacji Mechanicznej
COLLEGIUM ALTUM Poznan

Agnieszka Zerdzinska

2015-03-28

1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 | 16 17
URZADZENIE / OZNACZENIE FUNKCJA PARAMETRY PRACY NAZWA PARAMETRY ELEKTRYCZNE DODATKOWE INFORMACJE
BUDYNEK A
WENTYLATORY ODDYMIAJACE OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA WYDAINOSC | SPREZ PRODUCENT / TYP moc znamionowa [ moc na wale SFP wym. SFP napiecie natezenie obroty wyposazenie elekir. wyposazenie dodatkowe LOKALIZACJA UWAGI
NA DACHU
[-] [-] [m3/h] [Pa] [-] [KW ] [KW ] [KW/m3/s] [ [kW/m3/s] [V/Hz ] [kg] [-] [-] [-]
wytacznik serwisowy, przetwornica  (stopy 257t wibroizolatory 4szt., krocce
WSTEPNIE c?fstztliwlo.éci, p;slzka .przquczTr}i(iwa. P elastyczne ZSzt.r,yklapa
SEFO1|  KORYTARZE CZESC WYSOKA 25000 | 600 16,000 9,110 nd nd 3x400V 50Hz 32,30 1460 250,0 ozezielnica 0bslugujaca wenlyalor 1,4, wierunkowa 1szt., dyfuzor o kacie | DACH WYSOKI
DLK powinna zapewni¢ 4 zakresy regulacyjne o L
supermax SAVM06-0800 wentylatora za pomoca przetwornicy 5% na strong tloczna o dlugosci
czestotliwosci 1500mm
wylacznik serwisowy, przetwornica [ stony 257t wibroizolatory 4szt., krocce
WSTEPNIE cz@stgtliwlo.éch p':s}zka 'przytqczenlbtwa. Py elastyczne ZSZt.r,ykIapa
SEF 02 KORYTARZE +1, +2, +3, +4 25000 | 600 16,000 9,110 nd nd 3x400V 50Hz 32,30 1460 250,0 ozdzielnica obsiuguiaca wenylalor ...y, ier inkowa 1s2t., dyfuzor o kacie DACH NISKI
DLK powinna zapewni¢ 4 zakresy regulacyjne o L
supermax SAVM06-0800 wentylatora za pomoca przetwornicy 57 na strong tioczng o diugosci
czestotliwosci 1500mm
wylacznik serwisowy, przetwornica  [stony 257t wibroizolatory 4szt., krocce
WSTEPNIE cz@stgtliwlo.éch p':s}zka 'przytqczenlbtwa. Py elastyczne ZSZt.r,ykIapa
SEF 03 HALL | ATRIUM 25000 | 600 16,000 9,110 nd nd 3x400V 50Hz 32,30 1460 250,0 ozdzielnica obsiuguiaca wentylalor ...y, ier inkowa 1s2t., dyfuzor o kacie DACH NISKI
DLK powinna zapewni¢ 2 zakresy regulacyjne o L
supermax SAVM06-0800 wentylatora za pomoca przetwornicy 57 na strong tioczng o diugosci
czestotliwosci 1500mm
SUMA 48,00 kW
SUMA CALKOWITA 146,96 kW

TABELA 3 Zestawienie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wytyczne.



