P
L.0z

MAZOWIECKI 3 Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOIEWODZKI | ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR | tal, (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW [ www.mwkz.pl
Warszawa, 10 lutego 2022 r.
WZW.5183.1420.2021
Pan
Grzegorz Juszczyk
DYREKTOR

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
- Panistwowego Instytutu Badawczego
00-791 Warszawa ul. Chocimska 24

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.10.2021 r. ( data wptywu dn. 20.10.2021 r.),

w_sprawie wydania zaleceri konserwatorskich, okreslajgcych sposéb korzystania z zabytku
nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakresu dopuszczalnych
zmian, ktére moga by¢ wprowadzone dla Budynku ,AB” oraz budynku ,C” wchodzacych w sktad
zespotu budynkoéw Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH — Panstwowego Instytutu
Badawczego potozonego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, Dzielnica Mokotéw na dziatce
ewidencyjnej nr 66 obreb 1-01-13 — wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr rej. 1360-A z dn.
06.09.1988 r. w zwigzku z planowang wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ,AB” i ,C” —
zgodnej z dostarczonymi zatacznikami (zestawieniem (wykazem) wraz z dokumentacja fotograficzna),
informuje, co nastepuje.

Ochrona zabytkowego obiektu polega szczegélnie na zachowaniu jego historycznie
utrwalonej bryty, gabarytéw, w tym wykoriczenie elewacji, detal architektoniczny, konstrukcja, uktad
przestrzenny wnetrz i elementy wyposazenia i wystroju, tj.: oryginalna stolarka drzwiowa i okienna,
klatki schodowe, dekoracja sztukatorska, itp., ponadto ochronie podlega jego wyglad i ekspozycja
widokowa obiektu w istniejacym historycznym uktadzie przestrzennym.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nalezy spetni¢ nastepujace wymogi i zalecenia konserwatorskie do
projektowania okreslajagce sposéb korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich oraz zakresu dopuszczalnych zmian, ktére moga byé
wprowadzone przy zabytku, w zwiazku z planowang wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
w przedmiotowych budynkach.

I. Przed przystgpieniem do prac projektowych w zakresie planowanych prac remontowych nalezy

sporzadzi¢ nastgpujaca wymagang dokumentacje przedprojektows, tj.:

1. aktualng inwentaryzacje oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej (w skali 1:10 lub 1:20) wraz
ze szczegotami konstrukcji i profili ( w skali 1:1 lub 1:2 ) wraz z dokumentacja fotograficzna.

2. aktualng ekspertyze (lub opinig) techniczng stanu zachowania poszczegdlnych okien i drzwi
(przewidzianych do wymiany), poparta dokumentacjg fotograficzna, wraz z analizg dotyczacg
mozliwosci jej zachowania celem przeprowadzenia konserwacji, ktéra winna by¢ wykonana
przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.



3. Program prac konserwatorskich zachowanej stolarki okiennej i drzwiowej, sporzadzony przez
osobe uprawniong, przy czym dziafania konserwatorskie powinny obja¢ peten zakres badan,
zabiegdéw technicznych, jak rowniez kompleksowa konserwacje estetyczng przywracajacg
zabytkowi pierwotny wyglad.

Il. Do planowanego zamierzenia inwestycyjnego wnosi sie nastepujgce zalecenia konserwatorskie
- do projektowania:

1) nalezy zachowaé i poddal zabiegom remontowo-konserwatorskim zachowang oryginalna
stolarke okienng w przypadku jej zakwalifikowania do remontu i konserwacji - zgodnie
z zaleceniami ekspertyzy (lub opinii) technicznej oraz programem konserwatorskim,

2) w przypadku ztego stanu technicznego stolarki okiennej dopuszcza sig¢ wymiang na nowg
o formie nasladujacej oryginalna, z takiego samego materiatu, z zachowaniem: konstrukcji,
gabarytéw, oryginalnych podziatéw, kolorystyki, wygladu (profili) oraz wartosciowych okug,
klamek, uchwytéw itp. - przy dopuszczalnym zastosowaniu nowoczesnych technologii w celu
uzyskania wysokich parametréw techniczno-uzytkowych (w skrzydtach wewnetrznych
dopuszczalne jest zastosowanie pakietu zespolonego),

3) dopuszcza sie wymiang poprzez odtworzenie drewnianych parapetow w przypadku ztego stanu
zachowania (z podobnego materiatu i w podobnej kolorystyce), wedfug wskazar opinii
technicznej i programu konserwatorskiego,

4) dopuszcza sie wymiang obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej na nowe,

5) oryginalna stolarka drzwiowa o wartosciach zabytkowych winna zosta¢ zachowana i poddana
zabiegom remontowo-konserwatorskim, przy czym w przypadku ztego stanu technicznego,
wg. wskazar ekspertyzy (lub opinii) technicznej i programu konserwatorskiego — nalezy ja
odtworzy¢ z podobnego materiatu oraz o podobnym wygladzie i kolorystyce,

6) dopuszcza sie wymiane wtérnej stolarki drzwiowej, na drewniang, ktdra winna nawigzywac do
charakteru i stylu obiektu.

6) obiekt po przeprowadzonych pracach remontowych winien zachowywacé swojg pierwotna forme,
ksztatt i wyglad architektoniczny.

7) zastosowane materiaty budowlane i konserwatorskie winny byc trwate, wysokiej jakosci.

Uwaga: zalecenia konserwatorskie mogg zosta¢ zmienione lub rozszerzone w razie
ujawnienia faktéw majacych znaczenie dla zabytkowego obiektu.

Ponadto informuje, ze prowadzenie prac: konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatai przy zabytku
wpisanym do rejestru_zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow wymaga
uzyskania pozwolenia _Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (w WUOZ
w Warszawie), na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajacej tytut prawny do
korzystania z obiektu wynikajacy z prawa wfasnoéci, uzytkowania wieczystego, trwatego zarzadu albo
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, po dostarczeniu stosownego
wniosku zgodnego z § 3, 4 Rozporzqdzenia_Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81)
wraz z wymaganymi zatacznikami w tym projektem budowlanym badz jego czescig (sporzadzonym w
oparciu o wymagang dokumentacje przedprojektowa, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi ), w
zakresie niezbednym do oceny wptywu planowanych robdt budowlanych na zabytek albo
programem robét budowlanych* (zgodnym z cyt. rozporzadzeniem).
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Program robét budowlanych* zgodnie z ww. cyt. rozporzadzeniem winien zawiera¢: imie i nazwisko

autora oraz informacje niezbedne do oceny wptywu robét na zabytek, w szczegdlnosci:

1) aktualny opis stanu zachowania obiektu w zwigzku z planowanym zakresem prac remontowych
wraz z analizg konserwatorskg w zakresie wptywu planowanych prac na zabytek,

2) wskazanie przewidzianych rozwigzar budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej; ktéry winien
by¢ wykonany w takim zakresie i o takim stopniu szczegdétowosci, jaki jest niezbedny dla oceny
zamierzenia pod wzgledem zasad ochrony konserwatorskiej,

3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiatéw i technik.

W przypadku dotgczenia do wniosku, programu robdt budowlanych *, wojewddzki konserwator
zabytkéw moze wezwac wnioskodawce do ztozenia projektu budowlanego, jesli program robét
budowlanych jest niewystarczajacy do oceny wptywu planowanych robét budowlanych na zabytek,

w terminie nie krétszym niz 14 dni z pouczeniem, ze nieztozenie projektu budowlanego spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
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Otrz mujqg:
£ Y. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomosci:
Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotow

Strona3z3






