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Zalacznik Nr 1 do SWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

(Znak postepowania: GKI.271.21.2024)

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa $redniego samochodu ratowniczo - gasniczego w
ramach projektu pn. ,Poprawa systemu ratownictwa na terenie Gminy Sanok poprzez
doposazenie Jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Niebieszczanach” wspétfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr 02 ,Energia i
Srodowisko” dziatanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu programu regionalnego Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Termin wykonania: 135 dni

Minimalne wymagane parametry techniczno-uzytkowe sredniego samochodu ratowniczo -
gasniczego

Wymagania ogélne

1 | Pojazd fabrycznie nowy.
Rok produkcji podwozia min. 2024

2 | Pojazd spetiajacy wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z Ustawg ,Prawo o ruchu
drogowym” (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1251).

Pojazd posiadajacy aktualne wazne $§wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski.

3 | Pojazd spetniajacy wymagania techniczno-uzytkowe okreslone w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajagcym
z dnia 31.10.2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2282) wraz z uszczegbdtowieniem tych wymogow i
wyposazeniem podanym ponizej. Podwozie pojazdu posiada $wiadectwo homologacji typu.

4 | Pojazd zabudowany i wyposazony spetniajgcy nastepujace wymagania:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t. . Dz. U. z 2024 r, poz.
502),

- Rozporzadzenia Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finans6w Oraz Sprawiedliwo$ci w sprawie warunkow technicznych pojazdéw specjalnych i
pojazdow uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej,
Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U.z 2019 r., poz 594.).

5 | Pojazd spelniajacy przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozktad tej masy na
osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie przekraczajgca maksymalnych wartosci
okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

7 | Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i Swietlne




pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED:

1. Belka sygnalizacyjna niebieska (LED) umieszczona bezposrednio na dachu kabiny.

- Dtugo$¢: dopasowana do szerokos$ci dachu pojazdu z pelnym wypehieniem LED z przodu
oraz na boki pojazdu, belka spetniajagca norme R10 i R65 typ. JULUEN lub pokrewna

- Pokrywa przezroczysta- transparentna

- belka zabezpieczona ostonga z blachy

2. Na kazdym boku zabudowy minimum po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED,
lokalizacja do ustalenia z Zamawiajacym na etapie produkcji.

- Lampa LED niebieska 12-24V pozioma R65,

- Klosz przezroczysty.

- Automatyczna funkcja noc/dzien (Class 2)

- 6 Zzrodet Swiatta

3.Z tytu lampy narozne wbudowane w obrys zabudowy

4. Wzmacniacz/ syrena 24V, moc 200W, 4 sygnaty +airhorn

6. Z tyhu pojazdu ,fala swietlna” pomararnczowa w wykonaniu LED.

7. Dodatkowy sygnat dzwiekowy niskotonowy typ Rumbler lub pokrewny - 2 gto$niki

8. Dodatkowy sygnat pneumatyczny ratowniczy E-Hadley, umiejscowienie przyciskéw do
ustalenia z Zamawiajacym na etapie produkcji

9. Glosniki do generatora dzwiekowego AS124 lub pokrewny

Pilot do obstugi sygnalizacji ostrzegawczej umieszczony u goéry, nad szyba czotowa, w
zasiegu kierowcy i dowddcy. Ponadto nad szyba czotowa, w sSrodkowej cze$ci musi
znajdowac sie panel informacyjno- sterujgcy z wyswietlaczem min. 4” oraz radiotelefon
przewozny.

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie
z zarzadzeniem nr 3 Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 09 marca
2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowe;j
Strazy Pozarne;j.

Dodatkowo Wykonawca umiesci na drzwiach po obu stronach kabiny (kierowcy i dowdédcy)
napisy/herb , OSP Niebieszczany” oraz wykona i umiesci na pojezdzie logo projektu
dofinansowujgcego. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Podwozie z kabing

Podwozie samochodu 4x4 z silnikiem o zaptonie samoczynnym z turbodotadowaniem, o
mocy min.320 KM (235kW), spetniajacym wymogi normy EURO 6.

Silnik i podwozie tego samego producenta.

Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Norma PN-EN 14214.

Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczajace:

- dtugosc¢ ok. 8100 mm

- szeroko$¢ 2550 mm

- wysoko$¢ maksymalna 3200 mm

Maks. wysoko$¢ gérnej krawedzi najwyzszej potki w potozeniu roboczym (po wysunieciu




lub roztozeniu) lub szuflady nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu lub obstugi.

Dostep do wyZej potozonego sprzetu utatwiony przez zainstalowanie podestow roboczych,
przy czym otwarcie podestow sygnalizowane jest w kabinie kierowcy.
Otwieranie/zamykanie podestow wspomagane sitownikami gazowymi. Podesty
zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepozadanym otwarciem w przypadku awarii
sitownikéw. Wszystkie podesty po otwarciu tworza podest jednej dtugosci.

Pojazd wyposazony w tylne LEDowe lampy drogowe.

Naped 4x4 uterenowione, mozliwo$¢ blokady mechanizmu réznicowego min. osi przedniej,
tylnej oraz mechanizmu réznicowego miedzyosiowego pojedyncze kota na osi przedniej,
podwdjne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne na przedniej osi oraz tylnej, wytrzymujace
state obcigzenie masa catkowita maksymalng bez uszkodzen w zaktadanych warunkach
eksploatacji.

Skrzynia biegéw 8 stopniowa automatyczna

Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa, na bazie jednej ptyty podtogowej,

wykonana w technologii zgrzewania, zapewniajaca dostep do silnika, 6-osobowa, w uktadzie

miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina wyposazona w:

- indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- fabryczny uktad klimatyzacji kabiny,

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy
wylaczonym silniku,

- boczne szyby (z przodu) elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie
regulowane lusterka boczne,

- fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacja gto$nikowa.

- panel kontrolno- sterowniczy z wySwietlaczem LCD min. 4” wyposaZony w nastepujgce
funkcje:

* zatgczanie PTO do napedu autopompy

* otwarcie/zamkniecie zaworu gtéwnego

* wiaczanie/wytaczanie zraszaczy

* wlgczanie/wylaczanie oswietlenia pola pracy

* wlgczanie wylaczanie o$wietlenia skrytek

* zalgczanie i regulacja ukt. utrzymania ci$nienia

* sygnalizacja otwarcia skrytek i podestéw z informacjg ktéra konkretnie skrytka

pozostaje otwarta

* sygnalizacja podigczenia gniazda tadowania

* sygnalizacje wysuniecia masztu

* sygnalizacja roztozonej drabiny do wej$cia na dach

* sygnalizacja otwarcia skrzyni dachowej

* informacja o zatgczonej autopompie

* obroty autopompy

*ilo$¢ srodkow gasniczych

* ci$nienie robocze

- Kabina wyposazona w dodatkowe 4 gniazda USB (miejsce gniazd do ustalenia z




Zamawiajacym na etapie produkc;ji)

- Kabina wyposazona w dodatkowe gniazdko 230V z napieciem podawanym przez gniazd
AirBox w czasie tadowania pojazdu.

-kabina wyposazona w 4 kpl. latarek posiadajacych: certyfikaty iskrobezpiecznosci:
cULus, ATEX oraz IECEX, 3 tryby pracy $wiatta: skupione/rozproszone, wodo- i
pytoszczelnos¢ IP 67, zasilanie z tadowalnego akumulatora litowo - jonowego lub
bateriami typu AA, odpornos¢ na upadek do 2 m oraz dziatanie srodkéw chemicznych.
Ladowarki podtaczone do zasilania pojazdu.

Fotele wyposazone w bezwtadnoSciowe pasy bezpieczenistwa:

- siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i $cieranie,

- wszystkie fotele wyposazone w zagtéwki,

- fotel dla kierowcy z regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia, dodatkowo
zawieszony pneumatycznie.

Tylne siedzisko z mozliwo$cig przewozenia 4 szt. aparatéw powietrznych w kabinie

pojazdu, wg rozwiazania technicznego zaproponowanego przez oferenta umozliwiajace:

- jednoczesne przewozenie aparatéw z réznego rodzajami butli,

- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dZzwignia odblokowujaca o konstrukecji
uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu).

Kabina wyposazona w uchwyt poprzeczny dla zatogi zamontowany za siedzeniami
dowddcy i kierowcy (metalowa szafa sprzetowa z zamontowanym czerwonym
o$wietleniem szafy oraz rynne sprzetowa nad mocowaniami aparatéw powietrznych).

Kabina wyposazona w dodatkowag liste o§wietlajacg wnetrze kabiny.

Z przodu w kabinie zamontowane dwa uchwyty na hetm dla dowddcy i kierowcy

Z przodu zamontowana skrzynka na dokumentacje operacyjna

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie,

- moc alternatora i pojemnos$¢ akumulatoréw zapewniajg petne zapotrzebowanie na energie
elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.

- przetwornica napiecia 24V / 12V.

Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytacznik pradu, bez odigczania urzadzen,
ktére wymagaja statego zasilania (np. tadowarki latarek i radiotelefony).

Pojazd wyposazony w integralny uktad prostowniczy do tadowania akumulatoréw z
zewnetrznego Zrddta o napieciu ~ 230 V oraz zintegrowane zlacze (gniazdo z wtyczka)
pradu elektrycznego o napieciu ~ 230 V oraz sprezonego powietrza do uzupetniania uktadu
pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odtgczajace sie w
momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie
kierowcy $wietlna i dZwiekowa sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego Zrddta). Wtyczka
z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dtugosci min. 10 m.

10

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny Motorola DM4600 (dostarczony
przez Zamawiajacego)

W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy gto$nik z mikrofonem wspotpracujacy z
radiostacjg samochodowa, umozliwiajace prowadzenie korespondencji z przedziatu
autopompy.

11

Pojazd wyposazony w sygnalizacje $wietlng i dZwiekowa (brzeczyk - sygnat przerywany)




wlaczonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja Swietlna stuzy Swiatto cofania. DZwiekowy
sygnat ostrzegawczy o natezeniu min. 80 dB. Kamera cofania monitorujgca strefe martwa
(niewidoczna dla kierowcy) z tytu pojazdu. Przystosowana do pracy w kazdych warunkach
atmosferycznych mogacych wystapi¢ na terenie Polski. Obraz z kamery wyswietlany na
dodatkowym wyswietlaczu z ekranem o przekatnej min.7”. umieszczonym w Kkabinie
kierowcy, ktérego miejsce montazu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjne;.
Kamera uruchamiana automatycznie po zalgczeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasiegu
reki kierowcy wiagcznik kamery pozwalajgcy na uruchomienie w kazdym dowolnym
momencie. Pojazd wyposazony w dodatkowe dwa punkty oswietlajgce zamontowane pod
pojazdem utatwiajgce cofanie. Miejsce montazu do ustalenia na etapie produkgji.

Pojazd oklejony folig odblaskowa typ. 3M, kolor i wzor oklejenia do ustalenia z

Zamawiajgcym.

12 | Minimalny przeswit nie mniejszy niz 300 mm.

13 | Minimalny prze$wit pod osiami nie mniejszy niz 250 mm.

14 | Kat natarcia i zej$cia nie mniejszy niz 23°

15 |Kolor:

- elementy podwozia - czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementéw podwozia),
- btotniki przednie, tylne i zderzaki - biate,

- kabina, zabudowa - RAL 3000,

- zaluzje skrytek w kolorze antracyt.

Podwozie zabezpieczone przed korozja.

16 | Najmniejsza obrysowa Srednica zawracania nie przekracza 18 m.

17 | Maksymalna predko$¢ na najwyzszym biegu nie mniejsza niz 89 km/h.

18 | Rezerwa masy liczona jako réznica pomiedzy technicznie dopuszczalng maksymalng masg
catkowitg okre$long przez producenta podwozia a masa rzeczywistg catkowita pojazdu nie
mniej niz 3%.

19 |Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajaca mozliwos¢ wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili
uruchomienia silnika samochodu, réwnoczesnie zapewniajgca prawidtowe funkcjonowanie
hamulcéw.

20 | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu,
umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiedzy osiami.

21 | Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i urzadzen pojazdu zachowuja swoje wlasciwosci pracy
w temp. od -25°C do +40°C.

22 | Podstawowa obstuga silnika mozliwa bez podnoszenia kabiny.

23 | Pojemnos¢ zbiornika paliwa (150 litréw) zapewniajgca przejazd min 300 km lub 4 godz.
ciagtej pracy autopompy.

Pojazd w dniu odbioru wydany Zamawiajacemu z pelnym zbiornikiem paliwa

24 | Silnik pojazdu przystosowany do cigglej pracy, bez uzupetniania cieczy chtodzacej, oleju oraz
przekraczania dopuszczalnych parametréw pracy (np. temperatury) w czasie postoju min.
4 godz.

25 | Ogumienie uniwersalne z bieznikiem dostosowanym do poruszania sie po szosie w kazdych

warunkach atmosferycznych jak réwniez w warunkach terenowych.
Ogumienie pneumatyczne o no$nosci dopasowanej do nacisku kota oraz dostosowane do




maksymalnej predkosci pojazdu. Zalecane wartosci ci$nienia w ogumieniu dla zaktadanych
warunkéw eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kotami.
Pelnowymiarowe koto zapasowe.

26

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy ze ztaczami elektrycznymi i pneumatycznymi. Za-
czep stuzacy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie catkowitej min. 10 t. Zaczep
posiadajacy homologacje lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposazony w
szekle z przodu i z tylu, umozliwiajace odholowanie pojazdu.

Pojazd wyposazony w dodatkowy zaczep kulowy wraz z instalacjg do przyczep o uciagu do
3,5kg.

27

Pojazd wyposazony w wyciagarke o napedzie elektrycznym zamontowang z przodu
pojazdu, o sile uciggu min. 8 t. z ling o dlugos$ci minimum 25 m. Wyciagarka wyposazona w
uktad sterowania, rolkowa prowadnice liny oraz ostone kompozytowa.

28

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacjg wtaczenia w
kabinie kierowcy.

29

Pneumatyczny uktad uruchamiajacy hamulce z hamulcami tarczowymi na obu osiach.
Uktad hamulcowy pojazdu wyposazony w system ABS.

30

Lusterka zewnetrzne elektrycznie podgrzewane.

31

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy z przodu

II1.

Zabudowa pozarnicza

Zabudowa wykonana w cato$ci wytacznie z materialéw odpornych na korozje.

Szkielet zabudowy skrecany z profili aluminiowych za pomoca stalowych elementéw
ztacznych. Poszycie wykonane z blachy aluminiowej. Zabudowa musi posiada¢ rame
pomocniczg wykonang ze stali konstrukcyjnej, zgodnej z wytycznymi producenta podwozia,
poprzeczki zamocowane do podtuznic poprzez skrecanie.

Podtoga skrytek wykonczona gtadka blachg kwasoodporng bez progu, ze spadkiem
umozliwiajacym odprowadzenie wody na zewnatrz.

Potki w skrytka zamocowane do profili zabudowy- bez koniecznosci stosowania
dodatkowych profili (stelaza dla pétek)- z mozliwos$cig regulacji wysokosci.

Potki wykonane z gladkiej blachy aluminiowe;.

Gorna cze$¢ zabudowy wykonana z aluminium i tworzyw sztuczny termoformowanych jako
element barierki. Wysokos¢ bocznych krawedzi zabudowy min. 350 mm od powierzchni
dachu.

Tyt zabudowy na katach zejscia wykonczony gtadka blacha.

Balustrady oraz tylne cze$ci zabudowy (relingi itp. Polakierowane na kolor Hi-Vi np.
RAL1026)

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym. Na
podescie zamontowane dziatko wodno-pianowe o wydajno$ci 0k.1600 dm? z regulacja
strumienia i wydajnosci.

Krawedzie dachu zabezpieczone nadbudowg zintegrowang z zabudowg, z
zamontowanymi lampami roboczymi.

Drabina do wejscia na dach sktadana, z poreczami w gérnej cze$ci zabudowy
ulatwiajacymi wejscie na dach, umieszczona z tytu pojazdu, po prawej stronie zabudowy.
Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym. Po roztozeniu drabinka ustawiona pod katem




ulatwiajacym wchodzenie. Element sktadany drabinki wyposazony w dwa uchwyty
boczne do jej opuszczania.

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane Zaluzjami wodo- i pytoszczelnymi
wspomaganymi systemem sprezynowym wykonane z materiatéw odpornych na korozje
(aluminium), wyposazone w zamki zamykane na Klucz, jeden klucz pasujacy do wszystkich
zamkow. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki wykonane w
kolorze Antracyt

Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wyposazone w o$§wietlenie wigczane
automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oSwietlenie wykonane w technologii LED.
Sprzet rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
Zamkniecia zaluzji typu rurkowego.

Pojazd posiadajacy o$wietlenie pola pracy wokét samochodu zapewniajgce o§wietlenie w
warunkach stabej widocznosci min. 5 lukséw w odlegtosci 1 m od pojazdu na poziomie
podtoza. Oswietlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. [lo§¢ lamp min. 9 szt. (2 na
kabinie, 7 na zabudowie). Oswietlenie na kabinie uruchamiajgce sie samoczynnie po
otworzeniu drzwi lub po wiaczeniu z panelu. Dodatkowo o$wietlenie uruchamiane
automatycznie po wiaczeniu biegu wstecznego.

Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokujgce sie w pozycji zamknietej i catkowicie
otwartej oraz posiadajace zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem (wypadniecie z
prowadnic).

Szuflady i tace wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu
posiadajace oznakowanie ostrzegawcze.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac, tak
skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

10

Konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wnetrza.

11

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym.

12

Zbiornik wody o pojemnosci minimum 3 m3 wykonany z materiatéw kompozytowych -
wyklucza sie wykonanie zbiornika z tworzyw sztucznych typu polipropylen. Zbiornik musi
by¢ wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem
zabezpieczajagcym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony
w falochrony i posiada¢ wtaz rewizyjny.

Zbiornik zamocowany bezposrednio do ramy pomocniczej za pomoca potaczen
srubowych- wyklucza sie montaz zbiornika za pomoca paséw $ciagajacych.

13

Zbiornik $srodka pianotworczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody i
nadci$nieniu testowym 20 kPa,

- wykonany z materialu kompozytowego odpornego na dziatanie dopuszczonych do
stosowania Srodkow pianotwdrczych i modyfikatorow,

- wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacje,

- zintegrowany ze zbiornikiem wody,

- napeianie zbiornika $rodkiem pianotwoérczym mozliwe z poziomu terenu i z dachu
pojazdu.

14

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym




drzwiami zaluzjowymi, posiadajacym niezalezne ogrzewanie i o$wietlenie.

Autopompa zamocowana do ramy pomocniczej pojazdu.

Autopompa zabezpieczona od strony stanowiska obstugi dopasowang ostong chronigca
gtowne elementy pompy i uktadu z zamontowanym panelem kontrolno- sterujagcym i
wskaznikami.

Ponadto od spodu autopompa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami ostong
wykonang z blachy aluminiowej.

15

Autopompa dwuzakresowa o wydajnos$ci min. 2400 1/min. przy ci$nieniu 0.8 MPa i
gtebokosci ssania 1.5 m oraz 400 1/min. przy ci$nieniu 4 MPa.

Autopompa umozliwiajaca jednoczesne podawanie srodkéw gasniczych na stopniu
niskiego i wysokiego ci$nienia.

16

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob, aby parametry autopompy przy
zasilaniu ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika
zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m.

17

Samochéd wyposazony w jedng wysokoci$nieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci
weza nie mniejszej niz 60 m na zwijadle, zakonczong pragdownicg wodno-pianowa o
regulowanej wydajnosci, z mozliwosciag podawania pradu zwartego i rozproszonego. Linia
szybkiego natarcia zamontowana w tylnym przedziale nad autopompa.

18

Linia szybkiego natarcia umozliwia podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien
rozwiniecia weza. Zwijadto wyposazone w hamulec bebna, naped elektryczny oraz korbe
umozliwiajgca zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego
przedmuchiwania zwijadta.

19

Autopompa umozliwiajaca podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotworczego do
min. 2 nasad ttocznych otwieranych za pomocg zaworéw typ. AWG (korbka), po 1 z kazdej
strony, zlokalizowanych w tylnej czes$ci nadwozia, wysokoci$nieniowej linii szybkiego
natarcia i instalacji zraszaczowej.

20

Autopompa umozliwia podawanie wody do zbiornika samochodu.

21

Autopompa wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajgce zassanie wody:
- z glebokosci 1,5 m w czasie do 30 s,
- z glebokosci 7,5 m w czasie do 60 s.

22

Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy musza
znajdowac urzadzenia kontrolno- sterownicze umozliwiajace:
- start/stop silnika

- obroty jatowe silnika

- zalaczanie PTO do napedu autopompy

- otwarcie/zamkniecie zaworu gtéwnego

- otwarcie/zamkniecie zaworu automatycznego tankowania

- automatyczny zrzut ci$nienia z linii ttocznych

- odwodnienie uktadu wodno- pianowego

- spust wody ze zbiornika

- tankowanie geodezyjne

- ptukanie dozownika

- ustawienie stezenia Srodka pianotworczego




- wigczanie /wylaczanie oswietlenia skrytek

- wigczanie /wytgczanie o§wietlenia pola pracy

Ponadto pulpit sterowniczy musi zawierac¢ nastepujace kontrolki informacyjno-
ostrzegawcze:

- temperatura wody w pompie

- temperatura cieczy chtodzacej silnika

- ci$nienie oleju

- niski poziom paliwa

- kawitacja

- niskie napiecie akumulatoréw

Dodatkowo na pulpicie sterowniczym musi znajdowac sie pokretto umozliwiajace
zwiekszanie i zmniejszanie ci$nienia autopompy oraz wtaczanie automatycznego
regulatora ci$nienia.

Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowac¢ sie schemat uktadu wodno-pianowego
oraz oznaczenie zaworow.

Wszystkie urzadzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢ widoczne i dostepne z miejsca i
obstugi pompy (dotyczy to réwniez sterowania dozownikiem i urzadzeniem
odpowietrzajacym, jesli sg one sterowane recznie). Wszystkie urzadzenia sterowania i
kontroli powinny by¢ oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng
tabliczka informacyjng, jesli symbol nie istnieje. DZwignie i pokretta wszystkich zaworow,
w tym réwniez odwadniajacych, powinny by¢ tatwo dostepne, a ich obstuga powinna by¢
mozliwa bez wchodzenia pod samochod.

23

Zbiornik wody wyposazony w nasade 75 z zaworem kulowym do napelniania z hydrantu
(wlot do napetniania posiada konstrukcje zabezpieczajaca przed swobodnym wyptywem
wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawor zabezpieczajacy przed
przepelnieniem zbiornika z mozliwo$cig przetgczenia na prace reczna.

24

Autopompa wraz z ukladem wodno- pianowym wyposazona w dozownik $§rodka
pianotworczego umozliwiajgcy uzyskanie stezen min. 3 i 6%, dostosowany do wydajnosci
autopompy. Autopompa wyposazona w system sterowania umozliwiajacy regulacje
automatyczna i reczng ci$nienia pracy.

25

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego i uktadu neutralizacji odporne na korozje i
dziatanie dopuszczonych do stosowania §rodkéw pianotworczych i modyfikatorow.

26

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego umozliwiajgca jego catkowite odwodnienie przy
uzyciu co najwyzej dwoch zaworow.

27

Przedziat autopompy wyposazony w system ogrzewania tego samego producenta jak
urzadzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed
zamarzaniem w temperaturze do -25°C, dziatajacy niezaleznie od pracy silnika.
Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne kanaly grzewcze, umozliwiajace
ogrzewanie z uktadu chtodzenia silnika pojazdu, z mozliwo$cig wytaczenia w okresie
letnim (zabezpieczenie przez rozmrozeniem) oraz zapewniajgcym dogrzanie autopompy
do wlasciwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji
gasniczej, przed jej rozpoczeciem (wydtuzenie zywotnos$ci autopompy).




28

Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie
do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla
zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujgcy bezpieczna eksploatacje autopompy.

30

Maszt o$wietleniowy o wysoko$ci min. 5 m, mierzonej od podtoza na ktérym stoi pojazd do
oprawy ustawionych poziomo reflektoréw, z mozliwoscia regulacji obrotu o 1702 w obie
strony i pochylania najasnic z poziomu podtoza, zamontowany na state w zabudowie,
wysuwany pneumatycznie z najasnicami LED o mocy strumienia §wietlnego minimum
33000Im, zasilanymi z instalacji elektrycznej samochodu. Dodatkowo zainstalowana
kontrolka wysunietego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy.

31

Przewidziane miejsce i uchwyty do montazu wyposazenia przewidzianego dla tego typu
pojazdéw. Pojazd wyposazony w 2 szuflady wysuwne poziome i jedng Scianke pionowa na
sprzet burzacy oraz skrzynie dachowa. Drobny sprzet umieszczony w skrzynkach.
Dodatkowo pojazd wyposazony w wysuwany kacik sanitarny.

Dodatkowo pojazd wyposazony w uchwyt na stozki drogowe zamontowany z tytu
pojazdu.

32

Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montazu drabiny.
Na dachu zamontowana skrzynia na sprzet wykonana z blachy aluminiowe;j.

33

W pojezdzie zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompa, sterowane z kabiny kierowcy do
ograniczania stref skazen. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiedzy kotami pojazdu.

V.

Warunki dostawy, gwarancji i serwisu

Gwarancja:

- na podwozie pojazdu:24 miesigce,

- na zabudowe pozarnicza: 24 miesigce,

- na dodatkowe wyposazenie zabudowy: zgodnie z gwarancja producentéw, jednakze nie
krotsza niz 12 miesiecy.

Czas reakcji serwisu maksymalnie do 5 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas
reakcji rozumie sie dotarcie serwisu na miejsce do uzytkownika).

Wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do rejestracji pojazdu jako samochéd specjalny
pozarniczy dostarczone najp6zniej w dniu przekazania przedmiotu umowy.

Pojazd wyposazony w: klin pod kota, zestaw narzedzi samochodowych, klucz do két,
podnosnik hydrauliczny, tréjkat ostrzegawczy, apteczke samochodowa, gasnice proszkows 2
kg oraz kamizelke ostrzegawcza.

Do pojazdu dotaczone instrukcje obstugi pojazdu, urzadzen i sprzetu zamontowanego w

pojezdzie, ksigzka gwarancyjna - wszystkie w jezyku polskim.

Rozwiazania rownowazne.

1) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamdwienia

opisany jest za pomoca norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemOow referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Ponadto nalezy przyja¢, Ze wszystkim takim
odniesieniom towarzysza wyrazy "lub rownowazne". Wskazanie r6wnowaznosci
oferowanego rozwigzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp i na zasadach tam
okreSlonych spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca
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2)

3)

4)

5)

obowigzany jest udowodni¢, poprzez dotaczenie do oferty stosownych
przedmiotowych §rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy
Pzp, Ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu speilniajg
wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku, gdy w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, Ze s3 podane przyktadowo i okre$laja jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca moze zastosowal materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o
parametrach technicznych i jako$ciowych podobnych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposOb nie wptlynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w SWZ. Wykonawca, ktéry zastosuje
urzadzenia lub materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie
realizacji zamoOwienia, Ze zastosowane przez niego materiaty i urzadzenia
spetniajg wymagania okres$lone przez Zamawiajacego.

Uzycie w dokumentacji postepowania w tym w szczeg6towym opisie przedmiotu
zamoéwienia etykiety oznaczajg, ze Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzajace, Ze dane dostawy spetniajg rownowazne wymagania okresSlonej
przez Zamawiajacego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od
niego niezaleznych nie moze uzyskac¢ okreslonej przez Zamawiajgcego etykiety
lub ro6wnowaznej etykiety, Zamawiajgcy w terminie, przez siebie wyznaczonym
akceptuje inne odpowiadajace przedmiotowe Srodki dowodowe, w szczegdlnosci
dokumentacje producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze dostawy, ktore
majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonej etykiety lub
okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

Uzycie w dokumentacji postepowania w tym w szczegétowym opisie przedmiotu
zamOwienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajgcg zgodnoS$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te
jednostke jako Srodka dowodowego potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami
lub cechami okreSlonymi w opisie przedmiotu zamoéwienia, kryteriach oceny
ofert lub warunkach realizacji zamo6wienia oznacza, Ze Zamawiajacy akceptuje
rowniez certyfikaty wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajace
zgodno$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $srodki dowodowe, w
szczegblnoSci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany
Wykonawca nie ma dostepu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani
mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie
moze byC przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany
Wykonawca udowodni, Ze wykonywane przez niego dostawy spetniajag wymogi
lub kryteria okreSlone w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert
lub wymaganiach zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

W przypadku opisu za pomoca norm za rozwigzania rownowazne uznaje sie takie
rozwigzania, ktore zapewniaja spetnienie wymagan minimalnych okreslonych w
normie na poziomie nie gorszym niz opisano to w stosownych normach. W
przypadku przywotanych w SWZ w tym w szczegétowym opisie przedmiotu
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6)

zamoOwienia norm (jezeli nie okreslono tego szczegétowo) rozumie sie normy
aktualne. W pozostatych przypadkach (opis przedmiotu zaméwienia za pomoca
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych)
za réwnowazny uwaza sie taki produkt, material czy system o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i jakoSciowych nie gorszych niz wymienione w
opisie przedmiotu zamoéwienia.

llekro¢ w niniejszej SWZ w tym w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia
przedmiot zamowienia zostat okreSlony przez wskazanie znakow towarowych,
patentéw, pochodzenia itp. intencja Zamawiajgcego byto przedstawienie "typu"
towaru spieniajagcego wymagania Zamawiajgcego. Ponadto nalezy przyjac, ze
wszystkim takim wskazaniom towarzysza wyrazy "lub réwnowazne". W zwigzku
z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania
réwnowaznego, ktore zagwarantuje nie gorsze parametry, standardy techniczno-
jakosciowe oraz funkcjonalne niz wskazane w SWZ w tym w szczeg6towym opisie
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, ktéory powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wskaza¢ w
ztoZzonej ofercie, Ze oferowane przez niego dostawy speiniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.
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