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A.  OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest teren osiedla ,Winiary" , potozony pomiedzy ulicami PCK oraz Dobrzyriska na dziatce
ew. nr416/3 i cz. dz. ew. nr 416/4, 313 obr. 03 w Plocku.

1.2. Lokalizacja
Teren objety projektem lezy na dziatce nr 416/3 i cz. dz. ew. nr 416/4, 313 obr. 03 w Plocku.

1.3. Inwestor
Gmina Miasta Plock
Stary Rynek 1
09-400 Ptock

1.4. Podstawa opracowania
Materiatami wyj$ciowymi do sporzadzenia projektu byly:
e Umowa Nr 33/WIR-1/Z/486/2016 zawarta dn. 09.03.2016r. migdzy Gming - Miasto Plock z siedziba w
Ptocku, Stary Rynek 1 a firmg Grima Architektura i Krajobraz sp. z 0.0.

»  Budzet Obywatelski Plocka na rok 2016, temat ,Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na
»Winiarach” - budzet obywatelski.

e Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny

e Inwentaryzacja stanu istniejacego

e  Aktualne przepisy i normy

e Warunki techniczne gestorow sieci

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe poprzez wykonanie dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej zawierajacej opis i zataczniki graficzne w postaci rysunkéw.

2. INWENATRYZACJA ZIELENI ORAZ GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Zinwentaryzowano 27 egzemplarzy drzew i 5 egzemplarzy/grup krzewow. Wszystkie drzewa znajdujace sie na
terenie opracowania stanowig nowe nasadzenia drzew ozdobnych, z gatunkow: grab, dab i $liwa. Istniejace
egzemplarze grabow majg niedostatecznie rozwiniete korony, nie sa palikowane. Duze walory ozdobne posiadajg
natomiast rzedowo nasadzone i palikowane $liwy wi$niowe w odmianie ‘Pissardii’, zlokalizowane w sasiedztwie
istniejacego placu zabaw.

Problemem na terenie przedmiotowego skweru jest kolizyjna lokalizacja z sieciami uzbrojenia terenu nowo
posadzonych, istniejacych drzew.

Na terenie skweru wystepuja takze rzedowe nasadzenia krzewow dokofa istniejacego placu zabaw. Wystepuja tu
gatunki derenia biatego oraz tawut.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
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Jedna sztuka grabu pospolitego przeznaczona zostata do usuniecia ze wzgledu na stan zdrowotny — drzewo
uschniete. Jeden egzemplarz krzewu przeznaczony zostat do przesadzenia, ze wzgledu na kolizje z projektem.
Miode drzewa na terenie skweru wymagajq biezacych zabiegow pielegnacyjnych tj. usuwanie odrostow, ciecia
ksztattujace dobrg konstrukcje korony, kontrola opalikowania i naciggow tasm elastycznych.

Ponizej zamieszczono zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewdw wraz z gospodarkg drzewostanem w
tabeli (tab.1).

Rys. 1. Istniejace nasadzenia drzew ozdobnych, palikowanych- Sliwa wisniowa ‘Pissardii’
Rys.2. Istniejgce miode drzewa — dagb pospolity i graby pospolite w czesci péinocnej skweru
(Zrédfo:  materiat wiasny)

Rys. 3. Istniejace nasadzenia drzew i krzewow ozdobnych od strony ul. Dobrzyriskiej- grab pospolity,
tawuta i deren biaty

Rys.4. Istnigjgce rzedowe nasadzenia drzew i krzewow ozdobnych w rejonie istniejgcej sitowni
plenerowej: grab pospolity, tawufa.
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7 | Sliwa wisniowa 'Pissardii' | Prunus cerasifera 'Pissardii’ odrosty przypniowe, drzewo miode, Adaptacja, regularne
13 1 palikowane zabiegi pielegnacyjne
8 | Sliwa wisniowa Pissardii* | Prunus cerasifera ‘Pissardii’ drzewo miode, palikowane, rosnie blisko Adaptacja, regulame
12 0,7 sieci telekomunikacyjnej (40cm) zabiegi pielegnacyjne
L . ) . - Forma krzewiasta, drzewo miode,
9 | Sliwa wisniowa 'Pissardil' | Prunus cerasifera Pissardii palikowane, rosnie blisko sieci wodociagowej | Adaptacja, regulame
12 0,7 (20cm) zabiegi pielegnacyjne
L . B ] . B Forma krzewiasta, drzewo miode,
10 | Sliwa wisniowa 'Pissardii' | Prunus cerasifera 'Pissardii’ palikowane, rosnie blisko sieci Adaptacja, regulame
12 0,7 wodociggowej (20cm) zabiegi pielegnacyjne
. ) ) Forma krzewiasta, drzewo miode,
11 | Sliwa wisniowa 'Pissardii’ | Prunus cerasifera ‘Pissardii' palikowane, roénie blisko sieci Adaptacja, regularne
12 0,7 wodociggowej (20cm) zabiegi pielegnacyjne
) Forma krzewiasta, drzewo miode,
12 | Sliwa wisniowa 'Pissardii' | Prunus cerasifera 'Pissardii’ palikowane, ro$nie blisko sieci Adaptacja, regulame
12 0,7 wodociggowej (20cm) zabiegi pielegnacyjne
) Forma krzewiasta, drzewo mtode,
13 | Sliwa wisniowa 'Pissardii' | Prunus cerasifera 'Pissardii’ palikowane, rosnie blisko sieci Adaptacja, regularme
12 0,7 wodociagowej (20cm) zabiegi pielegnacyjne
L o . S Forma krzewiasta, drzewo miode,
14 | Sliwa wisniowa 'Pissardii' | Prunus cerasifera 'Pissardii’ palikowane, rosnie blisko sieci Adaptacja, regularne
27 0,7 wodociagowej (20cm) zabiegi pielegnacyjne
15 | Grab pospolity Carpinus betulus u drzewo miode, nie palikowane, rosnie Adaptacja, regularne
podstawy:12 04 blisko sieci wodociggowej (35cm) zabiegi pielegnacyjne
16 | Grab pospolity Carpinus betulus u Adaptacja, regularne
podstawy:14 04 drzewo miode, nie palikowane zabiegi pielegnacyjne
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27 | Klon pospolity Acer platanoides u pochylony pien, miode drzewo palikowane, | Adaptacja, regulame
podstawy:18 0,6 5 | roénie blisko sieci elektrycznej (30cm) zabiegi pielegnacyjne
28 | Klon pospolity Acer platanoides u miode drzewo palikowane, roénie blisko Adaptacja, regulame
podstawy:17 0,6 5 | sieci elektrycznej (30cm) zabiegi pielegnacyjne
29 | Klon pospolity Acer platanoides u miode drzewo palikowane, rosnie blisko Adaptacja, regularne
podstawy:17 0,6 5 | sieci elektrycznej (60cm) zabiegi pielegnacyjne
30 | Klon pospolity Acer platanoides u miode drzewo palikowane, rosnie blisko Adaptacja, regularne
podstawy:18 0,6 5 | sieci elektrycznej (80cm) zabiegi pielegnacyjne
31| Tawuta m.c__.ﬁmmm Sp. .PQNUANO_.N. ﬂmmc_m—jm
- 9,75x0,6 0,6 [ nasadzenie rzedowe zabiegi pielegnacyjne
Adaptacja, czesciowe
przesadzenie krzewow
32 | Tawuta Spiraea sp. ze wzgledu na kolizje z
projektem; regularne
- 10,4x0,6 0,6 | nasadzenie rzedowe zabiegi pielegnacyjne

Zrodfo: Opracowanie wiasne na podstawie inwentaryzacji w terenie wykonanej przez K. Zandarowska, J. Patka, stan na dzien 18.04.2016.
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3.

ZABEZPIECZENIA DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Odlegtosé do 2,5 m od pnia

Przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5m (lub 20% jego $rednicy

korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5-2,0 m, wtedy to,

odleglos¢ ta jest niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a

przebieg sieci w miejscu kolizji powinien by¢ wykonany z zastosowaniem metody przecisku w rurze ostonowej lub

przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.

Prace ziemne w obrgbie koron drzew najlepiej wykonywa¢ jesienia w okresie od pazdziernika do

listopada, nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Po zakonczeniu prac budowlanych

wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.

Ponad to ustala sie :

Zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

W obrebie koron i korzeni nie mozna skladowaé¢ zadnych materiatow ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzgsane, wyszarpywane badz naruszane.

Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia ciecia musi by¢ rowna
I mozliwie najmniejsza. Cigcie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno
uzywac do tego celu topat i narzedzi budowlanych.

Koniecznos¢ usuwania kolidujacych korzeni >10 cm nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.
Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

W przypadku konieczno$ci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa

(do 2m) strefe korzeniowa drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem korzeniowym z desek.

Odlegtos¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa

istnieje
poblizu

GRIMA A

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje sie wiekszej odlegtosci niz 2,5-2,0m
mozliwos¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w
drzew nalezy wykonywac r@czhie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. A ponadto:
Nie mozna manewrowa¢ sprzetem cigzkim w poblizu drzew.
W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrotszym czasie.
W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy obficie
podlac, za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura,

W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych.

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0
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e Wobrebie korzeni zaniechat zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
o  Kopanie w obrgbie korzeni nalezy wykonywaC recznie. Korzenie do 3 cm sSrednicy nalezy obcigé na

czysto, grubsze korzenie nalezy wpuscic glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Drzewa bedace w bliskim sgsiedztwie planowanych robét budowlanych, ktére przeznaczono do adaptacii
(zgodnie z Tab.1.: Tabelg inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
przystapieniem do prac. Dotyczy to w szczegolnosci drzew bedacych w bliskim sasiedztwie projektowanych
urzadzen zabawowych i przebiegu projektowanych sieci podziemnych. Koniecznoéé zabezpieczania drzewa i
krzewow na terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz. U. z
2009 r. nr 151, poz. 1220, z podzn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz. U.z 1994 r. nr 89 poz. 414)

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli istnieje mozliwos¢, zaleca sig wydzielenie na terenie budowy zespotu drzew wraz z powierzchnig

zajmowana przez ich korzenie i korony. Zaleca sig aby plot stanowit szczelng $ciang o wysokosci 150-170 cm.

kbl - - P 11

iy i THin
RSN DGERRERARARRAANNRRREARER Ransnuty panes Al
J i i !5 ! 1 rT .1/')’

Ryc. 1.: Wydzielenie zespolu drzew za pomoca szczelnego plotu.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedacych skutkiem ruchu pojazdow i maszyn pnie drzew,
ktore nie moga zosta¢ wygrodzone z placu budowy jako zespot, nalezy zabezpieczy¢ oszalowujac je deskami
badz uprzednio owijajac matami stomianymi a nastgpnie mocujac na maty deski. Jednoczes$nie zaznacza sie, ze
zabezpieczanie pni drzew za pomoca samych mat stomianych jest niewystarczajace. Przy szalowaniu pni nalezy
zwrocic szczegolng uwage, aby szalunek przylegat szczelnie na calej powierzchni pnia, a jego wysokose
wynosita min. 150 cm. Najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony pnia jest, aby szalunek siegat do wysokosci
pierwszych galezi. Jezeli z przyczyn niezaleznych (morfologia pnia drzewa) szalunek nie przylega szczelnie do
pnia, powstatg przestrzen miedzy pniem a szalunkiem nalezy wypekni¢ materiatlem elastycznym (np. warkocz ze
stomy, opona). Oszalowanie nalezy mocowac do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej stosujac
opaske co 40-60 cm, czyli min. 3 opaski na wysokosci pnia. Dolna czes¢ kazdej deski szalunku powinna opiera¢
sie w podtozu. Niedopuszczalne jest opieranie szalunku o nasade pnia, korzenie badz inne czesci drzewa. Jezeli
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niemozliwe jest oparcie deskowania w podiozu, nalezy je obsypa¢ ziemig badz zastosowa¢ dodatkowa opaske z
drutu.

Redukcja korony drzewa wynikajaca z kolizji gatezi z wykonywanymi pracami jest zabiegiem ostatecznym.
Zaleca sie, aby stosowac zabiegi, ktore nie zmienig stanu zdrowotnego badz morfologii korony. W tym celu
zaleca si¢ podwigzanie narazonych na uszkodzenie gatezi (kolidujacych) do gatezi nadlegtych za pomoca wigzan
elastycznych.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na zabezpieczenie powierzchni pod koronami drzew. Przyjmuje sie, ze
zasieg bryly korzeniowej rowna sig rzutowi prostopadtemu korony. Poruszanie sie badZ parkowanie pojazdow
bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podioza bedzie skutkowalo
zageszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk kot pojazdéw na grunt moze powodowaé
miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sig, aby wszelki ruch odbywat sig poza rzutem korony drzewa.
Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to niemozliwe, zaleca sie, aby
zabezpieczy¢ grunt pod koronami drzew gdzie bedzie prowadzony ruch pojazdéw np. warstwg grubego Zwiru
badz balami drewnianymi utoZonymi na legarach lub warstwie ttucznia. Zaleca sie, aby prace ziemne, obejmujace
zageszczanie podglebia badz gornych warstw gleby w obrebie lub w poblizu obrysu korony drzew, wykonywaé w
okresach bezdeszczowych. Jezeli mimo zastosowanych zabezpieczen grunt zostat ubity podczas prowadzenia

robot nalezy go przywréci¢ do stanu sprzed przystapienia do robét.

Ryc. 2.: Sposob prawidiowego oszalowania drzew: (1) - widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia, (1) — przekroj:
a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, ¢) drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia, d) wypetnienie

przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub stara opong, ) dodatkowa ziemia

Pod drzewami nie nalezy sktadowaC Zadnych materiatbw budowlanych. Zaleca sie, aby miejsce

sktadowania materiatow budowlanych lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu rzutu korony.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0,
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Jezeli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenie elementéw konstrukcyjnych nalezy je sktadowa¢ w oddaleniu
od pnia i poza obrebem rzutu korony. Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi koniecznosci sktadowania
materiatow budowlanych pod drzewami, pien drzewa musi by¢ chroniony ptotem lub szalunkiem, a ziemia
powinna by¢ pokryta 15 cm warstwa torfu lub widréw drzewnych, z zaznaczeniem, aby warstwa ochronna nie
przykrywala nasady pnia. Zabronione jest stosowanie materiatow ochronnych, ktore mogtyby alkalizowa¢ glebe.

Ze wzgledu na przewidywane roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew na $cianie
wykopu. W przypadku wykonywania wykopu w obrebie rzutu korony, nalezy rozpocza¢ wykonywanie wykopu nie
blizej niz w odleglosci rownej podwojnemu obwodowi pnia pomierzonemu u jego nasady, jesli jego obwod
przekracza 100 cm. W przypadku gdy obwod pnia mierzony u nasady wynosi mniej niz 100 cm wykop nalezy
rozpocza¢ nie blizej niz 2 m od osi drzewa.

W przypadku, gdy podczas prowadzenia robot ziemnych zostang odstoniete korzenie drzew lub krzewow
nalezy niezwlocznie podja¢ dziatania ochraniajace je. Dopuszcza sig przyciecie korzeni na krawedzi wykopu
ostrym narzedziem (w celu uzyskania rany o gtadkiej krawedzi) i obandazowanie ich tkaning, jutg badz widkning
(nalezy zapewni¢ jej stata wilgotnosc). W celu ochrony korzeni na $cianie wykopu nalezy wykona¢ ostone z torfu,
ktory nastepnie nalezy przykry¢ jutg lub wioknina, Dopuszcza sie zastosowanie maty stomianej zamiast juty lub
wiokniny, jednak z zaznaczeniem, ze sposob ten jest nietrwaly i po krotkim okresie czasu zabezpieczenie to
ulegnie zniszczeniu.

Prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej najlepiej zaplanowa¢ poza sezonem wegetacyjnym (od X| do
II). Jezeli jednak prace bgda prowadzone w sezonie wegetacyjnym konieczne jest zapewnienie odslonigtym
korzeniom statej wilgotnosci. W celu zabezpieczenia korzeni mozna stosowa¢ metody zabezpieczania opisane
powyzej. W przypadku, gdy korzenie roslin bedg przez diuzszy okres narazone na niesprzyjajace warunki
prowadzace do przesuszenia nalezy wykona¢ ekran korzeniowy.

Ekran korzeniowy powinien skiadaC si¢ z trwatego szalunku zakotwionego w podiozu, oddzielajacego
grunt z korzeniami od otoczenia. W celu stworzenie korzeniom odpowiednich warunkéw, przestrzen miedzy
szalunkiem a $ciana wykopu powinna zosta¢ wypetniona ziemia urodzajng lub substratem torfowym. W celu
niedopuszczenia do strat wody nalezy systematycznie podlewa¢ warstwe urodzajng badz substrat torfo wy
(utrzyma¢ w statej wilgotnosci), a przestrze miedzy szalunkiem a korzeniami przed wypetnieniem masg
organiczng nalezy przedzieli¢ warstwa folii o gr. 0,1-0,3 mm. Wysokos¢ ekranu korzeniowego jest uzalezniona od
gtebokosci zalegania korzeni, jednak zwyczajowo przyjmuije sie wykonanie ekranu na gtebokosé 100-150 cm. W
przypadku ekranowania nalezy wykonywa¢ je w odleglosci 2/3 zasiegu systemu korzeniowego, przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Mimo stosowania powyzszych zabiegow, zaleca sig, aby wykopy przy
drzewach oraz krzewach zasypa¢ w jak najkrotszym czasie, aby nie dopusci¢ do przesuszenia systemu
korzeniowego. Dodatkowo zaznacza sig, ze wykopy bezposrednio w obrebie zasiegu systemu korzeniowego nie

powinny by¢ prowadzone diuzej niz 2 tygodnie, a przy duzej wilgotnosci powietrza — diuzej niz 3 tygodnie.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
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Ryc. 3.: Rézne sposoby zabezpieczania korzeni drzew w wykopach: a) przyciecie korzeni na krawedzi
wykopu, b) ostonigcie Sciany wykopu warstwa torfu i folig z przymocowaniem ostony (c) za pomoca kotkow, d)
przykrycie mata stomiana,

Prace ziemne zwigzane z instalacjami podziemnymi w rejonie drzew nalezy wykonywaé wytacznie recznie
w formie wykopow waskoprzestrzennych, co tyczy sig gtownie Scian wykopow od strony drzewa. Pozostate prace
prowadzone w rejonie drzew rowniez wykonywac recznie. Za minimalny obszar robot recznych przyjmuje sie
obrys rzutu korony drzewa.

Roboty budowlane zwiazane z wymiang nawierzchni drog w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkodzenie korzeni znajdujacych sie w szczelinach nawierzchni badz w
warstwach podbudowy. Czas migdzy rozbiorkg istniejacej nawierzchni a utozeniem projektowanej powinien
zostaC maksymalnie skrocony w celu ochrony bryly korzeniowej przed przesuszeniem. Z przyczyn
profilaktycznych zaleca sig, aby drzewa rosnace w poblizu remontowanej nawierzchni obficie podlaé po
przeprowadzeniu robobt.

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podlac, za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku ro$lin, korzenie podczas
wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami. Nie nalezy zasypywa¢ powstalych w sgsiedztwie drzew wykopow
Ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢
warstwa kompostu lub ziemi urodzajnej

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0
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Ryc. 4. Przyktadowy sposéb prawidtowego wykonania ekranu korzeniowego: 1- szalunek z desek, 2 - folia, 3 -
ziemia urodzajna, 4 - bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami, 5 — projektowany wykop

5. ZIELEN PROJEKTOWANA

Na terenie skweru projekiuje sie nowq szate roslinng oparta gtéwnie o nasadzenia ozdobnych krzewow.
Ze wzgledu na istniejace warunki techniczne (tj. geste uzbrojenie terenu) oraz nowo posadzone istniejace drzewa
projektuje sie posadzic 11szt. drzew tylko w potudniowej czesci opracowania, w sagsiedztwie stolikow
szachowych. Dobrano gatunki drzew ozdobnych z kwiatow (gtog posredni odm. Paul's Scarlet’), ozdobne z biatej
kory, o charakterze krajobrazowym (brzoza pozyteczna odm. Doorenbos). Dopetnieniem jest gatunek klona
polnego odm. Elsrijk, dajacego duza mase zieleni wiosng i latem, oraz przebarwiajacego sie jesienig na kolor
cytrynowy.

Nasadzenia krzewdw projektowanych  podkreslajq liniowy charakter skweru. Krzewy ozdobne
zaprojektowano w sasiedztwie projektowanej sitowni plenerowej (tawuta brzozolistna, tawuta japonska
‘Goldflame’, kartowa odmiana berberysa Thunberga ‘Atropurpurea nana’, tawlina jarzebolistna ‘Sem’[nalezy
zabezpieczy¢ korzenie przed ekspansywnym rozrostem] oraz zimozielony jatowiec Pfitzeriana odm. Mint Julep.)
Dopetnienie stanowig duze grupy traw (miskant chinski odm. Gracilimus) podkreslone kolorowymi akcentami
bylin (jezéwka purpurowa).

Ozdobne rabaty z traw i bylin zaprojektowano w sasiedztwie stolikow szachowych w potudniowej czeéci
opracowania (miskant chinski odm. Gracilimus, jezoéwka purpurowa i rozchodnik okazaty odm. Matrona).

Ponadto wprowadzono rzgdowe nasadzenia krzewow majacych petni¢ réwniez funkcje izolacyjng od ul.
Dobrzynskiej. Zastosowano tu nastepujace gatunki: deren bialy odm. Sibirica, pecherznice kalinolistne w dwach
odmianach barwnych — ZéHtej i purpurowej oraz swidosliwe w formie krzewiastej o owocach przyciagajacych
ptaki.

s o e . s
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IFivy &



BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA ,WINIARACH" - BUDZET OBYWATELSKI
PW TOMII ROZ 4 ZIELEN

TAB.2. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska Rozstawa [m] | Liczba szt.
KRZEWY PROJEKTOWANE
1| Amelanchier laevis ‘Balerina’ - | $widosliwa gtadka odm. Balerina | 1,2x1,2 105
forma krzaczasta
2 | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea | berberys Thunberga odm. 0,6x0,6 54
Nana' purpurowolistna kartowa
3 | Cornus alba ‘Sibirica’ deren biaty odm. Sibirica 1,2x.1,2 147
4* | Juniperus pfitzeriana-Mintjulep’ | jatowieePfitzeriana-odm-—Mint F 22— 8
Julep
5 | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | pecherznica kalinolistna odm. 0,8x0,8 42
Luteus
6 | Physocarpus opulifolius ,Diabolo’ | pecherznica kalinolistna odm. 0,8x0,8 25
Diabolo
7 | Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ tawlina jarzgbolistna odm. Sem | 1,0x1,0 22
8 | Spiraea betulifolia tawuta brzozolistna 0,6x0,6 152
9 | Spiraea japonica ‘Goldflame’ tawuta japonska odm. Goldflame | 0,6x0,6 144
TRAWY | BYLINY PROJEKTOWANE
10 | Echinacea purpurea jezowka purpurowa 0,4x0,4 [7szt/m2] 73
11 | Miscanthus sinensis ‘Gracilimus’ | miskant chinski odm. Gracilimus | 0,8x0,8 92
12 | Sedum spectabile ‘Matrona’ rozchodnik okazaty odm. 0,4x0,4 [7szt/m2] 67
Matrona
DRZEWA PROJEKTOWANE
D1 | Acer campestre ‘Esrijk’ klon polny odm. ‘Esrijk’ codm. 4
(dokt.wg rys. proj)
D2 | Betula utilis ‘Doorenbos’ brzoza pozyteczna odm. co4m. 4
Doorenbos’ (dokt.wg rys. proj)
D3 | Crataegus x media ‘Paul’s gtog posredni odm. Paul's co4m. 3
Scarlett’ Scarlett (dokt.wg rys. proj)

4*- usunieto po naradzie koordyncyjne;

Wi S M

W

244} .ﬁl : : 3

Fot1  Acer ampestre

'Elsrijk"

Fot. 2 Crataegus x media 'Pauls's Scaflett'Q’ |

‘Doorenbos'

Fot. 3 Betula utilis

! http:/iwww. thetutuguru.com.au
2 https:/upload.wikimedia.org/
* http://static1.evermotion.org
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ot. 7 Comus alb koirowe pedy w okresie

Fot. 6 Spirea japonica ‘Goldflame®

* http:/images8.fotosik.pl/793/e3b08be64e0d00d 1. jpg
® internet

® www. chartwellgardensnt.wordpress.com

" http://garden-photos-com.photoshelter.com
®http://www. krolestworoslin. pl

*www.alsagarden.com
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Fot. 10 Echinacea purpurea’™ Fot.11 Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ 11

6. ZALECENIA PIELEGNACYJNE

6.1. Pielegnacja drzew i krzewéw istniejacych
Ciecie przeswietlajace (rozluzniajace korone)

Przy wykonaniu tego typu cigcia nalezy nie usuwa¢ wigcej niz 30% calej masy Zywej korony (optimum
wynosi 15%). Cigcie starych galezi nalezy ograniczy¢ jedynie do niezbednego minimum - im drzewo starsze, tym
zabliznianie ran jest wolniejsze. Cigcie Zywych galezi cienkich (@<3cm) nie budzi wiekszych obaw, natomiast
przy cigciu gatezi grubych nalezy zwrdcic uwage na prawidiowa technike wykonania zabiegu. Sposob ,na trzy
razy” nalezy wykonywaC wg zataczonego ponizej rysunku nr 7.

| - ciecie podcinajace — od dotu gatezi na
gtebokos¢ ok. ¥4 srednicy, w odlegtosci 10-30cm od
nasady

Il - cigcie docinajace — wykonane od gory w
odlegtosci 2-5 cm od ciecia | w kierunku
wierzchotka usuwanej galezi

IIl - cigcie wyréwnujace — wykonane tuz przy pniu,
w odlegto$ci by nie uszkodzi¢ nasady usuwane;
gatezi

Rys.7. Poprawnie wykonane ciecie ,na trzy"
Ciecie formujace i zachowawcze

Sq to cigcia wykonywane wezesnie, gdy drzewa sa miode. Majg one na celu usunag gatezie zbedne, zle
polozone i rosnace w niewtasciwym kierunku oraz zapewniajq ich wiasciwe rozgatezianie sie. Ciecia formujace
najlepiej wykonywa¢ w okresie listopad - luty. Krzewy, ktore kwitng wczesna wiosng np.: krzewuszka, lilaki,
pigwowce najlepiej formowac po zakoriczeniu kwitnienia.

"% www.gardenia.net
"www.pinterest.com
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Ciecie sanitarne
Polega na usunigciu z korony gatezi suchych, chorych, nadtamanych i ocierajacych sie o inne. Nalezy

uwazac, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady tkanki martwej.
Wigzania

Wigzania przelotowe (linowe) nalezy stosowac jedynie w wyjatkowych przypadkach w takich, jak:

e Koniecznos¢ ograniczenia do minimum ruchow konaréw na zewnatrz w celu nie dopuszczenia do
powtornych peknigt w miejscach gdzie istniaty blizny (zabliznione peknigcia), lub w przypadku
istniejgcych peknig¢, w celu nie dopuszczenia do ich powiekszania sie.

e W przypadku konieczno$ci zwigzania migdzy sobg bardzo grubych konaréw konstrukcyjnych, gdzie
wigzania opasowe nie spetniajg funkcji statycznych, z uwagi na wigksza ich sprezystos¢ (rozciaganiem
w chwili dziatania sit).

Nalezy podkreslic, Ze trwatos¢ wigzania przelotowego jest przynajmniej dwukrotnie wigksza niz wiazan z tworzyw
sztucznych.

Wigzania elastyczne umozliwia ruch spigtych ze soba konarow, ale w $cisle okreslonych granicach.
Wigzanie sktada sie z liny taczacej dwa konary, ktora posiada na obu koncach elementy mocujace do kanardw.
Wigzanie nalezy zlokalizowaC powyzej Srodka ciezkosci drzewa (konaru), ale nie wyzej niz w 2/3 wysokosci. W
przypadku instalowania wigzan pomigdzy konarami, $rodek cigzkosci okresla sie miedzy punktem ich rozwidlen a
wierzchotkiem koron. W przypadku powiazania bocznego konaru do przewodnika, miejsce uzaleznione jest od
wielkosci konaru. Istotny jest kat jaki bedzie wyznaczac linia w stosunku do konaru podwiazywanego — zblizony
do 90° (ew. pomiedzy 105° a 75°.

Wykonanie wigzan w koronach drzew nalezy powierzy¢ wyspecializowanej firmie.

6.2. Trawniki istniejace
Koszenie

Wiosng i wezesng jesienig trawnik wymaga koszenia, co najmniej raz w tygodniu. Podczas letnich upatéw
i pozng jesienig wzrost trawy prawie sie zatrzymuje ze wzgledu na zbyt wysokg, lub niskg temperature. Trawnik
wymaga wtedy koszenia nie czeSciej, niz co dwa, trzy tygodnie. Trawniki nisko utrzymywane wymagajg
czgstszego podlewania i wyzszego nawozenia. Poza tym sg bardzo podatne na choroby. Ze wzgledow
praktycznych trawniki nie powinny.by¢ koszone nizej niz 4-5 cm. Kazdorazowe przerosniecie trawnika powoduje
koniecznosé wyzszego koszenia.

Najtatwie] jest kosic suchy trawnik, nie mamy wtedy kiopotu z zapychaniem sie kosiarki. Podczas upatow
nie powinniémy kosi¢ trawnika w potudnie - jest to dodatkowy stres dla roslin. Dobrze jest wtedy rowniez
podnies¢ wysokoS¢ koszenia. Jezeli chcemy mie¢ tadng murawe nie mozemy dopusci¢ do zalegania resztek
scigtej trawy. Najlepiej, jezeli kosiarka jest samo-zbierajgca - z tzw. koszem. Czasami mozna nie zbiera¢ $cietej
trawy pod warunkiem, ze pokos nie jest zbyt obfity, a pogoda gwarantuje szybkie wyschniecie i rozwianie resztek
siana.

Darn trawnika wymaga nieznacznej regulacji wysokosci koszenia w zalezno$ci od warunkow pogodowych

{} GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0
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sprzyjajacych lub negatywnie wptywajacych na rozwoj trawy. Wiosng przed zazielenieniem sig starg dam
scinamy nisko na okoto 2,5 cm. W kolejnych zabiegach podnosimy stopniowo néz do 4 -5 cm, a w okresie upatow
do 6-7 cm (w lipcu, sierpniu). Po ustapieniu niesprzyjajacego okresu powracamy do nizszego koszenia. Ostatni
zabieg wykonujemy przed nadejsciem mrozéw w koncu pazdziemika lub na poczatku listopada. Scinamy wtedy
nisko na okoto 3 cm. Powinno sig to potaczy¢ z doktadnym usunieciem lisci.

Wertykulacja.

Wertykulacja jest zabiegiem taczacym wyczesywanie martwych roslin z plytkim nacinaniem (do okoto 2
c¢m) powierzchni dami. Poza tym, nastepuje rozcinanie roziogow i powierzchniowe napowietrzenie gleby.
Wertykulacjg przeprowadzamy wiosng po pierwszym koszeniu. Dobrze jest potaczy¢ ten zabieg z podsiewem
miejsc, ktore szczegolnie ucierpiaty podczas zimy. Po raz drugi wertykulacje przeprowadza sig wezesna jesienia,
Wyczesywanie wykona¢ mozna przy uzyciu metalowych grabi.. Wertykulacja na wiekszych powierzchniach
trawnikow wymaga uzycia wertykulatora mechanicznego.

Aeracja, czyli napowietrzanie.

Aeracje najlepiej jest przeprowadzi¢ wczesng wiosna, gdy ziemia juz obeschnie. Wykonuje sie ja
specjalnymi maszynami tzw. aeratorami. Rowniez skutecznie mozna to zrobi¢, np: widtami amerykanskimi
naktuwajagc glebe na glebokosé 10 - 15 cm w odstepach 10 - 15 cm lekko podwazajac. Zabieg ten powinien by¢
wykonany w miarg mozliwosci na calej powierzchni trawnika, co najmniej raz na dwa - trzy lata. Miejsca

szczegolnie uczeszczane nalezy napowietrza¢

6.3. Uwagi przy wykonywaniu zabiegow pielegnacyjnych w nastepnych latach

Utrzymanie dobrego stanu zdrowotnego

Warunkiem utrzymania drzew we wiasciwym stanie zdrowotnym jest przeprowadzenie systematyczne;
pielegnacii. Powinna polega¢ na wykonywaniu dwa razy w roku (po zimie i jesienia) przegladu kazdego drzewa
pod katem stanu zachowania i kontroli przeprowadzonych zabiegow. Regulame zabiegi i ich kontrola sprzyja
zachowaniu dobrego stanu zdrowotnego drzew oraz ogledziny na biezaco pozwalajg eliminowaé egzemplarze
zamierajace i zastepowac je nowymi nasadzeniami.
Nawozenie

Nawozenie jest niezbgdnym elementem pielegnowania roslin. Aby kwiaty, krzewy i drzewa rosly i cieszyly
nasze oko potrzebujg odpowiedniej ilosci sktadnikow pokarmowych, ktorych w podiozu jest za mato. Mozna je
rozpocza¢ w drugim roku po posadzeniu. Do nawozenie mozna uzywa¢ mieszanek mineralnych oraz
organicznych. Dobrym rozwigzaniem jest kompost. Wiosna rozktada sie go wokot roslin warstwa grubosci kilku
centymetrow. Jednak bardziej dostepne sg nawozy mineralne na przykiad Plon, Azofoska lub Polifoska: w iloci
0,25 kg pod jeden krzew mieszanke rozsypuje sig wokot krzewu (w odlegloéci kilkunastu centymetréw od jego
nasady) i bardzo plytko przykopuje. Jeszcze lepsze wyniki daje Sciotkowanie gleby wokot krzewow torfem
Zmieszanym z tymi nawozami (1 wiadro torfu + 0,25 kg mieszanki mineralnej pod 1 krzew), gdyz jednoczesnie
chroni przed zachwaszczeniem.

Krzewy, ktorych gtowna ozdoba jest bujne ulistnienie, warto ponadto w pierwszej potowie kwietnia podla¢
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roztworem saletry w ilosci okoto 0,1 kg na pot wiadra wody pod jedng rosline. Pod krzewy iglaste i zimozielone
lepiej stosowaé zamiast samych nawozéw minerainych maczki organiczne (wolniej i diuzej dziatajace) z
dodatkiem nawozow potasowych. Na jeden krzew, na przyktad, mozna przeznaczy¢ 0,15 kg maczki rogowej,
0,15 kg maczki kostnej i 0,1 kg siarczanu potasu.

Wszelkie nawozy stosuje sie na wilgotng glebe - po deszczu albo dos¢ obfitym podlaniu. Nawozi¢ rosliny

mozna do konca czerwca, aby nie przedtuza¢ wegetacji roslin, zwtaszcza wrazliwych na mroz.
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