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A. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren osiedla ,Winiary” , potozony pomigdzy ulicami PCK oraz Dobrzyiska na dzialce
ew. nr416/3icz. dz. ew. nr 416/4, 313 obr. 03 w Plocku.

1.2. Lokalizacja

Teren objety projektem lezy na dzialce nr416/3 i cz. dz. ew. nr 416/4, 313 obr. 03 w Ptocku.
1.3. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszego projektu byty nastepujace materiaty:

e Umowa Nr 33/WIR-I/Z/486/2016 zawarta dn. 09.03.2016r. migdzy Gming — Miasto Plock z siedzibg w
Ptocku, Stary Rynek 1 a firmg Grima Architektura i Krajobraz sp. z 0.0.

e Budzet Obywatelski Plocka na rok 2016, temat ,Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na
»Winiarach” - budzet obywatelski.

e  Warunki do projektowania o$wietlenia terenu - pismo MZD-DI.4202.20.2016.CP
e Warunki techniczne Energa Oéwietlenie — pismo EOS-2576/UC-P/MB/2016
o  Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

1.4. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o$wietlenia na terenie
projektowanego skweru rekreacyjno — wypoczynkowego na os. Winiary w Plocku.

1.5. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej oswietlony jest obszar wzdtuz ul. PCK oraz wzdiuz ul. Dobrzynskiej. Obszar projektowanego
skweru rekreacyjno — wypoczynkowego nie jest o$wietlony. '

1.6. Warunki techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez konserwatora sieci o$wietlenia ulicznego - Energa
Oswietlenie Sp. z. 0. 0. oraz zgodnie z wytycznymi MZD Plock projektowane oéwietlenie nalezy zasili¢ z
istniejacej szafy oswietleniowej SOT zlokalizowanej przy stacji transformatorowej S1 - 1278 ,PCK” w ramach
istniejacej mocy przytaczeniowej. Projektuje sie linie kablowa typu YAKXS 5 x 25mm2. Uktad sieci: TN-C-S.

1.8. Wymagania oswietleniowe
Projekt wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201.

Szczegotowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaly wykonane w programie DIALux. Obliczen
dokonano na podstawie danych zrodtowych. Do obliczen wykorzystano oprawe dla zrodta $wiatta typu LED.
Projektowana sie¢ musi by¢ zgodna z warunkami do projektowania o$wietlenia terenu wydanymi przez Miejski
Zarzad Drog w Plocku. Do obliczen fotometrycznych przyjeto klasy o$wietleniowe:

o Klasa o$wietleniowa S3 - projektowane $ciezki,
e Klasa oswietleniowa CES - projektowany plac zabaw oraz sitownia.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Typ konstrukc;ji

W przypadku linii kablowej o$wietlenie drogi nalezy zrealizowac za pomocg opraw os$wietleniowych
zainstalowanych na stupach parkowych aluminiowych (stozkowych, bezszwowych) o powierzchni anodowane;
na kolor grafitowy RAL 7024 i wysoko$ci 4m, bez wysiggnika (wg. Obliczen fotometrycznych). Wskazane w
projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu B-50. Fundamenty
nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Dolna cze$¢ slupa powinna byé zabezpieczona elastomerem
poliuteranowym.
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Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Usytuowanie stupow i
odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie jednokreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana
do Il strefy wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy o$wietleniowe musza by¢
znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE.

Dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materiatow, ale nowe materialy oraz konstrukcje muszg spetnia¢
przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyska¢ akceptacje projektanta i
inwestora.

2.2, Zastosowane oprawy oswietleniowe

Do o$wietlenia ulicznego projektuje sie oprawy w technologii LED o parametrach:

Budowa oprawy - Jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza zewngtrznego — Poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelnost komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrodio $wiatta — 16 zrodta LED

Minimalny strumien $wietiny Zrodet — 4300Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900K - 4300K
Utrzymanie strumienia $wietinego: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21)
Klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub |1

Oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych materialéw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza spetniaé

przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé akceptacje projektanta i

inwestora.

2.3. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? 450/750V. Oprawy zabezpieczyé wkiadkami szybkimi
DO1- 10A.

2.4, Sie¢ oswietleniowa
Projektuje si¢ kablowa lini¢ oSwietlenia typu YAKXS 5x25mm?. Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w
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izolacyjne ztacza kablowe 1ZK (jednobezpiecznikowe).

Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q. Konstrukcje
kazdego stupa podiaczy¢ do Zyly ochronnej PE kabla zasilajacego. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas
kabla. Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa. Numeracje
stupdw przyjaé zgodnie ze schematem jednokreskowym. Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ numeracje stupow z
konserwatorem o$wietlenia ENERGA Oswietlenie Sp. z. 0. o.. Projektowane kable uktada¢ linig falista w rowie
kablowym na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15¢cm warstwg
ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym korze niebieskim i resztg zasypa¢ pozostalg z wykopu ziemig. W
miejscach przejécia kabla przez drogi, pod wjazdami, a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi
kabel uktada¢ w przepustach kablowych z rur gtadkosciennych o srednicy fi 110, wejécie i wyjscie z przepustu —
piankowac). Przed zasypaniem kabli wykonac dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do statych
punktow w terenie, dokonaé odbioru etapowego ukfadania sieci kablowej przy udziale przedstawicieli UM oraz
pracownikow ENERGA Oswietlenie Sp. z. 0. 0., oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete i pomiarow rezystancji izolaciji kabli.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne nalezy $cisle trzymaé
sie uzgodnien branzowych.

Calo$¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczone;
oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren
przywrécié do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne traktowaé
jako czynne i zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m
odstepu od istniejacych sieci podziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowaé rury ochronne. Na etapie
wykonawstwa w migjscach kolizji z istniejacymi gestorami zachowac szczegélng ostrozno¢ - prace ziemne
wykonywa¢ recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate
w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakoriczeniu robot do odbioru przygotowaé
dokumentacje powykonawcza i niezbedne protokoty pomiarow .

2.5. Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez konserwatora sieci o$wietlenia ulicznego - Energa
Oswietlenie Sp. z. 0. 0. projektowane o$wietlenie nalezy zasilic z istniejacej szafy oswietleniowej SOT
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej S1 - 1278 ,PCK" w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej. Uklad
sieci: TN-C. Zgodnie ze schematem jednokreskowym oraz schematem szafy o$wietleniowej S1 - 1278.

2.6. Sterowanie o$wietleniem

Bez zmian (zgodnie ze sterowaniem w istniejacej szafie oswietleniowej - zegar astronomiczny). Projektowane
oprawy nalezy przystosowa¢ do redukcji strumienia swietlnego w godz. 23:00-4:00.

2.7. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy
zastosowat ZGODNY z UKLADEM SIECI TN-C-S
(samoczynne wylaczenie zasilania). Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony s spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokonaé pomiaru uziemienia.

2.8. Zestawienie montazowe

Szczegolowy zakres nowo dobudowywanych urzadzen wykazano w przedmiarze robét.
Elementy podstawowe - Inwestor:

Linia kablowa:
| L.p. | Element Typ |JM | llos¢ |
1 Wykopy m 368
2 Kable YAKXS 5x25mm2 m 501
3 Rura ostonowa gfadkoscienna HDPE fi110mm m 189
4 Fundament stupa B-50 szt. 15
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Oswietlenie uliczne:

[ Lp. [ Element Typ [sm J1iose |
5 Stup oswietleniowy aluminiowy, bezszwowy, 4m szt. 15
6 Objemka OB-35a szt. 30
7 Opaska PER 15 szt. 30
8 Przewdd izolowany YDY 2x1.5mm?2 m 75
9 Oprawa oswietleniowa wraz z Zrédtem $wiatta LED, 40W szt. 15
10  Izolacyjne ztgcze kablowe 1ZK szt. 15
11 Wktadka topikowa 4A szt. 15
Typ uziomu:
I L.p. ] Element Typ |JM | llosé¢ |
12 Bednarka oc. 25x4mm m 18
13 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 12
14  Klamerka COT 36 szt, 12
15  Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 6
16  Przewdd izolowany LgY 1x16mm2 m 12
17 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragty i sprezysta M10x25 szt. 12
18  $ruba oc. z nakretka, podktadka okragty i sprezystq M20x25 szt. 12
19  Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COoT 37 m 12
20 Zacisk srubowy szt. 6
Ochrona przepieciowa:
[ L. | Element Typ [sm ] 1l0se |
21 Ogranicznik przepieé SE45.128Ap-10 szt. 1
22 Opaska PER 15 szt 1
23 Przewdd izolowany Lg¥ 1x16mm?2 m 2
24 Uchwyt dwumetalowy 11803 szt. 1

3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Bilans mocy

Bilans mocy w szafie o$wietleniowej SOT przy S1-1278, z ktorej zasilana jest projektowana sie¢ o$wietleniowa.
Obecna moc przylaczeniowa 13kW w punkcie przytaczeniowym jest wystarczajaca, aby wykorzystac ja do
zasilenia projektowanej sieci. Moc potrzebna do zasilania projektowanej sieci wynosi 540W.

Bilans mocy w punkcie przylaczeniowym
Odbiér Typ Moc [W]

istn. obwéd nr 1 sodowe 600
istn. obwad nr 2 sodowe 600
istn. obwod nr 3 sodowe 600
istn. obwod nr 4 sodowe 600
istn. obwéd nr 5 sodowe 600
istn. obwod nr 6 sodowe 2100
istn. obwad nr 7 sodowe 1050
proj. obwéd nr 8 LED 252
proj. obwéd nr 9 LED 288

Razem: 6690

3.2, Dobér zabezpieczen

Poniewaz projektowana instalacja o$wietleniowa bedzie wiaczana w juz istniejaca, obliczono sume pradow
obcigzenia instalacji. Prad obcigzenia obliczono na podstawie zaleznosci:
P

V3% Upys % cos

Ig =
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. —_— o Dobrane
, Krotno$¢ pradu . . Napiecie Prad Minimalny prad . .
il c?&?mta P Znamionowego - W;gzicz;;:mk migdzyfazowe | obcigzenia | zabezpieczenia Aalesplaczenie
niezadziatania k1 L Unf [V] Ib[A] INmin [A]
6690 1,25 095 230,00 17,605 22,005 D01-254
Wielko$¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:
Inmin 2 1,25 % IB
Iy=254A
Jako zabezpieczenie obwodow projektuje sie wkiadki bezpiecznikowe D01 - 25A.
3.3. Dobor kabli
Ohcigzalnos¢ pradowa diugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:
Ig<Iy<1;
ko * Iy
IZ —_——
1,45
Znamionowy prad . Wymagana minimalna Wspolczynnik Dlugotrwata
urzadzenia ;?mg:gvﬂ?iu_ diugotrwata Dobrany | poprawkowy ?:ﬁﬁzaﬁ:zlp? obcigzalnosé
zahezpieczajacego In niezadziata nig k2 obciazalnos¢ pradowa | kabel dla utozenia kab?ﬁl i :c przewodu Idd
A przewodu Iz [A] kabla kp Z'[A [A]
YAKXS
25 2,10 36,207 AxOBmm? 07 78 54,6
Idd = k-p * Izr
lgg 2 1
Dobrano kabel YAKXS 4 x 25mm2, spetnia on powyzsze warunki, zgodnie z ponizszymi obliczeniami.
3.4. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe)j.
Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzoréw i danych:
Zir =N (Ryr + 2% Ry x D)2 + (Xpp + 2 % X, # 1)?
_ Cmin * Uy
I =g
1,25 % Z}4
Wartos¢ reaktancii i rezystancji transformatora 250 kVA:
Ry =0,0092 Q Xr=0,030Q
Wartos¢ reaktancii i rezystanciji kabla utozonego w ziemi:
R=12Q X=0,08Q
Impedancja Wspolczynnik i
Dlugos¢ kabla obwodu korekcyjny sily 'ezrr?:f::?‘.:‘:ao Prad wylaczenia urzadzenia
[km] zwarciowego | elektromotorycznej ] Ikt [A] 9 zabezpieczajacego la [A]
ZK[Q] cmin
02 0,54 0,95 325,38 48

Warunek skutecznosci jest spetiony zgodnie z zaleznoscia;
Iy > 1,

3.5. Obliczenia spadkow napigé

Z uwagi na fakt, iz Sa<70mm? obliczen dokonano za pomocg wzoru uproszczonego i tak dla obwodu 3 -

fazowego.

AU% =
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B i i Powierzchnia Napigcie
Prad obcigzenia | Dlugosé konduktywno$¢ przewodu : : Spadek
Ib [A] kabla [m] [mIQ*mm2] '"ze"“;ﬁggemd“ m'?dzllc]mwe napiecia AU%
17,605 200 35 25 400 1,006

Dla najbardziej odlegtego punktu odbioru warunek spadku napiecia jest warunek spetniony tj. AUs, < AUsqop (4%).

3.6. Obliczenia parametrow o$wietleniowych

Szczegotowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w programie DIALux. Obliczen
dokonano na podstawie danych zrodiowych. Do obliczer wykorzystano oprawe dekoracyjng typu LED o formie
wiasciwej do miejsca zastosowania.

Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzaja prawidiowy dobor wysokosci stupdw i opraw
oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201,

4, OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1, Przedmiot inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia w gminie
- miescie Plock, dziatki: jedn. Ew. 146201_1 obreb 0003 - dz. ew. nr: 416/3, 416/4.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar nie jest oswietlony. Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie: sie¢ wodociagowa,
gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej o$wietlenia i stupow
o$wietleniowych.

Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu,
nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkow krajobrazowych $rodowiska
naturalnego i warunkéw klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktora nie wehodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéw narodowych,
krajobrazowych, rezerwatdw lub innych form ochrony $rodowiska.

4.4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang budowa sieci wyniesie okoto 4000m2.

4.5. Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gémiczego i nie podlega wptywowi eksploatacii
gbrnicze;.

4.7. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia oraz stupéw nie spowoduje zmian w uksztattowaniu
terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkow

krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkow klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na
srodowisko.
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Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéw narodowych,
krajobrazowych, rezerwatow lub innych form ochrony srodowiska.

4.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

4.9. Powierzchnia zabudowy budynkow
Nie dotyczy.

4.10. Obszar oddziatywania inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia na
terenie projektowanego skweru rekreacyjno — wypoczynkowego na os. Winiary w Plocku na terenie dziatek: jedn.
ew. 146201_1: obreb 0003 — dz. ew. nr: 416/3, 416/4. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) na podstawie:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja
2014;
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460 z pozn. Zm.),

okresla sie obszar oddziatywania inwestycji:
o 416/4, 416/3 — Gmina — Miasto Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock.
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