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warstwa $cieralna AC 11°S, gr. 4 cm

warstwa wyréwnawcza AC 16 W, ér. gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza warstwa gérna z AC 22 P, gr. 5 cm

warstwa Scieralna AC 11'S, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm, Cqq3, gr. 20 cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W, $r. gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza warstwa gorna z AC 22 P, gr. 5 cm

podbudowa pomocznicza z
kruszywa stab. cementem, C5,= 5 MPa, gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm, Cqy3, gr. 20 cm

podbudowa pomocznicza z

kruszywa stab. cementem, Cs,= 5 MPa, gr. 15 cm

warstwa $cieralna AC 11°S, gr. 4 cm

warstwa wyréwnawcza AC 16 W, $r. gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza warstwa gérna z AC 22 P, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm, Cqq, gr. 20 cm

podbudowa pomocznicza z
kruszywa stab. cementem, C,,= 5 MPa, gr. 15 cm
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Arkadiusz Jarostaw Konasiuk

Inwestor:

POWIAT WEGROWSKI
UL. PRZEMYSLOWA 5,

. o . 07-100 WEGROW.
warstwa z mieszanki niezwigzanej Cqq  kruszywa tamanego warstwa z mieszanki niezwigzanej Cyys 2 kruszywa famanego

’ Tytut projektu:
frakcji 0/31,5 mm, gr. 10 cm frakeji 0/31,5 mm, gr. 10 cm
J 2L M O =251 warstwa z mieszanki niezwiazanej Cqy; z kruszywa tamanego PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]

warstwa z mieszanki niezwigzanej Cq 3 z kruszywa famanego ol 9%/31 5/63.0 5 NR 4207W PAPLIN - STOCZEK - SADOWNE.

frakeji 31,5/63,0 mm, gr. 15 cm rakeji o1,0/05,5 mm, gr. 1o ¢m
Tytut rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY RyS. 3.3

Projektant: kala:
l:)gi i:;. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk — 1 50
upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi Branza:

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

DROGOWA
LUB/BD/0090/07

Stadium: PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data:

LUTY 2024r.




