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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Siedlce, luty 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pdzn. zmianami), o§wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy drogi powia-
towej nr 4207W Paplin — Stoczek — Sadowne, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

UPR. NR EWID.
LUB/0183/PWOD/06 - DO PROJ.
ARKADIUSZ KONASIUK || K|EROW. ROBOTAMI BU-
DOWLANYMI BEZ OGRANI-
CZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]
LUB/BD/0090/07



http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351

I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot i zakres zamierzania budowalnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi

powiatowej nr 4207W Paplin — Stoczek — Sadowne.
Opracowanie przedstawia rozwigzania branzy drogowe;j.

Zakres opracowania projektowego przebudowy drogi powiatowej obejmuje odcinek
0 dlugosci 3045 m. Poczatek opracowania przyjeto w miejscowosci Stoczek km 13+713,00
natomiast koniec w km 16+758,64 na miejscowoscia Mrozowa Wola.

Przepisy formalno-prawne

— Ustawa Prawo wodne

— Ustawa o drogach publicznych

— Ustawa 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

— Ustawa o ochronie przyrody

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanatly techniczne

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

— Pomiary uzupelniajgce i inwentaryzacja

— Badana geotechniczne podtoza

Zakres zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji

— Roboty rozbiérkowe (konstrukcja drogi, zjazdow);

— Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne;

— Zabezpieczanie istniejgcej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;
— Ustawienie kraweznikow, obrzezy, opornikow;

— Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikow, zjazdow;

— Humusowanie o obsianie terenu

— Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

— Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.
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2.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przebudowywany ciag jest droga powiatowa nr 4207W. Obecnie droga posiada nawierzchnig
bitumiczng w stanie wymagajacym generalnej przebudowy polegajacej na wykonaniu nowych
warstw i poszerzenia do wymaganych parametrow dla drdg powiatowych. Szeroko$¢ pasa
drogowego jest zmienna i wynosi ok. 14,60 — 15,00 m. Dost¢p do dziatek sasiednich odbywa si¢
obecnie bezposrednio z drogi poprzez pobocza gruntowe. Wody opadowe i roztopowe sa
zagospodarowywane w wigkszosci w granicach dziatki drogowej, woda czgsciowo zalega na
zdeformowanej jezdni infiltrujac w korpus drogi. Ciag bezposrednio taczy si¢ z nawierzchniami
twardymi. Przewidziany odcinek drogi do przebudowy zaczyna si¢ W miejscowosci Stoczek
i konczy si¢ w miejscowosci Mrozowa Wola. Obecnie droga objgta zamierzeniem inwestycyjnym
stuzy obstudze komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej o charakterze mieszanym, gruntow

wykorzystywanych do produkcji roslinnej (uzytki rolne), giownie 1, pastwiska 1 grunty orne.
ykorzystywanych do produkcji roslinnej (uzytki rolne), gtownie taki, pastwiska i grunty
Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego nie ma wiasciwego profilu poprzecznego i podtuznego co
utrudnia odwodnienie korony drogi i obniza komfort przejazdu, ze wzgledu na stan nawierzchni
wymagajacy czestych prac utrzymaniowych, tj. profilowania poprzecznego i podluznego, a przede

wszystkim powoduje duzy hatas ze wzgledu na ich taczenia.

Ulica nie posiada typowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
odbywa si¢ aktualnie powierzchniowo w tereny zielone lub do istniejacych rowow. Zjazdy w

obrebie inwestycji sa czesSciowo utwardzone.
Parametry techniczne istniejacej drogi:
- klasa drogi — G ,,droga gtowna”;
- nawierzchnia istniejacej DP4207W — nawierzchnia bitumiczna;
- szerokos¢ istniejacego pasa drogowego zmienna od ok. 14,6 m do ok. 15,0 m;
- szerokos¢ istniejacej jezdni — 5,6 — 7,0 m
- rozpatrywana droga znajduje si¢ w gminie Stoczek, powiat wegrowski, woj. mazowieckie.

Na przedmiotowym odcinku DP4207W zlokalizowane sa skrzyzowania z drogami

publicznymi:
Lp. Droga Lokalizacja Nawierzchnia
km strona
1. Droga powiatowa 4208W 13+946,04 lewa asfaltowa
2. Droga gminna 420729W 14+429,29 prawa gruntowa
3. Droga gminna 420701W 15+524,93 lewa gruntowa




4. Droga gminna 420781W 15+750,53 lewa asfaltowa

5. Droga gminna 420757W 15+750,65 prawa asfaltowa

6. Droga gminna 420780W 15+967,43 lewa asfaltowa

Rozbudowa drogi wraz z zastosowaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wptynie pozytywnie

na bezpieczenstwo zarowno ruchu pieszych jak i pojazdow.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejace warunki gruntowe w zwiazku z tym, iz

glebokos¢ wykopow nie przekroczy 1,20 m przy budowie robét drogowych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone, poniewaz nie
przewiduje si¢ odprowadzania $ciekow oprocz wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni,

chodnika, zjazdow.

Na catym terenie wystepuje niska zielen oraz wystepuja drzewa o roéznych gatunkach.
W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje inne uzbrojenie terenu:
e sie¢ energetyczna doziemna niskiego i §redniego napigcia,
o sieci telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne
e sie¢ wodociggowa

Roboty rozhiérkowe obejmuja:

— nawierzchnig i konstrukcje jezdni,

— nawierzchni i konstrukcji zjazdéw wraz z obramowaniem;

Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania odcinka przyjeto na wysokosci dziatki numer ewidencyjny 6 obreb
ewidencyjny Stoczek km 13+713,00 natomiast koniec w km 16+758,00 w potowie dziatki numer

ewidencyjny 546 obreb Mrozowa Wola. Diugos¢ odcinka wynosi 3045,00 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W polega¢ bedzie przede wszystkim na poszerzeniu
jezdni do 6,00 m na calej dtugosci z betonu asfaltowego, budowie chodnika jednostronnego
w terenach zabudowanych o szerokosci 2,0 m, budowie pobocza utwardzonego z kruszywa
tamanego o szerokosci 1,0 m. Projektowana droga bedzie w km 13+713,00 do km 16+758,00.
Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo do rowéw przydroznych, zgodnie z naturalnym

uksztaltowaniem terenu.

Projekt zaktada budowe zjazdow zwyklych dwukierunkowych do przylegtych poses;ji.
Szeroko$¢ zjazdow zmienna od 4,00 m - 6,00 m. Nawierzchnia projektowanych zjazdow z kostki
brukowej grubosci 8 cm w terenie zabudowanym oraz z kruszywa o grubosci 25 cm poza terenem

zabudowy.

Wszystkie parametry jezdni, chodnikdw, poboczy, zjazdow, zostaly pokazane na rysunku

projekt zagospodarowania terenu.



4.

Konstrukcja zostata sklasyfikowana w jednym rodzaju nosnosci, czyli KR2. Zaprojektowano
nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego na trasie gtéwnej oraz chodnika z kostki betonowej. Na
zjazdach zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (wystajace) oraz oporniki
w miejscach zanizenia 15x22 cm. Zaprojektowano pobocze utwardzone z kruszywa lamanego

0/31,50 o szerokosci 1,00 m. i grubos$ci 10cm.

Zagospodarowanie zostalo zaprojektowane w zasadzie po stanie istniejagcym. Spadki
poprzeczne i1 podtuzne zostaty tak poprowadzone, aby wody opadowe nie przedostawaty si¢ na

tereny sasiednie-przylegle.

Planowana inwestycja nie bedzie miala wickszego wplywu na $rodowisko (decyzja
srodowiskowa — w zal. poniewaz droga >1km). Projektanci podczas sporzadzania dokumentacji
przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe aby zminimalizowaé ingerencje w stosunki

wodno — gruntowe jak i istniejaca zielenh wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystac
powierzchnie wykorzystang przez infrastrukture 1 pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng oraz naturalnie chtonng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca

bedzie musiat zagospodarowa¢ humus.

Z racji préb jak najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne ponizej wypisano rozwigzania

je chroniace:

- zagospodarowanie zostato tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczy¢

pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych, aby

zmniejszy¢ ilo§¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos$¢ z racji hatasu.

Zestawienie powierzchni i ilosci

— jezdnia:
18808,43 m2

— chodnik z kostki brukowej betonowej:
1297,21 m2

— zjazdy z kotki brukowej betonowej:
665,40 m2

— zjazdu z kruszywa:
5609,90,07 m2

— pobocze utwardzone z kruszywa:
5485,22 m



5.

Informacje i dane

Zastosowane technologie i materiaty do budowy drag sa typowymi, powszechnie
stosowanymi i sprawdzonymi technologiami, neutralnymi dla $rodowiska naturalnego i nie
stanowig dla niego zagrozenia. Kruszywo niezwigzane wykorzystywane do wykonywania
podbudéw nawierzchni, dostarczane bedzie transportem samochodowym.  Warstwy
wbudowywane beda za pomoca uktadarki i zageszczane walcami samojezdnymi, Beton
wykorzystywany do wykonywania law pod krawezniki i obrzeza, dostarczany bedzie transportem
samochodowym lub tez wykonywany na miejscu. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
beda wykonywane recznie. Pobocza wykonywane beda za pomoca uktadarki do poboczy lub

innego sprzetu do tego przeznaczonego i zageszczane walcami samojezdnymi.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ Aprobaty Techniczne
IBDIiM lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, a tym samym sg dopuszczone do stosowania
przez Panstwowy Instytut Higieny. Odpady powstajace przy robotach rozbidrkowych, takie jak
elementy betonowe, nadajg si¢ do powtdrnego wykorzystania i powinny by¢ odwiezione na
sktadowisko. Elementy metalowe pochodzace z rozbiorki powinny by¢ odwiezione do sktadnicy
ztomu. Odpady budowlane pochodzace z rozbidrki powinny by¢ odwiezione na sktadowisko
odpaddw. Opakowania pozostate po ewentualnym zuzyciu farb i zywic powinny by¢ utylizowane
w zaktadach utylizacji posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Wszystkie prefabrykowane,
gotowe elementy przewidziane do wbudowania =zostang zabezpieczone antykorozyjnie
w wytworni u producenta jak np. bariery drogowe. Do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczyé
dokumenty $§wiadczace 0 zagospodarowaniu materiatow odpadowych zgodnie z zasadami ochrony

srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do usprawnienia uktadu komunikacyjnego oraz
podniesie walory estetyczne terenu, umozliwi sprawny dojazd do zlokalizowanych posesji

mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Rozwigzania przyjete W niniejszym projekcie zabezpieczaja interes 0sOb trzecich
w nastepujacych aspektach:
— dostepu dziatek sgsiadujacych do drogi publicznej

— zmniejszenie ucigzliwosci powodowanych przez hatas oraz zanieczyszczenia powietrza

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt stanowi droge publiczng klasy G 0 parametrach technicznych zgodnych
Z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, co oznacza, ze speinia jednocze$nie parametry dla
drag pozarowych.

Doga zapewni sprawny dostep do istniejagcych zabudowan jednostkom ratunkowym.



7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

W dziatkach, na ktéorych begda prowadzone roboty budowlane zwiazane z realizacja
przedmiotowego obiektu sa zlokalizowane podziemne sieci uzbrojenia terenu, ktore nie podlegaja
przebudowie. Studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociagowe nalezy
zlokalizowa¢ | podda¢ regulacji wysokosciowej do projektowanych rzadnych nawierzchni. Na
odcinkach, gdzie istniejace kable teletechniczne i elektroenergetyczne pod projektowana
nawierzchnia ulicy nalezy je zabezpieczy¢ zaktadajac rury ostonowe dwudzielne. W tym celu
roboty ziemne w obrgbie ww. odcinkdéw sieci nalezy wykonywaé recznie ze szczegolna

ostrozno$cig i pod nadzorem przedstawiciela wtasciwego gestora sieci.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zakres obszaru oddzialywania zostal wyznaczony na podstawie nast¢pujacych przepisow
prawa:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
— Ustawa Prawo budowlane;
— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska;
— Ustawa Prawo Wodne;
— Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko;
— Ustawa o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
Po analizie obowigzujacych przepisow prawa, nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania
obiektu o ktorym mowa wart. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ogranicza
sie do dzialek, na ktorych zostal zaprojektowany i zostanie wykonany tj. w granicach dziatek

o nr ewid. wyszczegolnionych na stronie tytutowej niniejszego opracowania.
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I11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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