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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpie-
nia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom, wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych za-

grozen.



1. ZaKkres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

. Roboty rozbidrkowe (konstrukcja drogi, zjazdow);

. Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne;

. Zabezpieczanie istniejacej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;
. Ustawienie kraweznikow, obrzezy, opornikdws;

. Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikdw, zjazdow;

. Humusowanie o obsianie terenu

. Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

. Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.

Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonac:

. zabezpieczenie terenu robot;

. rozbioérke kolidujacych elementéw pasa drogowego.

Kolejnos¢ realizacji robot na obiekcie:

. zabezpieczenie placu budowy;

. wykonanie robot rozbiorkowych;

. wykonanie robot ziemnych;

. wykonanie warstw  konstrukcyjnych — nawierzchni  jezdni, chodnika, zjazdow
I bezpiecznika;

= wykonanie stalej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objgtym opracowaniem znajduje si¢ droga powiatowa nr 4207W wykonana
z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej i gruntowe.
Podczas wykonywania opisywanej inwestycji wystepowac bedzie ruch samochodowy

I pieszy.



3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna Kkomunikacj¢, umozliwiajaca szybkag

ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych
0 prowadzonych pracach remontowych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot budowlanych wokot uzbrojenia
podziemnego,

- przed realizacja robdt bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne w miejscu robot
przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie,

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenie sprzetu,

- na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p .poz.

- podczas budowy nalezy ustawi¢ zapory uniemozliwiajgce wjazd na teren budowy
samochodéw niewykonujacych prac budowlanych. W czasie realizacji zadania
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa dotyczy¢ bedzie o0sOb niepowotanych,
a szczegoblnie dzieci. Podczas realizacji inwestycji wystgpowac bedzie ruch mieszkancow
okolicznych budynkéw

- nalezy zwr6ci¢ uwage aby roboty ziemne wykonywane byly w wykopie suchym
(odwodnionym) o $cianach umocnionych szalunkami a w rejonie kabli i stupow linii
energetycznej byty wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Oprécz  zagrozenia bezpieczenstwa o0sOb  postronnych  wystapi  zagrozenie
bezpieczenstwa oséb pracujacych na budowie.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ podczas wykonywania prac w obrgbie drég publicznych,

gdzie be¢dzie odbywat sie¢ ruch samochodowy oraz ruch pieszych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt na urzadzenia nienaniesione na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub Inwestora. W miejscach

przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.



Podczas realizacji zadania przewiduje si¢ mozliwos¢ wystgpienia zagrozen
wynikajacych z czynnikdw wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wystgpowania tych
zagrozen to:

. strefy przylegle do wykonywanych roboét: zagrozenie ze strony pracujacego sprzetu

mechanicznego (w czasie mechanicznego prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdcic

uwage na pracujaca koparke, azeby nie uderzyla przy obrocie tyzka pracujacych obok
robotnikéw) oraz mozliwo$¢ obsunigcia si¢, sktadowanych na paletach kraweznikow

i kostki brukowej betonowej;

. przy prowadzeniu robot ziemnych zagrozenie wynikajace z obsuni¢cia mas ziemnych
lub wpadnigcia w wykop, mozliwos¢ uszkodzenia stawow, pekniecia i ztamania kosci;

- podczas wbudowywania krawe¢znikoéw mozliwos$¢ uszkodzenia rak i nog, a podczas
docinania pitg tarczowag kostki brukowej betonowej lub kraweznikow mozliwosc
uciecia palcodw reki 1 uszkodzenia gatki ocznej odpryskami betonu;

. w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot konieczne
jest zachowanie pracownikdw zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP
lub innym szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej przez pracownika na
budowie, a takze stosowanie Srodkow ochrony osobistej pracownika;

Podczas wykonywania robdt sprz¢tem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Wlaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napeiniania
tyzki jest zabronione. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu , a tyzka koparki w czasie
jej zatrzymania rdwniez jest zabronione. Podczas opaddéw atmosferycznych oraz bezposrednio
po nich nalezy wstrzyma¢ prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem
i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Roboty
prowadzone w pasie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu .

Podczas realizacji robot miejscami wystepowania zagrozen sa:

— wykonywanie robdt ziemnych w rejonie wystepowania kabli energetycznych: zagroze-
nie uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem,

—  wykonywanie robot w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwa-
nia sieci i ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkow.

Skala zagrozen obejmowac¢ bedzie wszystkich pracownikoéw znajdujacych si¢ w ww.
strefach przez caly czas pozostawania w strefie, a takze 0osdb postronnych i1 pojazdéw w po-

blizu terenu budowy.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik bioracy udziat w realizacji robot musi posiada¢ udokumentowane
przygotowanie zawodowe, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, przej$¢
szkolenia w zakresie BHP 1 by¢ wyposazony, stosownie do wykonywanej pracy, w $rodki
ochrony indywidualne;j.

Codziennie, przed przystagpieniem do pracy, kierownik budowy posiadajacy
uprawnienia budowlane oraz aktualne $wiadectwo ukonczenia kursu BHP, musi udzieli¢
instruktazu stanowiskowego o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy.

Zabrania si¢ wykonywania wykopéw podczas opadow atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robot oznakowacé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych. W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopow na noc
miejsca te zabezpieczy¢ i oswietli¢ lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach
ochronnych.

W czasie prowadzenia robot w obrebie pasa drogowego pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze i bezwzglednie przestrzega¢ ich uzywania, teren
oznakowac 1 ogrodzi¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Komendg¢ Policji projektem organizacji

ruchu.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace

Z nastepujacych przepisow:

. Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30 );

. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz.
401);

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
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czas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowla-

nych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263 );

Kierownik budowy ma za zadanie koordynowa¢ dzialania stuzace zapewnieniu
bezpiecznej pracy (w tym przestrzeganie odpowiednich przepisow dotyczacych BHP) oraz

zapobieganiu zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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