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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Siedlce, luty 2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z p6zn. zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy drogi powia-
towej nr 4207W Paplin — Stoczek — Sadowne, sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

UPR. NR EWID.
LUB/0183/PWOD/06 - DO PROJ.
ARKADIUSZ KONASIUK | | K|EROW. ROBOTAMI BU-
DOWLANYMI BEZ OGRANI-
CZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]J
LUB/BD/0090/07



http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
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LUBELSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/38-7132/123/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 .

DECYZJA

anods!awnean24ualph2umny2dm!5mdm520wro dach 4, h architektow, inkynierd
oraz i /' Dz, 2 2001 r. Nr 5 pox. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 plﬂll&aﬂ.l-‘m lphla mlmvyz
dnia 07 ilpca ]9941’ Prawobudow'lamfleksi]ednolll} Dz U 22003 1. Nr207 poz. 2016 z poin. zm./, §12 pht ] i§ ls'l.llf... l pkt1i2

Tk oo

rozpor ktury z dnia 18 maja 20051 w sp dzicinych funkcji technicznych w bud /Dz. U,
zMSrM%prl?!wquku z § 28 Ministra T i Budowni zdnuzskmﬁmawl)ﬁrwm\memodaohynh
funkeji technicznych w budowni /Dz. U. 22006 r. Nrﬂpﬁﬂ 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgp YIneg
1Dz U. 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z poén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Arkadiusz Jaroslaw KONASIUK
magister inZynier
urodzony dnia 23 wrzesnia 1979 r. w Wegrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0183/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
w zwuq;l.ku z nwz.yednxmlem w caloanl uds.nla strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od dnienia decyzji.
Zakres ych up: ych d decyzii.
Pouczenie :
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania moﬂnelnych ﬁmkcp technmmych w
budowmclmc ﬂanowl wpis, W drody.e dti:yzjl, do Ineg rcjcstru C 7 lnspektom Nadzoru B g0 oraz Wpis na liste -
tadciwej izby i

B0, P y ydanym przez tg izhg, z okredlonym w nim
terminem wnznnicl
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Bud wW

za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
crternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr(_-gmj Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlogek CM?} f/ lh.ewodn_i{:.z}qoy

[BR! VV’
mer inz. Jer2{-Kasperek mgrué/ Jerzy mr inz. Edward Wilczopolski

Otrzymuja:

1) Pan Askadiusz Konasiuk
Olszewnica 40
21-302 Kakolewnica

2. Ghéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Arkadiusz Jaroslaw KONASIUK

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,

bez ograniczen

1. Namocy § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Przewodqicizi%y
Skladu Orzekajactgo OKK

¥ it

mgr inz. Edward Wilczopolski



I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowalnego

IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

2.  Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego w postaci ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4207W Paplin — Stoczek — Sadowne” jest prowadzenie ruchu pojazdéw oraz

pieszych.

Po wykonaniu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 4207W, zostang osiagnigte

nastepujace cele:

e zmniejszenie ryzyka wypadkow;

e skrocenie czasu przejazdu;

e o0szczedno$¢ paliwa;

e zwickszenie komfortu jazdy;

e zwigkszenie bezpieczenstwa pieszych;

e zmniejszenie naktadow finansowych na dotychczasowe utrzymanie biezace;

e ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanego odcinka
drogi;

e poprawa warunkéw odprowadzenia wod,;
e poprawa komfortu jazdy w trakcie i po intensywnych opadach deszczu;

e ograniczenie ilosci zanieczyszczen w wodach opadowych odprowadzanych do
odbiornikow;

e popraw estetyki terenu poprzez likwidacje zastoisk wody wystepujacych po
intensywnych opadach.

Zakres prac dotyczacych przebudowywanego odcinka drogi

¢ Roboty rozbidrkowe (konstrukcja drogi, zjazdow);

¢ Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne;

e Zabezpieczanie istniejacej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;
e Ustawienie krawgznikow, obrzezy, opornikow;

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikow, zjazdow;

e Humusowanie o obsianie terenu

e Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;
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¢ Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

e nawierzchni¢ i konstrukcje jezdni wraz z obramowaniem na calym odcinku;

e nawierzchni i konstrukcji chodnikow wraz z obramowaniem;

3.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Z uwagi na warunki wynikajace z istniejacego uksztaltowania zagospodarowania terenu
(niewielka szerokos¢ pasa drogowego), a takze checi ograniczenia oddziatywania drogi na
srodowisko, co przy zastosowaniu standardowych rozwigzan powodowatoby dodatkowo duze
zwiekszenie kosztow catej inwestycji w stosunku do cyklu zycia drogi przyjeto potozenie drogi

w trudnych warunkach.

Parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 4207W:

o Kkategoria drogi — powiatowej

o klasa techniczna drogi - G

o predkosé projektowa - 50 km/h

e kategoria ruchu — KR2

o dlugosc odcinka drogi - 3045,00 m

e szerokos¢ pasa drogowego zmienna 14,60 — 15,00 m

e szerokosc¢ jezdni — od 6,00 m (spadek 2% daszkowy) do 8,40 m (spadek jednostronny 5%)
e szerokos$¢ chodnika - 2,0 m (spadek 2% do jezdni)

e szerokos$¢ zjazdow - wg projektu zagospodarowania terenu (spadek £5%)
e 1nos$nos¢ - 115 kN/o$

e grupa nos$nosci podtoza - G1

e odwodnienie — teren biologicznie czynny

Droga dla pieszych

W ramach inwestycji przewidziano budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej. Jej szerokosci bedzie wynosita 2,0m. Droga dla pieszych w gtownej zabudowie
Mrozowej Woli oddzielona bedzie od jezdni kraweznikiem i pasem buforowym, a obramowana
zostanie obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie z betonu. W miejscach przystankow
autobusowych przewidziano perony autobusowe oddzielone od jezdni kraweznikiem.
Rozwigzanie wynika z uksztattowania istniejagcego terenu, istniejacych linii rozgraniczajacych
pasa drogowego, przestrzeni wymaganej do zastosowania elementow odwodnienia drogi oraz

istniejacego zadrzewienia.



Zjazdy

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi powiatowej do zabudowanych posesji projektowane

sg zjazdy zwykte. Zaprojektowano trzy typy zjazddw:
- zjazd A do drég wewnetrznych,
- zjazd B do nieruchomosci zagospodarowanych na cele ustugowe,
- zjazdy C2 do nieruchomosci o zagospodarowanych na cele mieszkaniowe.

Nawierzchnie zjazdéw beda z betonowej kostki brukowej w terenie zabudowanym a po za
terenem zabudowanym z kruszywa tamanego. Ich szerokos¢ zostata dopasowana do szerokosci
bram. Potgczenia zjazdow w terenie zabudowanym z jezdnig zostang wykonane tukami
o promieniu 3m i skosami 2 m na 2 m. Zjazdy zostang obramowane kraweznikami 15x22
wtopionymi od strony jezdni, a w pozostatych miejscach opornikami 12x25. Zaréwno krawezniki

jak i oporniki nalezy utozy¢ na tawie z betonu klasy C12/15

W przypadku wysokosciowego niedowiazania zjazdow do istniejacego terenu, nalezy poza
pasem drogowym, dowiagzanie wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm, a w przypadku

utwardzonej nawierzchni, nalezy ja czesciowo przetozy¢ zachowujac odpowiednie spadki.
Skrzyzowania
Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa nr 4207W krzyzuje si¢ drogami:

- w km 13+946,04 z droga powiatowa 4208W - skrzyzowanie zwykla trojwlotowe

0 promieniach 12i 16 m

- w km 14+429,29 z droga gminng 420729W - skrzyzowanie zwykla trojwlotowe

0 promieniach 3 m
- w km 14+673,36 z drogag wewnetrzng — zjazdy typu A
- w km 14+848,98 z droga wewnetrzng — zjazdy typu A
- w km 15+099,18 z drogg wewnetrzng — zjazdy typu A

- w km 15+524,93 z droga gminng 420701W - skrzyzowanie zwykla trojwlotowe

0 promieniach 3 m
- w km 15+573,56 z drogg wewnetrzng — zjazdy typu A
- w km 15+574,64 z droga wewngetrzng — zjazdy typu A

- w km 15+750,53 z droga gminng 420781W - skrzyzowanie zwykta trojwlotowe

0 promieniach 8 m

- w km 15+750,65 z droga gminng 420781W - skrzyzowanie zwykla trojwlotowe

0 promieniach 8 m



- w km 15+907,07 z droga gminng 420782W - skrzyzowanie zwykla trojwlotowe

0 promieniach 5 m

- w km 15+967,43 z drogg gminng 420780W - skrzyzowanie zwykla tréjwlotowe

0 promieniach 7i 12 m
- w km 16+240,60 z drogg wewnetrzng — zjazdy typu A
Odwodnienie

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi bedzie odbywato jak to

ma miejsce w stanie istniejagcym na tereny biologicznie czynne w granicy pasa drogowego.

Zielen

W zakresie planowanej inwestycji nie wystepuja element zieleni kolidujace z nig. W zwigzku

Z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wycinki istniejacych drzew.

Tereny przylegte do projektowanych elementéw drogowych nalezy rozplantowac,

zahumusowac warstwa gr. 10 cm i obsiac trawa.

Rozwiazania wysokosciowe

Droge powiatowa nr 4207W na projektowanym odcinku zaprojektowano wysokosciowo
W nawigzaniu do stanu istniejacego, niwelete zaprojektowano uwzgledniajac: uksztaltowanie
istniejacego  terenu, zachowujac minimalne spadki podtuzne umozliwiajagce sprawne
odprowadzenie wody oraz dowiazujac si¢ do istniejacych rzgdnych wysokosciowych prywatnych

posesji.

Nalezy przewidziec¢ przetozenie istniejgcych nawierzchni utwardzonych w celu dowigzania si¢

do projektowanych elementéw drogowych.

Rzedne projektowanej niwelety, charakterystyczne punkty zatamania niwelety, wartosci

spadkow przedstawiono w czgsci rysunkoweyj.

Na poczatki i koncu opracowania niwelete projektowanych drég dowigzano wysokosciowo do

istniejacych nawierzchni.

Przekroje normalne

W przekroju poprzecznym zaprojektowano nastepujace spadki:
- jezdnia, odcinek prosty — 2% - przekroj daszkowy

- jezdnia, tuk — 5% przekrdj jednostronny

- pobocze — 8 % - przekroj jednostronny

- chodnik — 2% - przekrdj jednostronny

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu




Kanat technologiczny

Powotujgc sie na Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1693 z pdzn. zm., art. 39 ust. 6ba pkt 2). Inwestor jest zwolniony z koniecznosci budowy kanaty

technologicznego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 4207W poniewaz:
- projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje

projektowanego kanatu technologicznego.

Powyzsze rozwigzanie oparte jest na "Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych
WRD-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 2: Projektowanie
infrastruktury liniowej.

4.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Projektowana droga zlokalizowany jest na gruntach o podtozu gliniasto-zwirowym

przepuszczalnym. Poziom wody gruntowej znajduje sie na glteboko$ci okoto 1,5 m.

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012, poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej, w podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej:

— warstwa $cieralna AC 11 S, grubosci 4cm;
— warstwa wyréwnawcza AC 16 W, grubosci $r. 6 cm;
— istniejaca konstrukcja

Razem grubos$¢ konstrukcji wynosi: 11cm

konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej na poszerzeniach:

— warstwa Scieralna AC 11 S grubosci 4cm;
— warstwa wyroéwnawcza AC 16 W grubosci $r. 6 cm;
— podbudowa zasadnicza warstwa gérna z AC 22 P grubosci 5cm;

— podbudowa zasadnicza w-wa dolna z kruszywa famanego 0/31,5 mm, C/90/3 grubosci 20 cm;

— podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem, C/3/4=5 MPa grubosci 15 cm;

Razem grubos$¢ konstrukcji wynosi: 50 cm



konstrukcja zjazdéw w terenie zabudowanym:

— kostka brukowa betonowa szara spoinowana piaskiem grubosci
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci

— podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, grubosci

8cm;
4 cm;

20 cm;

Razem grubos¢ konstrukcji wynosi:

konstrukcja zjazdéw poza terenem zabudowy:

Zjazdy z kruszywa:

— warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego

frakcji 0/31,5 mm, grubosci

— warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego

frakcji 31,5/63,0 mm, grubosci

32cm

10 cm;

15 cm;

Razem grubos$¢ konstrukcji wynosi:

Zjazdy z masy mineralno-asfaltowej
— warstwa Scieralna AC 11 S, grubosci
— warstwa wiagzaca AC 16 W, grubosci
— warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5 mm, grubosci

— warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego
frakcji 31,5/63,0 mm, grubosci

25cm

4 cm;

5cm;

10 cm;

15 cm;

Razem grubo$¢ konstrukcji wynosi:

konstrukcja chodnikow:

— kostka brukowa betonowa czerwona spoinowana piaskiem grubosci
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci

— podbudowa z betonu cementowego C8/10 grubosci

34 cm

6 cm;
4 cm;

15cm;

Razem grubo$¢ konstrukcji wynosi:

25¢cm

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowaé i zaggsci¢. Po wykonaniu

koryta pod konstrukcj¢ nalezy zbada¢ zageszczenie podtoza w korycie.

Wymagany wskaznik zageszczenia dla podtoza wynosi Is > 0,98. Jesli nie zostanie osiggnigty

grunt nalezy dogeszcza¢ do momentu osiggnigcia wymaganego wskaznika.
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5.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie

Przedmiotowa inwestycja ze wzglgdu na parametr dlugosci odcinka (§3 ust, 1 pkt. 62
rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko)
podlega przeprowadzeniu postgpowania o srodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywania na

srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej. Przewiduje sie wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod
budowlanych, z uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych ktore nie przekraczaja dopuszczalnych
poziomoéw hatasu oraz nie wplywaja niekorzystnie na $rodowisko. Wykonawca robdt bedzie
odpowiedzialny za ochron¢ srodowiska na terenie budowy i w jej bezpos$rednim sgsiedztwie
w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wpltyw. Szczelno$¢ przewodow bedzie
zbadana poprzez wykonania proby ci$nieniowej. Ryzyko wystapienia awarii ktéra moglaby
powodowa¢ zagrozenie dla S$rodowiska przy =zastosowanej technologii jest minimalne.
Projektowana inwestycja nie bedzie stwarzala zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

ludzi i zwierzat.

Zrédtem emisji hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji drogi bedzie wylacznie hatas
drogowy powodowany przejazdem pojazdow. Stopien hatasu drogowego bedzie uzalezniony od
natgzenia ruchu pojazdéw samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego

udzialu pojazdow ciezkich w potoku ruchu.
W celu minimalnej ucigzliwos$ci hatasu nalezy:
- uzywac wytacznie sprzetu technicznie sprawnego

- wylacza¢ silniki sprzetu nieuzywanego w celu ograniczenia emisji hatasu, drgan

zanieczyszczen powietrza.

W czasie eksploatacji drogi halas oraz ilo$¢ drgan beda mniejsze niz obecnie z uwagi na

nadang rownos$¢ nawierzchni drogi.

Klimat akustyczny w rejonie omawianego przedsiewzigcia ksztaltuje przede wszystkim ruch
na drodze oraz przejazdy pojazdow ciezarowych stuzb komunalnych. Normy dopuszczalnego

hatasu zostang zachowane.

Zakres przedsiewzigcia nie wymaga wycinki drzew znajdujacych si¢ na dziatkach objetych

inwestycja.
Tereny poza powierzchnig utwardzong zostang wyplantowane, humusowane i obsiane trawa.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody powierzchniowe i wody podziemne.
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