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SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ INFORMACJI 

DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczegól-

nych obiektów. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3.  Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-

nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji ro-

bót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpie-

nia. 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-

stwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego za-

grożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych za-

grożeń. 
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1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, zjazdów); 

• Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne; 

• Zabezpieczanie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi; 

• Ustawienie krawężników, obrzeży, oporników; 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów; 

• Humusowanie o obsianie terenu 

• Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

• Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego. 

 

Przed przystąpieniem do budowy należy wykonać: 

• zabezpieczenie terenu robót; 

• rozbiórkę kolidujących elementów pasa drogowego. 
 

Kolejność realizacji robót na obiekcie: 

 zabezpieczenie placu budowy; 

 wykonanie robót rozbiórkowych; 

 wykonanie robót ziemnych; 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów 

i bezpiecznika; 

 wykonanie stałej organizacji ruchu. 
 

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się droga powiatowa nr 4207W wykonana 

z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej i gruntowe. 

Podczas wykonywania opisywanej inwestycji występować będzie ruch samochodowy 

i pieszy. 
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3.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych 

o prowadzonych pracach remontowych, 

-  wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót budowlanych wokół uzbrojenia 

podziemnego, 

-  przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne w miejscu robót 

przekopami próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie, 

-  drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenie sprzętu, 

-  na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p .poż. 

- podczas budowy należy ustawić zapory uniemożliwiające wjazd na teren budowy 

samochodów niewykonujących prac budowlanych. W czasie realizacji zadania 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dotyczyć będzie osób niepowołanych, 

a szczególnie dzieci. Podczas realizacji inwestycji występować będzie ruch mieszkańców 

okolicznych budynków 

-  należy zwrócić uwagę aby roboty ziemne wykonywane były w wykopie suchym 

(odwodnionym) o ścianach umocnionych szalunkami a w rejonie kabli i słupów linii 

energetycznej były wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Oprócz zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych wystąpi zagrożenie 

bezpieczeństwa osób pracujących na budowie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wykonywania prac w obrębie dróg publicznych, 

gdzie będzie odbywał się ruch samochodowy oraz ruch pieszych. 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót na urządzenia nienaniesione na 

planie należy je zabezpieczyć i zawiadomić odpowiednie służby lub Inwestora. W miejscach 

przewidywanych kolizji roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
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Podczas realizacji zadania przewiduje się możliwość wystąpienia zagrożeń 

wynikających z czynników wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje występowania tych 

zagrożeń to: 

 strefy przyległe do wykonywanych robót: zagrożenie ze strony pracującego sprzętu 

mechanicznego (w czasie mechanicznego prowadzenia robot ziemnych należy zwrócić 

uwagę na pracującą koparkę, ażeby nie uderzyła przy obrocie łyżką pracujących obok 

robotników) oraz możliwość obsunięcia się, składowanych na paletach krawężników 

i kostki brukowej betonowej; 

 przy prowadzeniu robót ziemnych zagrożenie wynikające z obsunięcia mas ziemnych 

lub wpadnięcia w wykop, możliwość uszkodzenia stawów, pęknięcia i złamania kości; 

 podczas wbudowywania krawężników możliwość uszkodzenia rąk i nóg, a podczas 

docinania piłą tarczową kostki brukowej betonowej lub krawężników możliwość 

ucięcia palców ręki i uszkodzenia gałki ocznej odpryskami betonu; 

 w zakresie zagrożenia upadkiem lub uderzeniem przez spadający przedmiot konieczne 

jest zachowanie pracowników zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP 

lub innym szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej przez pracownika na 

budowie, a także stosowanie środków ochrony osobistej pracownika; 

Podczas wykonywania robót sprzętem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie 

warunku strefy bezpieczeństwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzętu jest 

zabronione. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 

łyżki jest zabronione. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu , a łyżką koparki w czasie 

jej zatrzymania również jest zabronione. Podczas opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio 

po nich należy wstrzymać prace montażowe, a wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem 

i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody gruntowej należy wykop odwodnić. Roboty 

prowadzone w pasie drogi należy wykonać zgodnie z projektem tymczasowej  organizacji 

ruchu . 

Podczas realizacji robót miejscami występowania zagrożeń są: 

− wykonywanie robót ziemnych w rejonie występowania kabli energetycznych: zagroże-

nie uszkodzenia, ewentualne porażenie prądem, 

− wykonywanie robót w rejonie sieci wodociągowych: zagrożenie uszkodzenia przerwa-

nia sieci i ewentualne zalanie wykopu, podmycie ścian i szalunków. 

Skala zagrożeń obejmować będzie wszystkich pracowników znajdujących się w ww. 

strefach przez cały czas pozostawania w strefie, a także osób postronnych i pojazdów w po-

bliżu terenu budowy. 
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5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Każdy pracownik biorący udział w realizacji robót musi posiadać udokumentowane 

przygotowanie zawodowe, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, przejść 

szkolenia w zakresie BHP i być wyposażony, stosownie do wykonywanej pracy, w środki 

ochrony indywidualnej. 

Codziennie, przed przystąpieniem do pracy, kierownik budowy posiadający 

uprawnienia budowlane oraz aktualne świadectwo ukończenia kursu BHP, musi udzielić 

instruktażu stanowiskowego o możliwych zagrożeniach na stanowisku pracy. 

Zabrania się wykonywania wykopów podczas opadów atmosferycznych oraz 

bezpośrednio po nich. Miejsce prowadzenia robót oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych. W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopów na noc 

miejsca te zabezpieczyć i oświetlić lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach 

ochronnych. 

W czasie prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego pracowników należy 

wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze i bezwzględnie przestrzegać ich używania, teren 

oznakować i ogrodzić zgodnie z zatwierdzonym przez Komendę Policji projektem organizacji 

ruchu. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Podczas realizacji niniejszego projektu należy spełnić wymagania wynikające 

z następujących przepisów: 

 Rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30 ); 

 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 

401); 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-



8 
 

czas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowla-

nych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263 ); 

Kierownik budowy ma za zadanie koordynować działania służące zapewnieniu 

bezpiecznej pracy (w tym przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących BHP) oraz 

zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

Projektant: 
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