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2)
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CZESC OPISOWA.
Przedmiotu zamodwienia.
Przedmiotem zaméwienia jest:
Wykonanie w niezb¢dnym zakresie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
i branzowej 4-kondygnacyjnego obiektu, dla potrzeb projektowania szybu windowego
I zainstalowania dzwigu osobowego, stuzacy do transportu pionowego 0sob.
Opracowanie wielobranzowej, kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego obowigzujagcymi przepisami prawa dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Montaz windy zewng¢trznej w budynku A Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170” wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien ipozwolen, przygotowanie i zlozenie w imieniu
zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowsg.
Budowa szybu windowego na podstawie uzyskanych decyzji i zatwierdzonego projektu
arcitektoniczno — budowlanego, technicznego oraz branzowych wraz z wykonaniem
niezbednych robot budowlanych celem potaczenia komunikacyjnego windy z budynkiem
A. Wykonanie niezbedne prac rozbiorkowych, robét ziemnych, wywoz i utylizacja
materiatbw budowlanych, gruzu i urobku w niezbednym zakresie, wykonanie
fundamentu i konstrukcji szybu windowego, wykonanie otworéw w $cianie zewnetrznej
pod drzwi przesuwne dzwigu, wykonanie robdt wykonczeniowych i instalacyjnych,
majace na celu zapewnienie funkcjonowania urzadzeniu. Wykonanie dojscia
utwardzonego kostkg brukowa betonowa do szybu na zewnatrz.
Montaz windy dla transportu pionowego osob, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
wszelkich pozwolen na uzytkowanie windy. Uzyskanie wymaganych zezwolen na
eksploatacj¢ urzadzenia transportu pionowego wraz z optaceniem kosztow Urzedu
Dozoru Technicznego;
Zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autoréw dokumentacji projektowej) przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci
poprzez: udzial projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji robot
budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym wykonaniem robot.
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow

(autorow dokumentacji projektowej), zataczone do dokumentacji powykonawczej.



6) Przekazanie Zmawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz pozwoleniami
uzytkowania zardwno szybu windowego jak i dzwigu windy w tym z Urzedu Dozoru
Technicznego jesli jest wymagane.

7)  Konserwacja urzadzenia przez okres trwania gwarancji, zgodnie z przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii
z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018
poz. 2176).

Dokumentacja winna by¢ sporzadzona przez osoby uprawnione i zatwierdzona przez
osoby posiadajagce wymagane uprawnienia oraz przynalezne do wilasciwego samorzadu
zawodowego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Planuje si¢ dobudowe szybu windowego do budynku A od strony zachodniej. Budynek
administracyjno — biurowy "A" jest obiektem powstaltym w latach 80-dziesigtych ubieglego
wieku. Wybudowanym w technologii szkieletowej, niepodpiwniczonym.

- Stropodach wentylowany wykonany z ptyt kanatowych, kryty papa,

- Sciany zewnetrzne wypetnienie szkieletu stanowia cegly szczelinowe o gr. ok 30 cm, od

wewnatrz kryte tynkiem cementowo —wapiennym III kat. od strony zewnetrznej oktadane

blachg aluminiowa falistg. Istniejacy budynek to budynek niepodpiwniczonych z plaskim
stropodachem o niskim kacie nachylenia. Stupy i rygle konstrukcyjne stalowe, stropy z plyt
kanatowych.

Pow. zabudowy: ok. 1 406,04 m2

Pow. uzytkowa: ok. 1 160,59 m2

Kubatura: ok. 9 601,74 m3

Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 4
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje prace w obrebie budynkdéw ingeruja w istniejgce

zagospodarowanie terenu. Przewiduje si¢ budowe nowego obiektow kubaturowego w postaci

szybu windowego przystawionego do istniejagcego budynku ,,A”. Istniejacego
zagospodarowanie terenu ulegnie przebudowie w zakresie dojscia do szybu windowego tak,
aby mogly z niego korzysta¢ osoby z niepetnosprawnoscig. Planuje si¢ wykorzystanie
istniejacych 1 funkcjonujacych na potrzeby obiektu budowlanego elementow infrastruktury

technicznej. Planowana inwestycja w rozszerza sposob uktadu wejs¢ i wyjs¢ z obiektu o

mozliwos¢ wejscia poprzez planowana winde. Pozostale wejscia i wyjécia pozostaja bez zmian.

Obstuga kotowa planowanej inwestycji nie wptywa na sposob obstugi kotowej budynku.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Uwarunkowania planistyczne.

Teren jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Opola (mr planu B61 MPZP w Opolu).

1.2.2. Uwarunkowania zwiazane z uzbrojeniem terenu.

Budynek ,,A” wyposazony jest w instalacje: elektryczng i o$wietlenia awaryjnego
z ewakuacyjnym, wentylacyjng grawitacyjng, wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, teletechniczng oraz telewizji przemystowe;.

1.2.3. Uwarunkowania zwiazane z ochrong zabytkow.

Dziatka, na ktorej planuj¢ si¢ zamierzenie budowlane nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Obiekty znajdujace si¢ na dziatce nie sg wpisane do ewidencji ani do rejestru
zabytkow. Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja i jej otoczenie oraz projektowane zagospodarowanie terenu
i jej oddziatywanie na $rodowisko pozostaje bez zmian. Planowana inwestycja nie beda
negatywnie wplywac na §rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow. Dziatka nie jest
potozona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000.

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony s$rodowiska. Zadanie
inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 ze zm.) —
nie nalezy do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Ponadto, z uwagi
na rodzaj przedsigwzigcia oddziatywania bgda miaty zasieg lokalny i okresowy, krotkotrwaty,
zwigzany jedynie z czasem budowy i1 odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystagpi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywan, a wykorzystanie zasobow
naturalnych, ryzyko emisji, wystgpowanie ucigzliwosci czy wystapienia powaznej awarii
przemystowej bedzie zerowe. Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejacego
stanu otaczajacego Srodowiska oraz nie bgdzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych 1 okolicznych mieszkancow.

Odpadki stale powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda
skladowane w kontenerach i wywozone na wysypisko $mieci. W trakcie uzytkowania obiektu

powstajace odpady i $mieci beda gromadzone w pojemnikach na odpadki stale, oznaczonym
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na projekcie zagospodarowania, istniejgcym na terenie dzialki 1 wywozone przez
koncesjonowane przedsigbiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych 1 pylowych. Obiekt nie emituje zadnych
zanieczyszczen. Emisja hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz
sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow 1 wibracji wymagajacych
dodatkowych §rodkéw zaradczych.

Planowany szybu windowy ze wzglgdu na jego wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacieniania
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem planowanej przebudowy jest wyposazenie budynku "A” Wojewddzkiego
Inspektora Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170 w dzwig osobowy o parametrach
technicznych pozwalajacych na transport osoby niepetnosprawnej. Proponowana lokalizacja
dzwigu osobowego wskazana jest na rys. 1 od strony elewacji zachodniej.

2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat, dzwig osobowy powinien zapewnia¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 25 lat, za$ osprzet i przybory instalacyjne — w okresie
co najmniej 15 lat.

Wymagania dotyczace architektury.

Przewidywany zakres robot budowlanych w sugerowanej lokalizacji dzwigu wplywa na
architekture zewnetrzna budynku oraz zmian¢ powierzchni. Bedzie prowadzi¢ do zmiany
charakterystycznych parametrow budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy oraz
wymiary.

2.1. Wymagania dot. konstrukcji budowlanych.

Nie zaktada si¢ inferencji nowego szybu windowego w konstrukcje obiektu. Szyb
windowe nalezy zaplanowa¢ w konstrukcji samonos$nej oddelegowanej od banku
(nieobcigzajacej] w zaden sposob istniejacej konstrukeji obiektu. Zamawiajacy nie ma stawia
warunku dotyczacego konstrukceji szybu windy. Moze by¢ to konstrukcja stalowa lub zelbetowa
jednak musi spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe dla tego typu obiektow, a takze warunki
przeciwpozarowe. Konstrukcja szybu musi przenosi¢ obcigzenia pochodzace od dzwigu.
Konstrukcja podszybia i catego szybu musi gwarantowa¢ nieprzepuszczanie do wnetrza szybu

wody i wilgoci.



Z uwagi na planowana termomodernizacj¢ obiektu poprzez docieplenie elewacji ptytami
warstwowymi nalezy przewidzie¢ dostosowanie wygladu szybu windowego o wygladu obiektu
po termomodernizacji. W tym celu nalezy przewidzie¢ rdwniez obtozenie konstrukcji szybu
windowego plyta warstwowa o o parametrach nie gorszych niz:

Izolacyjnos¢ akustyczna RW [dB] — 25,
Przepuszczalno$¢ powietrza VAS0 [m3/m2h]3) - <0,1,
Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO,

Reakcja na ogien - B-s1, d0,

Odpornos¢ ogniowa - EI 60.

Plyta warstwowa o grubo$¢ rdzenia réwnym co najmniej 150 mm. Rdzen
termoizolacyjny plyty stanowi sztywna pianka poliizocyjanurowa o zamknigtej strukturze
komorkowej. Oktadzing zewngtrzng pyty stanowi blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem
zgodnie z PN-EN 14509 w jak na ztaczonym rys. kolorystyki budynku na kazdej kondygnacji.
Nalezy przewidzie¢ na kondygnacja nadziemnych rozebranie $ciany oslonowej i okna
korytarza w miejscu wlaczenia si¢ komunikacji windy na poszczego6lnych kondygnacjach
2.2.  Wymagania dot. instalacji.

Wykonawca winien zaprojektowa¢ 1 wykona lini¢ zasilajaca obliczong dla parametréw
podanych przez producenta dzwigu osobowego, zabezpieczong wylacznikiem réznicowo-
pradowym, wyprowadzong z rozdzielni. Oswietlenie na przystankach na poziomie podiogi
musi wynosi¢ min. 50 1x, a na poziomie podtogi przed panelem sterujagcym — min. 200 IXx.
Wykonawca umozliwi wiaczenie dzwigu osobowego do planowanego w budynku systemu SSP
poprzez podiaczenie go do centrali planowanej na parterze w pomieszczeniu portierni.
PrzejScia instalacji przez $ciany nalezy uszczelni€ 1 zabezpieczy¢ dla zachowania odpowiedniej
odpornosci ogniowej tychze $cian oraz odpowiednio oznaczyc.

2.3. Wymagania dotyczace wykonczenia.

Uzyte przez wykonawce¢ materialy wykonczeniowe powinny cechowaé sie duza
trwalo$cig uzytkowa 1 by¢ uzgodnione z zamawiajacym. Co do zasady wykonczenie
I wyposazenie przebudowanych holi w ich bezposrednim sgsiedztwie powinno byé
w standardzie zblizonym do obecnego.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Teren wokot szybu powinien by¢ utwardzony przy pomocy powszechnie dostepnych

materiatow (koszatka, ptyty chodnikowe) betonowych w wymiarach umozliwiajacych dojscie

do szybu z trzech stron oraz umozliwiajac dostep do windy dla o0séb z niepetnosprawnoscia.



2.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Podstawg wykonania robot budowlanych jest opracowana przez wykonawce
dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze stosownymi
uzgodnieniami i pozwoleniami.

Wszystkie dostarczone i wbudowane materialy beda zgodne z dokumentacja projektowsa
I obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, za$ elementy urzadzenia
transportu bliskiego (windy) — z przepisami obowigzujacego w tym zakresie rozporzadzenia.
Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji prac wprowadzenie zamiany materiatow
i urzadzen przedstawionych w zaakceptowanym projekcie pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla zamawiajacego. Moga to by¢ przyktadowo zmiany:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacje¢ wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania odpowiednich instrukcji stosowania materiatéw
budowlanych ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatow,
aprobat technicznych, swiadectw, instrukcji ITB obowigzujacych, a nie ujetych w dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do zrealizowania catosci zadania, w szczeg6lno$ci wynikajace z:

a) koniecznosci przygotowania placu budowy,

b) wykonania niezbednych prac geodezyjnych, pomiarow, obmiardw, itp.,

¢) wykonanie niezbgdnych prac zwigzanych z dostosowaniem dojs¢ do windy w tym m.in.
przestuzenie grzejnika co 1 demontaz okien.

d) zastosowania technologii wykonania robot budowlanych,

e) wykonania instalacji zasilajacej i ppoz.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodet pozyskania materiatow
budowlanych posiadajacych wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty
stanowiace o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wbudowywanych materiatow. Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem,

zabezpieczeniem i przechowywaniem materialdw na placu budowy obcigzaja Wykonawce.



Materialy niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie moga by¢
zastosowane lub wbudowane.

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowaé¢ w wyznaczonym miejscu na placu
budowy, a nastgpnie wywiez¢ na wysypisko komunalne lub podda¢ utylizacji, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. Materiaty
budowlane wymagajace tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem beda sktadowane na placu
budowy w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajacego w
sposob zapewniajacy niepogorszenie ich jakosci 1 wlasciwosci, z jednoczesnym umozliwieniem
dostepu przedstawicielowi Zamawiajacego celem kontroli ich jakos$ci i sposobu przechowywania.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ skladowania materiatbw poza placem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce¢ z zachowaniem warunkow okreslonych powyze;.

2.6. Obowiazki wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego wykonanej przez
siebie dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca
budowy w sposob niekolidujacy z biezaca dziatalno$cia Zamawiajacego oraz zapewnic
catkowite bezpieczenstwo korzystajacym z budynku. Wykonawca ma obowigzek wykonania
na potrzeby realizacji zamdOwienia niezbedng dokumentacj¢ inwentaryzacyjna, geodezyjna,
geologiczng. Wszystkie koszty wynikajace z zastosowanej przez Wykonawce technologii dla
kompletnego zrealizowania zadania Wykonawca przewidzi w ztozonej ofercie i nie bedzie
zadal od Zamawiajacego dodatkowej zaptaty. Powyzsze obejmuje rowniez wszystkie
niezbg¢dne roboty przystosowujace obiekt do funkcjonowania urzadzenia transportu bliskiego
(windy) dla transportu os6b niepetnosprawnych. Realizacja konserwacji, przegladow
I biezacego utrzymania technicznego platformy w okresie gwarancyjnym odbywac si¢ bedzie
na koszt Wykonawcy 1 ma on obowigzek skalkulowac to w koszcie oferty. W okresie gwarancji
Wykonawca zapewnia prawidlowe dziatanie urzadzenia transportu bliskiego (windy)
I zobowigzuje si¢ na wezwanie Zamawiajacego do nieodptatnego usunigcia wszelkich
wad/usterek czy niewltasciwego dzialania urzadzenia, stwierdzonych przez Zamawiajgcego,
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi wykaza¢, ze w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku
zamoOwienia dysponuje co najmniej jedng z poszczegolnej branzy i specjalnosci, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze

zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacja o podstawie do dysponowania



tymi osobami; wraz z o§wiadczeniem, ze osoby te posiadajg wymagane uprawnienia; dotyczy

to 0sob:

1)

uczestniczacych w realizacji zamoéwienia w zakresie projektowania w specjalnosciach:

- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacji i urzadzen elektrycznych,

2)

uczestniczacych w realizacji zamowienia w zakresie kierowania i nadzorowania robotami

budowlanymi w specjalnosciach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- kierownik budowy,

3)

co najmniej 1 osoby uczestniczacej w realizacji zaméowienia w zakresie montazu windy

i ich konserwacji:

- posiadajacej aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajagce do zajmowania si¢

konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.7.
1

2)

3)

4)

5)

6)

Wymagania dodatkowe.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje kompleksowg dokumentacj¢ projektowsg i
uzyska akceptacje Zamawiajacego w aspekcie jej zgodnos$ci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i zawartej umowy.

W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona pelng realizacj¢ zadania na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji
administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe, o ktoére wystagpi z upowaznienia
Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje niezbedna dokumentacj¢ i1 przekaze do Urzedu Dozoru
Technicznego i uzyska dopuszczenie dzwigu do eksploatacji.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywa¢ konserwacje urzadzen, usuwac
awarie, prowadzi¢ dziennik konserwacji i uczestniczy¢ w corocznych badaniach Urzedu
Dozoru Technicznego.

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po zatwierdzeniu dokumentacji projektowe;j i
uzyskaniu decyzji administracyjnej pozwalajacej na budowg.

W  okresie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlano—montazowych
Zamawiajacy bedzie odbieral roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona

odbioru koncowego.



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie niezbedne
dokumenty spelniajagce wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajace z
przepisoéw UDT, w tym pozwolenie UDT na uzytkowanie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi niezbednymi protokdtami z préb i pomiaréw oraz atesty 1
aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje ruchowe w 2 egz.
Wykonaweca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie
obstugi zainstalowanych urzadzen transportu bliskiego (windy).

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim
poziomie jako§ciowym.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano instalacyjnych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i
posiadaja wymagane parametry. W przypadku wyrobow wytwarzanych wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej bedzie wymagane przeprowadzenie badan
potwierdzajacych, ze posiadaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzaja Wykonawce.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udziatl Projektanta w niezbednych
naradach roboczych i na budowie w ustalonych terminach. Wykonawca zapewni nadzor
autorski bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.

14)

15)

Wykonawca bedzie zobowigzany wilasnym staraniem i1 na wlasny koszt: zapewni¢
przeprowadzenie badania odbiorczego urzadzen transportu bliskiego (windy) przez
Urzad Dozoru Technicznego oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT wymienione w
protokotach z tego badania, a takze uzyska¢ stosowng decyzje UDT zezwalajaca na
eksploatacj¢ wymienionych urzadzen przez Uzytkownika. Zamawiajgcy upowazni
Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w sprawach zwigzanych z
przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania stanowiskowej instrukcji obstugi,

opracowania instrukcji eksploatacji 1 konserwacji urzadzen transportu pionowego oraz do
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przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i uwalniania
0sob uwiezionych w kabinie.

3. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Podstawowe parametry techniczne dzwigu osobowego:

L.p. | Parametr Opis

1. Rodzaj dzwigu elektryczny, osobowy, samoobstugowy, przystosowany
do przewozu o0sob niepelnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach inwalidzkich.

2. Udzwig nominalny 630 kg / 8 0s6b

3. Predko$¢ nominalna 0,63 m/s (w przypadku hydraulicznego dzwigu) do 1,0
m/s

4. Wysokos¢ podnoszenia Dostosowa¢ do istniejacej zabudowy. (podczas

inwentaryzacji ~ obiektu ~ Wykonawca  dokona
szczegblowego pomiaru).

5. Liczba przystankow / dojsé 4/ 4

6. Maszynownia brak

7. Wymiary kabiny (szer.xgt. xwys.) | platforma - dostosowana do transportu 0sob na wozkach
inwalidzkich (min. szer. x gteb. x wys.): 1100 x 1400 x
2150mm.

8. Wymiary drzwi (szer. Xwys.) 90x200 cm

Szyb

9. Konstrukcja zelbetowy / stalowa, zlokalizowany na zewnatrz
budynku; szyb zaprojektowany i wykonany w
konstrukcji samonos$nej, dostosowany do mozliwosci
technicznych oraz wymiaréw budynku.

10. Obudowa szybu nalezy przewidzie¢ dostosowanie wygladu szybu
windowego o wygladu obiektu po termomodernizaciji.

11. Wymiary wewnetrzne (szer.xgl.) | zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu

12. Nadszybie dostosowanie do parametréw technicznych
zaprojektowanego urzadzenia z uwzglednieniem
istniejacego budynku

13. Podszybie dostosowanie do parametréw technicznych
zaprojektowanego urzadzenia z uwzglednieniem
istniejacego budynku

14. Sciany kabiny wykonane z paneli z blachy nierdzewnej fakturowanej

lub malowanej proszkowo (dopuszczalne I3czenie
faktur). Zabezpieczenie $ciany listwami odbojowymi w
odpowiedniej kolorystyce (w tym porgcz odbojowa nad
podloga. Lustro % §ciany. O$wietlenie led.

15. Podloga kabiny wykonana z wykladziny gumowej, odpornej na
$cieranie 1 wgniatanie, antyposlizgowej, w kolorystyce
dostosowanej do $cian kabiny i uzgodnionej z
Zamawiajacym

16. Panel dyspozycyjny powinien zawiera¢ przyciski dyspozycji, otwierania i
zamykania drzwi, przycisk alarmu: metalowe,
podswietlane, z opisem dla o0s6b niewidomych i
niedowidzacych, wskaznik przecigzenia, wskaznik
pigtra, strzatki kierunku jazdy, lampka o$wietlenia
awaryjnego, dzwickowy system informacyjny dojazdu
do przystanku oraz stanow awaryjnych (zanik napigcia,
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alarm pozarowy) automatyczny z mozliwoscig
uruchomiania rgcznego

17. Uwagi ogolne wyklucza sie stosowanie w kabinie aluminiowych
elementow wykonczeniowych,

Wzory wystroju wewnetrznego kabiny oraz kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu.

18. Wymagania  pozarowe  oraz | wymagane jest wyposazenie urzadzenia w funkcje
podczas zaniku napi¢cia pozarowa oraz funkcje zaniku napiecia. W przypadku
aktywacji alarmu pozarowego, oraz zaniku napigcia
platforma powinna zjecha¢ na poziom parteru oraz
automatycznie otworzy¢ drzwi. Stan ten nalezy
uwzgledni¢ w automatycznym komunikacie gtosowym.
Przejscie do trybu normalnego ma nastgpic
automatycznie po powrocie i ustabilizowaniu zasilania
podstawowego.

19. Drzwi kabinowe drzwi centralne z blachy nierdzewnej, odpowiednie do
wielkosci kabiny, w czasie otwierania / zamykania
panele przesuwaja si¢ w przeciwnych kierunkach.
szeroko$¢ drzwi 0,9m,

Mozliwo$¢ zamykania drzwi na poziomie 0 (na
zewnatrz budynku) na klucz.

20. Kasety wezwan blachy nierdzewnej na kazdym  przystanku,
podswietlone z opisem dla oséb niewidomych i
niedowidzacych, z cyfrowym wskaznikiem pigtra i
strzatkami kierunku jazdy.

21. Wymagania dodatkowe Zamawiajacy zastrzega, ze cz¢Sci zamienne oraz serwis
dostarczonych urzadzen (podzespoléw) w okresie
gwarancyjnym muszg by¢ dostepne w terminie
maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

Wszystkie elementy urzadzenia transportu pionowego i
szybu (oprocz nierdzewnych) muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wyklucza si¢ gruntowanie metoda ,,mokrg" i
stosowanie farb akrylowych.

Monitoring  wizyjny  (kamera)  umozliwiajacy
identyfikacje 0sob korzystajacych z urzadzenia (takze w
przypadku awarii).

1. CZESC INFORMACYJNA
1.  Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
2.  Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane .
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Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomos$cig w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170., na ktorej zlokalizowany jest budynek "A”
Wojewddzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych.

3.1. Kopia mapy zasadniczej.

Zamawiajacy nie posiada aktualnej kopii mapy zasadniczej obszaru, na ktorym znajduje si¢
budynek ,,A” Wojewodzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170.
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie 1 na swoj koszt map¢ zasadniczg na potrzeby
opracowania dokumentacji projektowe;j.

3.2.  Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Zamawiajacy nie posiada wynikéw badan gruntowych w miejscu planowanej lokalizacji szybu

dzwigowego. Wykonawca okresli we wlasnym zakresie i na swoj koszt geotechniczne warunki

posadowienia szybu dzwigowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowe;.

3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nie dotyczy.

3.4. Inwentaryzacja zieleni.

Nie dotyczy.

3.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy.

3.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci.

Nie dotyczy.

3.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych w zakresie architektury,
konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiérki i uwarunkowania tych rozbidrek.

Zamawiajac informuje, ze posiada archiwalng dokumentacje budynku A”
Wojewddzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170, ktéra moze
udostepniac.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt dokona niezbedni weryfikacji

I inwentaryzacji dla prawidlowego =zaprojektowania i1 wykonania szybu windowego

I skomunikowania go z istniejgcym budynkiem ,,A” oraz podlaczenia do instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ zamieszczone w dokumentacji informacje ze

stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.
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3.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektéw do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Nie dotyczy.

3.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej
prowadzeniem .

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone :

- przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz rozporzadzen wydanych na

podstawie w/w ustawy,

- przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- w Polskich Normach i przepisach branzowych,

- przepisami UDT,

- przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Na dokumentacje projektowsa sktadaja si¢ projekt budowlany i techniczne, a takze ewentualne

inne opracowania niezb¢dne do wykonania projektow, np. opnie techniczne, ekspertyzy

budowlane oraz zestawienie zastosowanych materiatow i urzadzen. Projekty muszg zawieraé
niezb¢dne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawcdéw ds. bhp 1 ppoz. Wykonawca zapewni
nadzor autorski w okresie realizacji robot budowlano-montazowych. Dokumentacja projektowa
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy. O ile bedzie to mozliwe
pod wzgledem prawnym, technicznym 1 technologicznym, dokumentacja projektowa powinna
uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym oraz przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia publicznego. Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowe;j

nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie uniemozliwiajace] jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane i trwale potgczone w cato$¢.

Urzadzenia, technologie i materiaty powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w sposob

jednoznaczny 1 wyczerpujacy. Zamawiajacy nie wymaga opracowywania dokumentacji

kosztorysowej, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia begdzie ryczattowe.

4. Wytyczne do projektowania .
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Wilasnym staraniem i na wlasny koszt dokona¢ wszystkich niezbgdnych ustalen, ekspertyz i
zatwierdzen wymaganych prawem w tym rzeczoznawcow ds. ppoz. i ds. sanitarnych.
Wykonawca w ramach umowy powinien wykonaé¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezb¢dne oraz uzyskac¢ wszystkie koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu
wykonanie przedmiotu zamowienia.

W sktad tych decyzji, ktorych uzyskanie jest konieczne, wchodza: decyzja o pozwoleniu na
budowe i decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie (ewentualnie zgloszenie zakonczenia
wykonywania rob6t budowlanych). Wszystkie opracowania majg rowniez na celu ocene przez
zamawiajacego prawidlowosci przyjetych rozwigzan projektowych i prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia przez wykonawce.

Zamawiajacy udostepni i przekaze wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
opracowania, dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia
oraz infrastruktury techniczne;j.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze udost¢pniane przez zamawiajacego dokumenty (w tym
niniejszy PFU) wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt wykonawcy, a informacje
przekazywane przez zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania
przez wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wiasnych.

Na dokumentacje projektowa powinny sktadac sig:

- projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.:

- projekt architektoniczno - budowlany — 4 egz.;

- projekty techniczny w tym branzowe — po 2 egz.;

- wersja elektroniczna na no$niku CD/DVD (opisy w formacie PDF i DOC, rysunki w formacie
PDF i DWG) — 2 egz..

Wykonawca po wykonaniu poszczegélnych etapow, tj. po wykonaniu odpowiednio: projektu
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlanego uzyska na pi$mie
akceptacje zamawiajacego. O uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego:

- wykonawca skieruje projekt zagospodarowania terenu i  projekt architektoniczno —
budowlanego budowlany do zatwierdzenia decyzja o pozwoleniu na budowe przez wlasciwy
organ administracji architektoniczno,

- wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu od zamawiajacego
akceptacji projektow wykonawczych.

Wykonawca przekaze do akceptacji zamawiajagcemu po 2 egz. poszczegdlnych opracowan.
Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacje poszczegolnych opracowan w terminie 7 dni od daty

ich przekazania przez wykonawce.
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Przed ztozeniem wnioskow o pozwolenie na budowe, zamawiajacy przekaze wykonawcy bez
zbednej zwloki o$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomos$ciga na cele budowlane oraz
pelnomocnictwo do reprezentowania zamawiajacego przed wszystkimi instytucjami do czasu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktadow sytuacyjno-wysokosciowych, wypiséw z ewidencji gruntdw oraz kopii
map ewidencyjnych ponosi wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem, poczawszy od uzyskania niezbgdnych
dokumentow, ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkow realizacji, wraz z kosztami uzyskania
pozwolenia na budowg, ponosi wykonawca.

4.1. Zakres dokumentacji projektowej .

Zamawiajacy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji wykonawca opracuje opracowania projekt
budowlanego i stosownie do potrzeb inne projekty w szczegdlnosci:

1) Projekt arhcitektoniczno — budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a takze uzyska wymagane przepisami opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg;

2) Projekt techniczny zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454), stanowigcy podstawe wykonania wszystkich rodzajow robot budowlanych w
branzach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i
teletechnicznej, zawierajacy: szczegétowe obliczenia, zakresy robOt oraz rozwigzania
konstrukcyjne, a takze szczegdlowe rozwigzania i wytyczne technologiczne oraz materiatlowe,
niezb¢dne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, zgodnie z normami i
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz opracowaniami wykonanymi w
zakresie projektu budowlanego;

Ponadto wykonawca opracuje:
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- Informacje¢ BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

- Inne ewentualne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i
pozostatych niezbednych uzgodnien.

5. Dokumenty wykonawcy .

Wykonawca na potrzeby wykonania prac projektowych i robdét budowlanych opracuje
nastepujace dokumenty:

- Plan BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). Dokument zostanie przedstawiony zamawiajgcemu w
terminie okreslonym umowa;

- Instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen;

- Dokumentacje powykonawczg wg poszczegélnych branz, wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i w formie jak w dokumentacji projektowe;j, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty
tak, jak zostaly przez wykonawce zrealizowane, a takze geodezyjng dokumentacje
powykonawcza, obejmujacag swoim zakresem dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzong na
poszczegolnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych okaze sie, ze jest konieczne uzupehienie
dokumentéw wykonawcy, m.in. o istniejgce kolizje podczas robdt i sytuacje nieprzewidziane
w dokumentacji, wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i1 inne opracowania niezbedne do
wlasciwego wykonania robot na wlasny koszt 1 uzyska ich zatwierdzenie.

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 2 egz. w wersji papierowe] 1 w 1 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staraf, aby informacje zawarte w
dokumentacji powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposob,
w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in.
dokumenty niezbedne do przedlozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, tj.:

1) Oryginal 1 kopi¢ dziennika budowy;

2) Oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i kopie):

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i1 warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian, nalezy dodatkowo dotaczy¢:
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- o$wiadczenie projektanta okres$lajace, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany s3
istotnym, czy nieistotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia
na budoweg,

- kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami — podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze
uzupehiajacy opis); w takim przypadku o$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru;

- Kserokopi¢ uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby
inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian, réwniez projektanta i1 inspektora
nadzoru);

- Badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie robot budowlanych;

- Certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami i aprobatami technicznymi na
zastosowane materiaty;

- Dokument dopuszczajacy dzwig osobowy do eksploatacji;

- Projekty budowlane, na podstawie ktérych realizowane jest zadanie;

- Dokumentacj¢ fotograficzng wbudowanej armatury i1 urzadzen;

- Dokumentacj¢ fotograficzng terenu budowy przed i po realizacji budowy;

- Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robot budowlanych lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy ztozone do wlasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym
brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez wykonawce w imieniu
zamawiajgcego).

O zakonczeniu dziela Wykonawca przekaze zamawiajgcemu cato$¢ dokumentow.

6. Gwarancja.

Zamawiajacy wymaga udzielenia przez wykonawce gwarancji 5 lata na wykonane roboty
budowlane i 3 lata na zamontowany dzwig osobowy. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez uwag i bez zastrzezen.

W przypadku dzwigu osobowego, termin gwarancji przedtuza si¢ kazdorazowo o liczbe dni
przestoju spowodowanego awarig i czasem naprawy.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wszelkich
zgloszonych przez zamawiajagcego wad w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania
zgloszenia, przy czym naprawy dzwigu osobowego beda dokonywane w ciggu 2 dni od daty
otrzymania zgtoszenia, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgloszenia wad beda przyjmowane przez wykonawce w formie pisemnej i elektronicznej na

adres e-mail wskazany w umowie. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
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potwierdzania przyjecia zgltoszenia wady. W przypadku braku przyjecia zgloszenia wady w
terminie 5 dni od dnia wystania zgloszenia przez zamawiajacego, zgtoszenie uznaje si¢ za
przyjete bez zastrzezen.

6.1. Konserwacja i serwisowanie dZzwigu osobowego .

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji 3 lata zobowigzany bedzie do $wiadczenia
bezptatnej ustugi konserwacji i serwisowania dzwigu, a w szczegolnosci do:

1) przeprowadzania przegladow i biezacej konserwacji dzwigu zgodnie z dziennikiem
konserwacji w sposdb zapewniajacy jego utrzymanie w pelnej sprawnosci technicznej, nie
rzadziej niz co 30 dni;

2) wykonywania napraw dzwigu w zakresie nieobjetym gwarancja na podstawie odrgbnej
oferty oraz pisemnego, odplatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewlasciwym
uzytkowaniem urzadzenia, np. dewastacja, badz napraw wynikajacych z naturalnego zuzycia
elementow;

3) utylizacji i wywozu zuzytych czesci;

4) uwalniania os6b uwigzionych w dzwigu w czasie nieprzekraczajagcym 30 min. od chwili
zgloszenia;

5) wykonywania czynno$ci w zakresie:

- biezacego usuwania nieprawidtowosci w dziataniu dzwigu,

- uzupetniania olejow i smarow w celu zapewnienia prawidlowej pracy dzwigu,

- dostarczania czg¢$ci zamiennych;

- prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dzwigu 1 kazdorazowego
potwierdzania wykonania konserwacji protokotem podpisanym przez zamawiajacego,

- sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci
dokonanych przez UDT ponosi¢ bedzie zamawiajacy,

- obstugi systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu.

7.  Sposob wykonania zadania .

Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt zapewnié
przeprowadzenie badania odbiorczego dzwigu po jego montazu przez jednostke dozoru
technicznego (UDT) oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia wymienione w protokole z tego
badania, a takze uzyska¢ dla zamawiajacego decyzje UDT zezwalajaca na eksploatacje
zainstalowanego dzwigu.

Koszty certyfikacji dzwigu ponosi wykonawca, a koszty rejestracji dzwigu — zamawiajacy.
Ponadto wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajagcemu

stanowiskowej instrukcji obshlugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji dzwigu oraz do
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przeprowadzenia szkolenia pracownikoéw zamawiajacego w zakresie obstugi dzwigu. Terminy
wykonania poszczegdlnych etapdw zadania inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu

1 zbudowaniu dzwigu osobowego zostang okre§lone s3 w umowie.

8.  Dodatkowe uwarunkowania zwiazane z budow3 i jej prowadzeniem .

8.1. Wizja lokalna.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zadania, powinien wszelkie udostepniane

przez zamawiajacego dokumenty, niniejszy PFU, a takze inne informacje przekazywane przez

zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej zweryfikowac ze stanem faktycznym, w toku

ogledzin 1 ustalen wtasnych.

8.2. Dojazd do budynku w czasie budowy i organizacja zaplecza budowy

Dojazd do budynku ,,A” Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii jest mozliwy od strony ul.

Wroctawskiej. Bezposrednio do wejscia gtéwnego ,,A” dojecha¢ mozna droga rownolegla do

ul. Wroctawskiej. Zamawiajacy posiada teren wokot budynku na lokalizacje zaplecza budowy.

8.3. Warunki zasilania w media w czasie budowy

Do wykonania zaplanowanych robot budowlanych niezbedna jest energia elektryczna i woda.

Zamawiajacy udostepni wykonawcy media nieodptatnie, w niezbednym zakresie, z instalacji,

ktore znajduja si¢ w poblizu planowanej lokalizacji szybu dzwigowego.

9.  Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zadania.

Akty prawne

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333);

—  Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062);

—  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 961);

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215);

—  Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843
zezm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1065);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013
poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla dZwigow
i elementow bezpieczenstwa do dzwigdéw (Dz.U. 2016 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci optat za

czynnosci jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696);
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigdéw i elementow

bezpieczenstwa do dzwigow;

Polskie Normy

PN-EN 81-20:2014-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow — Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towarow — Cze$¢ 20: Dzwigi
osobowe i dzwigi towarowo-0Sobowe;

PN-EN 81-21:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdéw — Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towaréw — Czgs¢ 21: Nowe dzwigi
osobowe 1 dzwigi towarowo-osobowe w istniejagcym budynku;

PN-EN 81-28:2018-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow — Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Czes$¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-0sobowych;

PN-EN 81-70:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw — Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowo-0sobowych —
Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdéw dla osdb, w tym 0sob niepetnosprawnych;

PN-EN 81-73:2016-04 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdbw — Szczegdlne zastosowania dzwigoéw osobowych i1 dzwigéw towarowo-

osobowych — Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru;

Publikacje

Kowalski K., Projektowanie bez barier — wytyczne, Stowarzyszenie Przyjaciot Integracji,
Warszawa 2016;

Standardy dostepnosci budynkow dla osob z niepelnosprawnosciami uwzgledniajace
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik, Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa, Warszawa 2017,

Standardy dostgpnosci dla Miasta Stotecznego Warszawy, m.st. Warszawa, Warszawa
2017).
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Budynek A siedziba Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy

ul. Wroclawskiej 170. Planowane usytuowanie szybu windowego.

23



N T
e :

MQ;Mum ullm mejmg,.am : i

= “

—

-

[a]

B

Rys. 2. Budynek A siedziba Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy
ul. Wroclawskiej 170. Przekréj budynku.
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Rys. 3. Budynek A siedziba Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroclawskiej 170. Widok elewacji od strony
zachodniej po jego ociepleniu.

Wojewaddzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
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Rys. 4. Budynek A siedziba Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy
ul. Wroclawskiej 170. Widok korytarza wewnatrz w miejscu planowanej budowy windy
(I pietro, II pietro, I1I pigtro).

Rys. 4. Budynek A siedziba Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy
ul. Wroclawskiej 170. Widok z zewnatrz wewnatrz w miejscu planowanej budowy windy.
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