Zatacznik nr 4.111 do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych

Generalna zasada jest zapewnienie materialow niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegétowej wykonania
okreslonej czynnosci.
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Dzial I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1.1 Pozyskanie i zrywka drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny czynn. rozl.
- CWD-P - ' -

1 | CWD-P ZRYW PIL, Catkowity wyréb drewna pilarka M3

2 | CWD-D CWD-P Catkowity wyrdb drewna technologia | M3
ZRYW PIL,
CWD-H dowolng
ZRYW HARW

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktéra moze by¢ wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna sg wskazane w zatagczniku do SWZ
nr 3.5.111

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujacych
w Lasach Panstwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i
maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatagcznik do SWZ nr 12.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SWZ nr 3.2.111

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie I) IA, 1B, IC, 1AS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostate ciecia rebne [1A, ITAU, IIB, 1IBU, , IIC, IICU, 1ID, IIDU, IIIA, 1ITIAU, IIIB,

ITIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
[TAS, ITAUS, 1IBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
[TIIAUS, IIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 1IVBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, TPN, TPP
selekcyjne
Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP

poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW
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Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P,
2.CWD-D).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w
szczegblnosci:

1. zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2. wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczegbélowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznos$ci wskazane w zleceniu.

© N kW

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6b minimalizujgcy uszkadzanie drzew pozostajacych
na powierzchni po zbiegu.

9. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi).

10. Wykonawca ma obowiazek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegdlnosci
biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa i opadowg, a takze
utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna przez drogilesne
lub na pobocze drog lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma
obowiagzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajgcym ich wykorzystanie w
przysztosci.

11. nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet o stojagce drzewa.

12. stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na legarach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podiozem. Stosy nalezy uktadac oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

13. drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania legaréw
przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych ochrone
drewna przed deprecjacja.

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w spos6b
wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania biezgcej przejezdnos$ci drég leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji
cie¢, na ktdérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaly Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji
wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzagdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi,
drogami publicznymi itp. (z wylgczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek jednostkowych.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy pozostawi¢ w spos6b umozliwiajacy wzrost
mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sg
wskazane w zalgczniku do SWZ nr 3.6. W warunkach gorskich odrzuceniu podlegajg gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.
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Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
Srodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lno$ci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. SzKic stanowi zatacznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zaloZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tgcznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii p6tpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie
zaladunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznoSci wyciecia
dwoéch rzedéw drzew. Odlegtos¢é pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku)
wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgoérskich oraz rebni zupetnej i cie¢
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr3.3.111 do SWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ Srednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:

1. CWD-P - Catkowity wyréb drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych oraz maszyn
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).

Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

1. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2. $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3. okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

4. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,
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5. przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczego6lno$ci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym
i w drewnie S1, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

6. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

7. ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2. wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

4. ultozenie zerwanego drewna w stosy.

2. CWD-D - Catkowity wyréb drewna technologia dowolna

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad
4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwdch rzedéw drzew. Odleglo$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé¢ wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika

z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do

$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:

1. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki

nalezy posortowaé wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

2. Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP warunkach
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

3. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,
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6.
w

Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lno$ci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).
Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

UtozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i

nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Uwagi:

1.

Szczegotowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajduja sie
w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada
2019r.

. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach

zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gatezie po
okrzesanych drzewach byty utoZzone w, réwnolegte do siebie, pasy lub zalegaly rownomiernie
na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi by¢ umieszczony
w zleceniu.

1.2 Podwoéz drewna

2.1

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka

do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

7 PODWOZ-D2 PODWOZ-D2 Podw6z drewna od 501 do 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:

1.

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce (z zatadunkiem i roztadunkiem
oraz ulozeniem drewna w mygly lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi) na inne
miejsce sktadowania.

Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci od 501 m do 1000
m (PODWOZ-D2).

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

str. 6




1.3 Pozostatle prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

4.1.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
12 | GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem | H
pilarki

Standard technologii prac obejmuje w szczegdélnosci:

1. w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

2. prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji manipulacyjnej.
3. dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobno$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze
hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dzial II - HODOWLA LASU

I1.1 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- lagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostow i przedrostow,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewow,

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.
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1.1 Czyszczenia wczesne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
113 | CW-W CW-SZTIL, Czyszczenia wczesne HA
CW-SZTM,
CW-NAT

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostow i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiew6w za pomocg np.
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obragczkowanie, przycinanie,
tamanie lub nacinanie tgcznie z tamaniem itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu Sciecia w taki sposéb, aby odstoni¢ drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.6 Pielegnowanie mliodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gdérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie po$rednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koricu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
poznych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéow
ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy
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wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,,dwoéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

6.1 Czyszczenia pdézne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

116 | CP-W CP-SZTIL1, Czyszczenia pozne HA
CP-SZTIL2,

CP-SZTM1,
CP-SZTM2,
CP-NAT1,
CP-NATZ,
CP-SIEW1,
CP-SIEW?2,
CP-PRZERO

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy narzedzi
recznych, pilarki lub kosy spalinowej, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po
$cieciu na ziemi,

— przerzedzanie skupien odro$li.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych muszg zostac¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

2. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakow operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezpo$rednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

3. Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU POZYSKANIE I ZRYWKA
DREWNA.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)
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Dzial III - Ochrona lasu

I11.1 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

1.1

Nr

Kod czynnosci Kod czynn. /
do rozliczenia materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

148

K GRODZEN

. GODZ KGR

K GRODZEN GWOZDZIE (mat)
SKOBLE (mat)
DRUT (mat)

Naprawa (konserwacja) ogrodzen
upraw le$nych

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dostarczenie materialéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng do 20 km

wymiane stupéw na nowe

naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
Lesnictwa. Zuzytg siatke, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zawiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego tj. do magazynu

Le$nictwa)

naprawe lub wymiane bram i przejs$¢, drabinek

usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji

fakultatywnie: przymocowanie siatki

Materiaty zapewnia:

Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, drut no$ny, stupki i Zerdzie,

Zamawiajacy - skoble ocynkowane i gwozdzie

Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.

Czynno$¢ GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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II1.2 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtornych

2.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
150 | PORZ-SPAL PORZ-SPAL Spalanie gatezi utozonych w stosy M3Pp
151 | PORZ-STOS PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci | M3P
w stosy niewymiarowe

Standard technologii prac obejmuje:

— wynoszenie i uktadanie pozostatosci drzewnych w stosy niewymiarowe,

— spalanie pozostatosci drzewnych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) utoZzonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do catkowitego
wygaszenia ognisk.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$c i brak standardéw dotyczacych uktadania stos6w z pozostatos$ci drzewnych ilos¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

- ilos¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskanag grubizna na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawca, udziat pozostatosci drzewnych, oparty
na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i
$Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z wycietych
podszytéw i podrostow) i — jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako podstawe do
rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I11.3 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
3.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
154 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek
ZAW-BUD - (materiat) legowych i schron6éw dla nietoperzy SZT

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,
rozwiezienie budek legowych/schronéw dla nietoperzy po terenie leSnictwa,

przymocowaniu budki legowej do drzewa na wysokosci ....

skierowanym na wschéd lub potudniowy wschdéd za pomocy ...........
przymocowaniu schronu dla nietoperzy do drzewa na wysokosci co najmniej 3-5 m za

pomoca gwozdzi.

Uwagi:

Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.

Budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

m otworem wylotowym

0dbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci
i zgodnosci ze zleceniem. Illos¢ wywieszonych budek lub schronéw zostanie ustalona poprzez ich

policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
156 | CZYSZ-BUD %ZR‘(()SCZIﬂJD Czyszczenie budek legowych i SZT
TORF (ma%nat] schronéw dla nietoperzy

GWOZDZIE (mat)

Standard technologii prac obejmuje:

dojazd do budek legowych, schrondw;
otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schrondw) z pozostatosci po legach,

itp;
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— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

— przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin
lub torfu,

— zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek (schronéw) i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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II1.4 Prace w ochronie lasu

4.1 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
164 | GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane H
ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
— utylizacje materiatu (np. spalenie).

Uwagi:

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3)  Zleconapowierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H] odbidr prac nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

str. 14




Dzial IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

1.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
180 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnoSci:

— porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych
gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew
oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich
wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazddow,

— rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

— wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

— wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

— przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gas$niczej,

— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.

Uwagi:

Materiat (pozostatosci drzewne z porzadkowanych paséw) musi by¢ wyniesiony i rozrzucony na
odlegto$¢ minimum 30 metréw od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju
pojazdow.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
181 | GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
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— oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk,
— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatéw do utrzymania obiektéw
przeciwpozarowych,
— przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego,
— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa (w tym przejazdy
pomiedzy obiektami wymagajacymi mineralizacji bruzd).
Uwagi:
Materialy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V- GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

V.1 Uprawa roli, Iak i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, tgk i pastwisk to og6t czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobra praktyka rolniczg, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewOw lub nasadzen oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny.
Sadzenie drzew i krzewow atrakcyjnych Zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i
pielegnacja. Grodzenie po6l siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na
nowych zaktadanych poletkach.

1.1 Zbiér pltodéw

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
213 | LR-WYKLW LR-WYKEW Koszenie trawy z wywozem z ki HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie trawy z wywozem z 1aki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajgc od
$rodka 1aki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np.
gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZzwiekowych itp. Cena ustugi obejmuje réwniez zbior i
wywiezienie z tgki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do
500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawa
gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat VI - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

V1.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
344 | GODZ RU8 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z H
urzadzeniem

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

pozyskanie choinek i stroiszu,

przenoszenie,

zaladunek i roztadunek wraz z ukladaniem,
inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Prace objete VAT 8 %.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
345 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

transport choinek i stroiszu,
inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:
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Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 godziny)
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