PRZEKROJ NORMALNY A - A

Wygrodzenie segmentowe U12a
(typ tramwaj, barwy zielonej)
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Proj. obrzeze betonowe

o wym. 8x30cm H@‘

Proj. plyty betonowe wypustkowe o wym. 35x35¢m

Proj. przystankowy kraweznik betonowy Istn. nawierzchnia

utozone w dwoch rzedach o lgcznej szerokosci 0,7m

wyniesiony +18cm ul. Goworowskiej

Przystankowy kraweznik betonowy
prefabrykowany - szczegot B

Prj. A_&Eﬁ.m betonowe

0 wym. 8x30cm
wy 0 wym. 15x30cin

Istn. nawierzchnia '@ Proj. kraweznik betono
ul. Goworowskiej wyniesiony

+10cm

Projektowana konstrukcja - modernizacja

przejscia dla pieszych w ul. Goworowskiej

@ ~ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

@ ——  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

@ ~ Proj. warstwa podbudowy z kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ ——  Podloze: grunt rodzimy

@ ——  Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,
@ —  Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI16W o grubosci 5 cm,

@ ——  Projektowana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 5 cm,

e ~ Proj. warstwa podbudowy z kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm,
@ _ Proj. warstwa odsqczajgca z kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 15 cm,

UWAGA:

* Warstwy przewidziane do wykonania w ramach odrgbnej dokumentacji na remont nawierzchni ul. Goworowskiej.
Remont ul. Goworowskiej nalezy zsynchronizwaé z pracami budowlanymi obejmujgcymi poprawg bezpieczenstwa ruchu
na 1 przejsciu w ul. Goworowskiej w obrebie sklepu Lewiatan (wg. niniejszej dokumentacji).

“TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
o b proros kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141928879

inwestor: inwestycja:
PREZYDENT MIASTA OSTROtEKA B Przebudowa pasa drogowego ul. Goworowskiej
ul. Plac Bema 1 W ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczefistwa ruchu
07-410 Ostroteka e drogawego na 1 przejéciu dla pieszych w Osfrotece na ul.
Goworowskiej na drodze nr 4403W 10.2021

data opracowania:

stadium:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

okalizacja: UL Gowarowska w rejonie budynku nr 24 (sklepu Lewiatan)
osiedle Sridmiescie I, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
femat projektu: Modernizaja przejScia dla pieszych w ul. Goworowskiej

w rejonie budynku nr 24 (sklepu Lewiatan) w Ostrotece
nazwa rysunku: ar rysunku:
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
petniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostiw Maciej Giers
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branza funkgja imig i nazwisko nr uprawnien

projektant mgr inZ. Macigj Giers
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