Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia

Nazwa zadania:

wykonanie robét budowlanych polegajgcych na modernizacji boiska wielofunkcyjnego na
terenie VII Liceum Ogodlnoksztatcgcego przy ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy w ramach
zadania Miasta pn.: ,Budowa, przebudowa i modernizacja budynkéw o$wiatowych oraz boisk
przyszkolnych, w tym:

Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni z cienkowarstwowej wyktadziny imitujgcej
sztuczng trawe, na zewnetrznym boisku wielofunkcyjnym w VIl Liceum Ogdlnoksztatcgcym
ul. 11 Listopada 4. CzeSciowe naprawy ogrodzenia boiska”.

Lokalizacja:
dziatka nr 4 obr. 172
ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy

Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Nazwy i kody CPV:
45236119 — 7 Naprawa boisk sportowych
45236110 — 4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
45212200 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

SPIS TRESCI:
I. Opis przedmiotu zaméwienia.
1. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia
2. Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ zamdwienia/zakres robdt budowlanych
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
II. Cze$¢ informacyjna
. Zatgczniki
1. Przyktady urzgdzenh i elementéw matej architektury do zastosowania w projekcie
zagospodarowania terenu-strefy aktywnosci
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw informacyjnych ze wskazang
lokalizacjg
Wypis z rejestru gruntow
Wyrys z mapy ewidencyjnej
Widok aktualny boiska wielofunkcyjnego
Wz6r znaku i tres¢ informacji o wykonaniu zadania w ramach Bydgoskiego Budzetu
Obywatelskiego
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|. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajgce na modernizacji boiska
wielofunkcyjnego na terenie kompleksu VII Liceum Ogdlnoksztatcgcego przy ul. 11
Listopada 4 w Bydgoszczy w nastepujgcym zakresie rzeczowym:

— mechaniczne usuniecie starej nawierzchni z trawy syntetycznej (minimalna szeroko$¢
poboru 150cm),

— wywoz i utylizacja starej nawierzchni z trawy syntetycznej (100%) nie nadajgcej sie do
ponownego wbudowania w innym miejscu,

— wyréwnanie i utwardzenie istniejgcej podbudowy z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw,

— dostawa i utozenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci zdzbta min.
20mm (1456m2) wraz z wklejeniem linii boiska,

— dostawa i montaz tablicy informacyjnej - tablica zawierajgca informacje o finansowaniu
inwestycji z Budzetu Miasta Bydgoszczy (wg zat. Nr 5),

— wymiana siatki w bramkach,

— wymiana siatki na pitkochwytach (2 x 28m x 4),

— wymiana paneli ogrodzenia systemowego — 34 szt.

Zamowienie jak wyzej obejmuje:

1) wykonanie ww. robét budowlanych,

2) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw stanowigcych dowéd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci, instrukcje uzytkowania
i konserwacji, itp.) — 2 kpl.

2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ zamoéwienia/zakres robot
budowlanych
Podstawowe parametry:
Powierzchnia terenu Inwestora - 12 125,00m?
Powierzchnia pod boisko —  1456,00m?



3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Boisko przeznaczone do modernizacji zlokalizowane jest na nieruchomosci oznaczonej
geodezyjnie o nr. ew. 4 obreb 172, wlasnos¢ Gminy Bydgoszcz w trwatym zarzgdzie
Liceum Ogolnoksztatcgcego nr VII przy ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy. Nie jest objeta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy.
W otoczeniu przedmiotowego terenu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
i handlowo-ustugowa. Dziatka jest uzbrojona, przebiegajg przez nig sieci wodociggowo-
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gaz i co. Dodatkowo na terenie
rosng pojedyncze drzewa.

4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Informacje ogdlne:
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy:

e wykona¢ dostawe i montaz urzgdzen,

¢ wykonac¢ roboty budowlane,

Modernizowany obiekt jest wykonany jako ogdlnie dostepny, bezobstugowy, catoroczny,
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Inwestycja zostata zaplanowana jako odrebny, niezalezny element funkcjonalny w ramach
zagospodarowania terenu przyszkolnego na osiedlu LeSnym w Bydgoszczy przy ulicy 11
Listopada 4.

Boiska wielofunkcyjne powinny by¢ wyposazone w pojedyncze elementy sprzetu
rekreacyjnego lub zestawy sprzetu rekreacyjnego, pozwalajgce na prowadzenie z dzieémi
réznych form zajec ruchowych (w szczegdlnosci gra w pitke reczng, koszykowke,
siatkdwke), zréznicowane ze wzgledu na mozliwosci dzieci.



5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1) Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy winien zosta¢ wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem, odpowiednio
oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robot.

2) Zagospodarowanie terenu
Stan istniejacy :

Boisko o powierzchni 1456 m?, ogrodzone panelami systemowymi, wysokos¢ ogrodzenia
4m. Od strony potnocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej zainstalowane
pitkochwyty z siatki polipropylenowej. Stan ogrodzenia (paneli) zty, stan pitkochwytow zty.
Na ptycie boiska utozona nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokosci 20 mm. Murawa
zdeptana, zuzyta, liczne przetarcia. Rozspojone tgczenia brytoéw oraz rozdarcia
nawierzchni. Konieczno$¢ wymiany siatek w obu bramkach. Boisko ze wzgledu na stan
techniczny oraz stopien zuzycia nie nadaje sie do eksploatacji. Stan techniczny boiska
mimo prawidiowo i systematycznie prowadzonych zabiegdéw konserwacyjnych wymaga
wymiany nawierzchni.
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Uktad komunikacyjny
Dojazd do boiska od ul. Zotierskiej. Wewnatrz drogi dojazdowe o nawierzchni asfaltowej
i chodniki z kostki betonowej.

Sieci uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie dodatkowego uzbrojenia terenu.



Uksztattowanie terenu
Teren w obrebie inwestycji posiada niewielkie spadki. Teren w wigkszosci jest ptaski.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Celem remontu ptyty boiska jest podniesienie bezpieczenstwa i komfortu korzystajgcych

z niego zawodnikow. Wyrdwnanie ptyty boiska z trawy syntetycznej podniesie komfort
uzytkowania oraz zapobiegnie kontuzjom trenujgcej mtodziezy. Wszystkie materiaty uzyte do
remontu boiska muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i spetnia¢ wymogi opisane w niniejszej
dokumentacji. W celu oceny ich jakosci Wykonawca musi przeditozy¢ wszelkie okreslone
przez Inwestora dokumenty przed podpisaniem umowy na realizacje remontu boiska.

Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

W przedmiocie zamowienia, obejmujgcym wykonanie robét budowlanych polegajacych na
modernizacji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego tj.:

e Wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej;

e montazu elementow matej architektury, w tym ogrodzenia i pitkochwytow;

dostepnosc¢ architektoniczna zostata zapewniona poprzez:

« wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne, czyli mozliwosé
swobodnego poruszania sie pomiedzy urzgdzonymi strefami zagospodarowania — teren
przyszkolny,

» dostep do wszystkich wyznaczonych stref zagospodarowania (boisko, teren przyszkolny)
dla wszystkich mieszkancow,

¢ podstawowymi parametrami ciggéw komunikacyjnych sg szerokosc i wysokos$g¢, ale réwniez
struktura, charakter i parametry samej nawierzchni, a takze bariery terenowe. Dojscia
spetniajg warunki dostepnosci — ich szeroko$¢ wynosi minimum 90cm. Nachylenie dla tatwo
dostepnych Sciezek nie przekracza 5%, nawierzchnia jest odpowiednio utwardzona, twarda i
stabilna co umozliwia swobodne poruszanie sie. Na dojsciach nie ma przeszkod

o charakterze poziomym np. wystajgce korzenie, schody. Nawierzchnie sg w sposéb
naturalny odwodnione i nie stanowig bariery dla osoby z niepetnosprawnoscig. Zastosowane
obrzeza wykanczajgce nawierzchnie utwardzong nie sg wystajgce, tak by nie tworzyty sie
dodatkowe progi i przeszkody komunikacyjne;

e remontowany obiekt jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Po przeprowadzeniu
wizji lokalnej nie stwierdzono ciggéw komunikacyjnych o spadku powyzej 4%.

e W przestrzeni zostaty rowniez przewidziane miejsca z elementami matej architektury,
dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W widocznym miejscu przy wejsciu na teren boiska musi zosta¢ umieszczona tablica
informacyjna o realizowaniu inwestycji z Budzetu Miasta. Konstrukcja w catosci wykonana
z ekologicznego materiatu barwionego w masie o przekroju min. 80x40mm. Tres¢ tablicy -
nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsjg odporng na promienie UV - wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym (forma znaku i tre$¢ informacji — wg zatgcznika nr 5).

3) Architektura i konstrukcja- projektowane prace remontowe

W ramach prac przygotowawczych nalezy maszynowo zdjgc¢ istniejgcg nawierzchnie
syntetyczng. Odseparowany piasek nalezy zgromadzi¢ w workach o pojemnosci 1 tony
i zZtozy¢ w obrebie remontowanego obiektu. Odstoniete warstwy podbudowy oczyscic¢
z kwarcu, ewentualne nieréwnosci, ubytki uzupetni¢. Na tak przygotowang podbudowe




nalezy utozy¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokosci 13mm - 17mm Trawe
syntetyczng zasypac piaskiem kwarcowym zgodnie z kartg techniczng producenta.
Granice boiska wyznaczone sg przez istniejgce obrzeza betonowe. Trawa syntetyczna
podbudowa sg przepuszczalne dla wody. Bryty nalezy skleja¢ tadmg o szeroko$ci min. 30
cm. Takg samg tasSme nalezy zastosowac przy wklejaniu linii wyznaczajgcych pole gry.

WYPOSAZENIE BOISKA
Elementem wyposazenia boiska podlegajacym wymianie sg : siatki pitkochwytow , siatki
w obu bramkach, panele ogrodzenia systemowego.

WYMIARY BOISKA TRENINGOWEGO
- wymiary boiska brutto ze strefami bezpieczenstwa - 52 m x 28m
- wymiary boiska netto —48 m x 26 m

OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z projektowaniem wytgcznie wymiany nawierzchni syntetycznej na treningowym
boisku wielofunkcyjnym, na istniejgcej podbudowie nie jest wymagane wykonanie badan
geotechnicznych. Ptyta boiska jest stabilna a wykonane spadki zapobiegajg tworzeniu sie
zastoin wod opadowych. System odwodnienia liniowego jest drozny.

WYMAGANE PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ
- detex — min. 7900
- rodzaj — 100% polietylen
- grubo$¢ widkien — min. 140 mikrondw
- ilo$¢ peczkow — min. 46.000/m?
- typ — witdkno monofilowe teksturyzowane
- kolor zielony
- wyrywanie peczka po starzeniu — min. 48N
- wysokos¢ widkna — min. 13 mm max 20 mm

Boisko wykorzystywane jest do celdw rekreacyjnych i treningowych w réznych dyscyplinach
(pitka nozna, koszykowka, trening ogdélnorozwojowy) stad oczekiwanie nawierzchni
stanowigcej kompromis a jednoczesnie gwarantujgcej trwatos¢ obiektu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE JAKOSC MATERIALOW | OKRES
GWARANCJI NA ZASTOSOWANA TRAWE SYNTETYCZNA

- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i okresu gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karta techniczna nawierzchni w oryginale poswiadczona przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji, potwierdzajgca wymagane minimalne parametry dla
nawierzchni w zakresie , ktory nie zostat objety raportem z badan na zgodnos$¢ z normg
PN-EN15330-1:2014(EN 15330-1:2013)

- aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej,

- badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN15330-1:2014(EN 15330-1:2013 ) wykonane przez
niezalezne , akredytowane laboratorium potwierdzajgce minimalne parametry
nawierzchni (nie bedg akceptowane badania wykonane w laboratorium wewnetrznym
producenta nawierzchni)

- probka oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15¢cm z metryka
producenta.
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- udzielenie przez wykonawce robot gwarancji na utozong nawierzchnie min.
60 miesiecy od dnia odbioru koncowego robét (gwarancja potwierdzona przez
producenta nawierzchni)

. CZESC INFORMACYJNA
. Inwestycja realizowana jest w ramach Budzetu Miasta na podstawie Planu

Inwestycyjnego na rok 2022.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania tg nieruchomoscig na cele budowlane.
Na wskazanym terenie nie obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod

nadzorem osob uprawnionych.

. Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania powinny posiada¢ deklaracje

zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Powstate podczas robo6t rozbidrkowych odpady wywiez¢, a zdemontowang nawierzchnie

z trawy syntetycznej zutylizowac¢ termicznie.

. ZALACZNIKI:

. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw informacyjnych ze wskazang lokalizacja

planowanej inwestycji

. Wypis z rejestru gruntéw

. Wyrys z mapy ewidencyjnej

. Widok aktualny miejsca planowanej strefy aktywnosci — 4 zdjecia

. Wz6r znaku i tres¢ tablicy informacyjnej o wykonaniu i finansowaniu zadania w ramach

Budzetu Miasta



