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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(OSTWIOR) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa dwoch ogrodzer w postaci metalowych krat zabezpieczajgcych wejscie do jaskini
Zbojeckiej oraz jednego ogrodzenia w postaci kraty zabezpieczajacego wejscie do jaskini
Ztotopienskiej. Ogrodzenia w postaci trzech metalowych krat zamykanych na ktédke,
montowanych w skale za pomoca kotew zywicznych.

Miejscem realizacji inwestycji bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Limanowa
(Lesnictwo topien, oddz. 56d oraz 62a; adres administracyjny: wojewddztwo Matopolskie,
powiat limanowski, gmina Dobra, obreb ewidencyjny Dobra, dziatka nr 6287/2 oraz
6287/8).

1.2.  Zakres stosowania OSTWIOR.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych podpunkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robét i
nalezy je rozumiec i stosowac w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

e SST -01 - organizacja placu budowy,
e SST-02 —instalowanie krat.
1.3.  Zakres robét budowlanych.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac opisanych w
podpunkcie 1.1.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja sktadaja sie z prac objetych podanymi ponizej
numerami CPV:

e 45100000-8 — organizacja placu budowy,
e 45421147-6 — instalowanie krat.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
projektowej i ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakoéé
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elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dokumentacje projektowg oraz dwa egzemplarze ST. Z uwagi na
zlokalizowanie Terenu budowy na obszarze chronionym, dla ktérego brak jest
bezposredniego dostepu z drogi publicznej, Wykonawca otrzyma zgode Zamawiajacego
na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren Lasow Panstwowych.

1.4.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na czas wykonywanie robét.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczernistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy,
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- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami lub mozliwoscia powstania
pozaru.

Z uwagi na siedlisko nietoperzy wewnatrz jaskin, prace powinny by¢ prowadzone w
konsultacji z doswiadczonym chiropterologiem w zakresie prawidtiowego wykonania
robot, pod katem zgodnosci przebiegu prac z zasadami ochrony stanowisk nietoperzy. W
szczegolnosci uzgodnic nalezy terminy robot i dobér odpowiednich srodkéw ochrony.
Podczas wykonywanych prac nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie przestrzeni i struktur
istotnych dla nietoperzy (np. wlotéw), oraz eliminacje zagrozen dla zwierzat ze strony
niebezpiecznych struktur budowlanych czy rozwigzan technicznych.

Ze wzgledu na ochrong jaskini Zbdjeckiej jako pomnika przyrody, wszelkie prace musza
by¢ prowadzone z uwzglednieniem Uchwaty nr XX1/153/20 Rady Gminy Dobra z dnia 23
pazdziernika 2020 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabezpieczenia
chronionych gatunkéw nietoperzy bytujacych w pomniku przyrody poprzez zakratowanie
wejsc jaskini ,,Grota Zbdjnicka na topieniu”.

1.4.8. QOchrona i utrzymanie robét,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego
robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Jedli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjag Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bad:
dostawcow materiatéw i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj.: Paristwowe
Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Limanowa.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawecy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robaét.

Teren budowy / plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pomnik przyrody — prawnie chroniony twér przyrody, szczegélnie cenny ze wzgledéw
naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentowane probki materiatéw do
zatwierdzenia. W przypadku braku akceptacji przez Inzyniera materiatu ze wskazanego
zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiaf z innego Zrédta.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do whbudowania. Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty bedg spetniaty wymagania ST.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakosé i
przydatno$c do robot oraz zgodnosé z wymaganiami ST i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda po zakoriczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwosci wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Wszelkie materialy i urzqdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastqpic, stosujgc rownowazne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami
technicznymi. Nalezy uzyskac¢ pisemngq zgode Inwestora i Projektanta na wszelkie
zmiany w dokumentacji.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Wykonawca musi
zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet
bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z
instrukcjg transportu poszczegodlnych producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i
zniszczeniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepiséw ruchu drogowego.

Z uwagi na zlokalizowanie Terenu budowy na obszarze chronionym, dla ktérego brak
jest bezposredniego dostepu z drogi publicznej, Wykonawca otrzyma zgode
Zamawiajgcego na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren Laséw Panstwowych.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, obowigzujgcym normami i przepisami, przepisami BHP,
instrukcjami branzowymi oraz poleceniami Inzyniera. Rozwigzania systemowe oraz
stosowanie materiatéw nalezy wykonac zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.
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6.1. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moina
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.3. Raporty z badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleinie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie, na etapie sporzadzania oferty
cenowej, wszystkich robdt niezbednych dla realizacji catej inwestycji i sprawdzenia
przedmiarow roboét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych i
zgodnosci z dokumentacja techniczng. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo$ciach podanych w przedmiarach lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Infrastruktura i Srodowiska 2
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalers odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jako$¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robé6t poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Przyjeta podstawa wyceny robét powinna odpowiadac technologii wykonania tych
robdt, wynikajgcej z Dokumentacji projektowej, zapiséw zamieszczonych w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wycena musi by¢
kompletna, tzn. musi obejmowac wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania catosci
robdt zapewniajacymi prawidtowe funkcjonowanie obiektu budowlanego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e (Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z
péin.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z péin.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdin.zm.),

e Uchwata nr XX1/153/20 Rady Gminy Dobra z dnia 23 pazdziernika 2020 r. w
sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabezpieczenia chronionych gatunkow
nietoperzy bytujacych w pomniku przyrody poprzez zakratowanie wejs¢ jaskini
»Grota Zbojnicka na topieniu”.

Infrastruktura i Srodowisko
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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (SST — 01) - organizacja placu budowy.

CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot (SSTWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych
organizacji placu budowy, zwigzanych z budowa dwdéch ogrodzen w postaci metalowych
krat zabezpieczajacych wejscie do jaskini Zbdjeckiej oraz jednego ogrodzenia w postaci
kraty zabezpieczajgcego wejscie do jaskini Ztotopieriskiej.

Miejscem realizacji inwestycji bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Limanowa
(Leénictwo topien, oddz. 56d oraz 62a; adres administracyjny: wojewddztwo Matopolskie,
powiat limanowski, gmina Dobra, obreb ewidencyjny Dobra, dziatka nr 6287/2 oraz
6287/8).

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych podpunkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST -00) oraz Szczegotowa Specyfikacja Techniczng (SST
—02) — instalowanie krat.

1.3. Zakres robé6t budowlanych.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja (SST —01) obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z organizacja placu budowy, a wiec:
e zapewnienie niezbednego dostepu do placu wykonywania robot,
e dozorowanie placu budowy i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i
wandalizmu,
e zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych, ogrodzen,
e zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot,
e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja okreslone sg numerem CPV:

45100000-8 — organizacja placu budowy.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno budowlanymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w OST-00 CZESC OGOLNA.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST-01 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w OST-00.

MATERIALY
Do wykonania robét zwigzanych z organizacja placu budowy nalezy stosowa¢é
materiaty spetniajgce wymagania podane w OST-00.

SPRZET
Do wykonania roboét zwigzanych z organizacjg placu budowy nalezy stosowac sprzet

spetniajacy wymagania podane w OST-00.
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4. TRANSPORT
Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do wykonania robét zwigzanych
z organizacjg placu budowy dowolnymi $rodami transportowymi zaakceptowanymi przez
inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie w sposdéb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach publicznych,

- po istniejgcych drogach nalezacych do Lasow Paristwowych niebedacych drogami
dopuszczonymi do ogdlnego ruchu pojazdami mechanicznymi, natomiast stanowigcymi
piesze szlaki turystyczne.

Z uwagi na zlokalizowanie Terenu budowy na obszarze chronionym, dla ktorego brak
jest bezposredniego dostepu z drogi publicznej, Wykonawca otrzyma zgode
Zamawiajacego na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren Lasoéw Panstwowych.

5.2. Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z
polskim prawem.

5.3.  Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy musi by¢ doprowadzony, po
zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty
uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, z zapewnieniem dojazdu, od momentu
jego przekazania do odbioru koricowego robdt ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy
prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy,
europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzgcych w zakres przedmiotu zamdwienia.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (SST — 02) instalowanie krat.

CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot (SSTWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg i montazem dwdch ogrodzen w postaci metalowych krat zabezpieczajacych
wejscie do jaskini Zbdjeckiej oraz jednego ogrodzenia w postaci kraty zabezpieczajacego
wejscie do jaskini Ztotopienskiej.

Miejscem realizacji inwestycji bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Limanowa
(Lesnictwo topien, oddz. 56d oraz 62a; adres administracyjny: wojewddztwo Matopolskie,
powiat limanowski, gmina Dobra, obreb ewidencyjny Dobra, dziatka nr 6287/2 oraz
6287/8).

1.2.  Zakres stosowania STWIiOR.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych podpunkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z
0gdlng Specyfikacjg Techniczng (OST -00) oraz Szczegdétowg Specyfikacja Techniczng (SST
—01) — organizacja placu budowy.

1.3.  Zakres robot budowlanych.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane
wykonaniem i montazem kraty zabezpieczajgcej wejécia do jaskin.

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja okreslone s3 numerem CPV:
45421147-6 — instalowanie krat.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnodé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno budowlanymi i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robdt
podano w OST-00 CZESC OGOLNA.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST-01 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w OST-00.

MATERIALY
2.1. Wyroby ze stali konstrukcyjne;j.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
10025:2005.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec i
naderwan. Na powierzchniach czotowych, niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wytrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia i chropowatosci
sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki ciepinej.
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2.2, Materiaty spawalnicze.

Zamodwienia na materialy spawalnicze sktada Wykonawca stalowej konstrukcji. Na
Wykonawcy cigzy obowiazek egzekwowania od dostawcow atestéw potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu
lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawa kazdej partii materiatow.
Materiaty spawalnicze pochodzace z zapaséw Wykonawcy powinny byé atestowane.

Wytworca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug
gwarancji dostawcy. Do spawania stali nalezy stosowac elektrody lub drut zapewniajacy
wykonanie spoiny o parametrach nie gorszych niz materiat podstawowy. Uzycie elektrod,
na ktorych powstaty tzw. wykwity biatych krysztatéw jest zabronione.

2.3. Kotwy zywiczne.

Kotwy stalowe nalezy mocowac chemicznie do skaty za pomocg zywicy poliestrowej na
gtebokos¢ zgodng z dokumentacja projektowa.

Aplikacje masy do otworéw montazowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych kotew.

Aby kotwy zywiczne posiadaty poprawne zamocowanie nalezy bezwzglednie
przestrzegac, czasu wigzania przed obcigzeniem oraz temperatury pracy oraz innych
wytycznych podanych przez producenta zastosowanych kotew.

2.4. Okucia

Do konstrukcji ramy nalezy zamocowac zawiasy ze stali nierdzewnej w sposéb
umozliwiajgcy zdjecie bram wejsciowych zamontowanych w kracie. llos¢ i rozmieszczenie
zawiasow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Brama zamykana na kfédke trzpieniowg wzmocniona. Jako dodatkowe zabezpieczenie
ktodki zaleca sie zastosowac rure stalowg przyspawang do krat.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoki malarskie.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wykorzystujac farby
systemowe dla zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne catosci krat nalezy wykonac preparatem dopuszczonym
do uzytkowania bezpiecznym dla srodowiska. Nie wolno stosowac preparatéw o dtugo
utrzymujgcym sie zapachu np. farb bitumicznych.

SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z organizacja placu budowy nalezy stosowac sprzet
spetniajgcy wymagania podane w OST-00.

TRANSPORT
Transport materiatéw, urzadzen i sprzgtu niezbednych do wykonania robét zwigzanych
z wykonaniem i montazem krat dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi
przez inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdine.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST-00.
5.2. Ogdlne zasady wykonywania robét — wytyczne montazowe
Roboty montazowe wyrobdéw $lusarskich nalezy wykonywac zgodnie niniejszg
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy metalowej oraz
obowigzujagcymi normami branzowymi.

S
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5.2.1. Ciecie
Brzegi elementdw po cieciu powinny by¢ czyste bez zadzioréw. Nieréwnosci nalezy
wyszlifowac.

5.2.2. _Giecie
Podczas gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych

temperatur oraz promieni giecia. Nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
5.2.3. Montaz wstepny

Dopasowanie elementow nalezy przeprowadzi¢ przed montazem przy uwzglednieniu

geometrii wlotu do jaskini.
5.3. Przygotowania podiozia

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robét. Powierzchnia podtozy powinna by¢ oczyszczona z kurzu i
zanieczyszczen oraz luznych kawatkow skat.

5.4. Montaz kraty

Z uwagi na nieregularny ksztatt podfoza przed wykonaniem poszczegélnych elementéw
krat wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac w taki sposéb, aby
byfo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy os6b, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z
dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera. Montaz wyroboéw
powinien sprowadzac sig do scalania pofgczeniami spawanymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobéw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wyznaczeniem miejsc otwordw
montazowych w podtozu. Wklejenie kotew mocujacych powinno byé wykonane z
wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.

Osadzanie kotew powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

e Podioze powinno byc czyste, odpowiednio nosne.

e Otwory nalezy wywierci¢ o odpowiednio wiekszej srednicy zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych kotew. Po wywierceniu otworu nalezy
wyczyscic go doktadnie z pytu szczotka odpowiedniej srednicy, zgodnej ze
srednica wiertfa. Nastepnie nalezy przedmuchac otwér np. pompka.
Czyszczenie otworu montazowego ma ogromny wptyw na trwatoéé kotwienia.
Aplikacje masy do otworéw montazowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanych kotew.

e Aby kotwy zywiczne posiadaty poprawne zamocowanie nalezy bezwzglednie
przestrzegac, czasu wigzania przed obcigzeniem oraz temperatury pracy oraz
innych wytycznych podanych przez producenta zastosowanych kotew.

Otwierane kraty: zawiasy zapewniajace szczelnie przyleganie ramy do o$cieznicy oraz
uniemozliwi¢ przy prawidtowym zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz podwazenie,
wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia. Krata wyposazona w zamykanie na
ktédke wzmocniong atestowana.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoki malarskie.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wykorzystujac farby

systemowe dla zabezpieczenia konstrukgji stalowych.
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Zabezpieczenie antykorozyjne catosci krat nalezy wykonaé preparatem dopuszczonym
do uzytkowania bezpiecznym dla Srodowiska. Nie wolno stosowa¢ preparatéw o dtugo
utrzymujgcym sie zapachu np. farb bitumicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola materiatow
Kontrole materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzié
posrednio na podstawie zafgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczeri wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych
zgodnosc uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;.
W przypadku, gdy producent elementdow przeprowadzit badania jakosci materiatow we
wtasnym zakresie, wyniki tych badar powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;.
6.2. Kontrola gotowych elementéw
Kontrola gotowych elementéw kowalsko-slusarskich powinna obejmowaé co najmniej
sprawdzenie:

e wymiarow —tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka,
szczelinomierzem,

e wykoriczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci
powtoki i jej szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy,
odpryskéw, tuszczenia lub peknieg,

e rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — zgodno$é z
dokumentacjg projektowa oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

e potaczen konstrukcyjnych —zgodno$c z niniejszg specyfikacja, wymaganiami
norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementéw.
Wyniki kontroli materiatéw powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.
6.3. Kontrola jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

® rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdw,

e stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw, ich zgodnosé z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST-00.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
e zgodnos$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
e wymiary elementu i jego ksztatt,
e prawidtowosc wykonania potaczen,
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
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e rodzaj zastosowanych materiatéw,
® zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.
Odbiér elementéw po wbudowaniu powinien obejmowac:
e prawidtowos¢ osadzenia elementu w podtozu skalnym,
e prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzer zamykajacych,
e zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszystkie aktualne przepisy
prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy,
europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy
migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.
Dla wykonanie robét objetych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie wszystkie
zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:
® PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
e PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.
e PN-EN 10025:2005 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych.
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