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PRZEDMIAR ROBOT

Dokumentacja realizowana jest w ramach projektu:
,Kompleksowy projekt ochrony gatunkéw i siedlisk przyrodniczych na
obszarach zarzgdzanych przez PGL Lasy Panistwowe ”

"P0IS.02.04.00-00-0200/16.”

RODZAJ OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budowa dwdch ogrodzen w postaci metalowych krat
zabezpieczajgcych wejscie do jaskini Zbdjeckiej oraz
jednego ogrodzenia w postaci kraty zabezpieczajgcego
wejscie do jaskini Ztotopienskiej. Ogrodzenia w postaci
trzech metalowych krat zamykanych na ktodke,
montowanych w skale za pomocg kotew zywicznych. -

KOD CPV:

45421147-6 — instalowanie krat.

LOKALIZACJA:

obreb ewidencyjny: DOBRA
dz. nrew. : 6287/216287/8
gmina: Dobra ~
Lesnictwo topien, oddziat 56d i 62a

INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pariistwowe
Nadle$nictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

OPRACOWANIE:

mgr inz. Roman Gadek

mgr inz. Krzysztof Faltyn %

DATA OPRACOWANIA:

Marzec 2021




Przedmiar robodt

ni . ﬁ _ | nazwa i opis f-m. ilos¢
1 SST-02 | Ogrodzenie jaskini Ztotopienskiej
1.1. | SST-02 Transport materiatow - tereny gorskie (Z przeteczy km 3,2
E.Rydza-Smigtego)
1.2. | SST-02 Przygotowanie kraty z profili zamknietych 30x30x4mm kpl. 1
oraz pretéw @20mm zabezpieczonej antykorozyjnie wg
rys. nr 1-4 Pracowni projektowej Falmar Krzysztof Faltyn
- ok 26 kg
1.3. | SST-02 Wyznaczenie i wiercenie otworéw w skale szt. 5
1.4. | SST-02 Osadzenie kotew z preta 20mm na zaprawie zywicznej szt. 5
na gtebokos¢ 250-300 mm
1.5. | SST-02 Montaz ogrodzenia na miejscu z zamknigciem na ktodke | kpl. 1
1.6 | SST-02 Zamkniecie ogrodzenia - ktédka szt. 1
17 SST-02 Wszelkie prace nie ujete powyzej a konieczne do kpl. 1
wykonania zadania
2 SST-02 | Ogrodzenie jaskini Zbdjeckiej nr 1
2.1. | SST-02 Transport materiatéw - tereny gorskie (Z przeteczy km 2,8
E.Rydza-Smigtego)
2.2. | SST-02 Przygotowanie kraty z profili zamknietych 30x30x4mm kpl. 1
oraz pretow @20mm zabezpieczonej antykorozyjnie wg
rys. nr 5-10 Pracowni projektowej Falmar Krzysztof
Faltyn - ok 46 kg
2.3. | SST-02 Wyznaczenie i wiercenie otworéw w skale szt. 4
2.4. | SST-02 Osadzenie kotew z preta 20mm na zaprawie zywicznej szt. 4
na giebokos¢ 250-300 mm
2.5. | S5T-02 Montaz ogrodzenia na miejscu z zamknigciem na kiodke | kpl. 1
2.6. | SST-02 Zamkniecie ogrodzenia - ktddka szt. 1
2.7. | SST-02 Woszelkie prace nie ujete powyzej a konieczne do kpl. 1
wykonania zadania
3 SST-02 | Ogrodzenie jaskini Zbdjeckiej nr 2
3.1. | SST-02 Transport materiatéw - tereny gorskie (Z przeteczy km 2.8
E.Rydza-Smigtego)
3,2. | SST-02 Przygotowanie kraty z profili zamknigtych 30x30x4mm | kpl. il
oraz pretow @20mm zabezpieczonej antykorozyjnie wg
rys. nr 11-13 Pracowni projektowe]j Falmar Krzysztof
Faltyn - ok 31 kg
3.3. | SST-02 Wyznaczenie i wiercenie otwordw w skale szt. 5
3.4. | SST-02 Osadzenie kotew z preta 20mm na zaprawie zywicznej szt. 5
na gtebokosc¢ 250-300 mm
3.5. | SST-02 Montaz ogrodzenia na miejscu z zamknigciem na kiodke | kpl. 1
3.6. | SST-02 Zambkniecie ogrodzenia - ktddka - szt. 1
3.7. | SST-02 Wszelkie prace nie ujete powyzej a konieczne do kpl. 1
wykonania zadania

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem ramy krat i bram zabezpieczajgcych otwory jaskin
(jak dociecie elementdw oraz spawanie) powinny by¢ prowadzone na miejscu w terenie ze
wzgledu na réznorodnos¢ otwordow i wymiary projektowanych zabezpieczen.



