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[ZBA ARCHITEKTOW
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-05-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-YY6F-8FYY-9EY5-7C66

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

za zgodnosc z gryginatem
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

Oswiadczenie projektanta

Temat: Przebudowa fragmentu budynku ustugowo — garazowego na
potrzeby Strazy Gminnej

Kategoria obiektu budowlanego: Xl|

Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
Dziatka: 64/40, obreb 221105_2.0004 — Kosakowo
Inwestor: Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczam, iz projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej stanowi opracowanie
kompletne w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzednia 2020 r.

Architekt:

mgr inz. arch. Damian Czapliriski
Uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr PO/KK/192/2008

03.09.2021

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesien 2021
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Wytyczne inwestora

e UCHWALA NR LII/375/2021 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatek przy ul.
Chrzanowskiego, rog ul. Rzemieslniczej w Kosakowie

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

e Obowigzujace przepisy i normy;

e Wizja lokalna

CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie obiektu

Projektuje sig przebudowe fragmentu istniejacego budynku ustugowo — garazowego na
potrzeby Strazy Gminnej. Przebudowa obejmuje potudniowa cze$¢ budynku o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 115,84m2 wykorzystywana dotychczasowo jako siedziba Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Kosakowie.

Funkcja czesci budynku objgtej opracowaniem nie ulega zmianie — jest to budynek
uzytecznosci publicznej uzytkowany przez podmioty zwigzane z administracjg samorzadowa.

Projektowana przebudowa dotyczy wylgcznie $cian dziatowych, posadzki i instalacji
wewngtrznych  (wod-kan, elektroenergetycznej, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej).

Projektowana przebudowa nie dotyczy przegrod zewnetrznych oraz  elementéw
konstrukcyjnych, ktore nie ulegajg zmianie.

Projektowana przebudowa nie wymaga uzgodnienia pod  wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Budynek objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowany budynek nie jest objety jakakolwiek forma
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, nie zalicza sie do
przedsiewzig¢ moggcych zawsze lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.

2. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy catego budynku (nie ulega zmianie): 411,0m?
Powierzchnia netto projektowanej przebudowy: 106,46m?
Kubatura czesci budynku objetego przebudowa: 522m?
Wysokos¢ do kalenicy: 4,05m

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Dtugosc x szerokosé budynku (nie ulega zmianie): 42,65 x9,62m
Szerokosc elewacji frontowej (od strony ul. Chrzanowskiego): 9,62m

Powierzchnie i kubatura w projekcie budowlanym zostaly podane zgodnie z norma PN-ISO 1997:9836
~Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”,

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesien 2021
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E2:::

Pomieszczenia budynku

Nr Pomieszczenie Powierzchnia
[m2]
PARTER
0.1 WIATROLAP 3,56
POM. PRZYJEC
Q2 INTERESANTOW 20
0.3 KORYTARZ 9,74
POMIESZCZENIE
04 MONITORINGU 98
0.5 WC 4,87
POMIESZCZENIE
Ok KOMENDANTA 906
POMIESZCZENIE
h CEPIK W
POMIESZCZENIE
e SOCJALNE 845
0.9 SZATNIA 5,82
0.10 PRYSZNIC 1,93
0.11 PRZEDSIONEK WC 3,44
0.12 WC 1,44
0.13 GARAZ 24,27
RAZEM POW. NETTO 106,46

3. Opis formy budynku
Istniejgcy budynek zostat wybudowany na planie prostokgta o wymiarach 42,69 x 9,62m.
Budynek jest parterowy, z dachem ptaskim o nachyleniu wynoszgcym 6%. Budynek nie jest

podpiwniczony.

4. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Projektuje sie wiatrotap o wymiarach umozliwiajgcym osobom poruszajgcym sig
na wozku inwalidzkim swobodne poruszanie. W wiatrotapie projektuje sie z okienko informacyjne na
wysokoéci dostosowane] do 0sob poruszajgcych sie na wozku. Projektuje sie toaletg ogéinodostepng
(pom. nr 0.5) dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Na podstawie otrzymanych wynikéw
rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie:

| kategorig geotechniczng.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych” (Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z
1972).

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesiern 2021
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6. Elementy przeznaczone do rozbiorki

Projektuje sie rozbidrke nastepujgcych elementéw budynku:
- sciany dziatowe wykonane z bloczkow gazobetonowych
- Sciany dziatowe i okfadziny Scian wykonane z ptyt karton gipsowych
- demontaz stolarki budowlanej — okien, drzwi zewnetrznych, drzwi wewnetrznych
- demontaz bramy garazowej
- demontaz sufitow podwieszanych
- rozbiorka posadzki
- rozbidrka instalacji:
- elektrycznej
- kanalizacji sanitarnej
- wodociggowej
- rozbidrka komina spalinowego i komindéw wentylacyjnych

UWAGA: Rozbidrka nie dotyczy przegrod zewnetrznych oraz elementdw konstrukcyjnych, ktére nie
ulegajg zmianie. Wykonujac rozbidrke scian dzialowych naleiy zachowaé szczegdlna ostroinoéé w
rejonie elementéw konstrukcyjnych aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych.

7. Opis przyjetych rozwigzan budowlano — materiatowych
7.1 Sciany

Projektuje sie wykonanie Scian w nastepujgcych technologiach:

- Sciana oddzielajgca Srodkowg czgs¢ garazowa budynku od czesci przeznaczonej na potrzeby strazy
gminnej: bloczki silikatowe gr.12 murowane na klej + obustronnie tynk cementowo — wapienny,

- éciana oddzielajaca garaz (pom. 0.13) od czeéci biurowo ~— socjalnej: projektuje sie sciane w systemie
suchej zabudowy z podwojnych ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym z profili C100 z
dodatkowg zewnetrzng warstwg weiny mineralnej z tynkiem cienkowarstwowym — zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta,

- pozostate Sciany dziatowe: projektuje sie Sciany w systemie suchej zabudowy z podwdjnych ptyt
gipsowo — kartonowych na stelaiu stalowym z profili C100 - zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta. Uwaga: w pomieszczeniach ,,mokrych” (pom. nr 0.5, 0.8, 0.10, 0.11, 0.12) zastosowa¢
podwdjng plyte gipsowo — kartonowg impregnowang (,,zielong”)

7.2 Okna

Projektuje sie wymiang stolarki okiennej na okna tréjszybowe o wspétezynniku przenikania
ciepta Unax<0,9 [W/(m2*K)] (przy uwzglednieniu mostkdéw termicznych).

W wymienionych oknach zastosowac rolety przeciwstoneczne umoizliwiajgce petne przestoniecie
umozliwiajgce prace przy komputerach.

Od strony zewngtrznej w kazdym oknie zastosowaC kraty zamocowane w konstrukcji $ciany
zabezpieczajgce przed wiamaniem.

7.3 Drzwi zewnetrzne

Projektuje sig wymiang drzwi wejsciowych na na drzwi dwuskrzydiowe (0,9+0,3m) o
szerokosci przejscia w Swietle wynoszagcym minimum 1,2m (grubos$¢ skrzydta drzwi po otworzeniu nie
moze zawezac szerokosci przejscia w swietle).

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych nie moze przekracza¢ U,,,,<0,9 [W/(m2*K)]
(przy uwzglednieniu mostkéw termicznych).

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesiert 2021
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI EEi::

7.4 Drzwi wewnetrzne
W zaleinosci od funkcji pomieszczenia stosuje sie nastepujace typy drzwi:

- pomieszczenia ogolnodostepne: konstrukcja skrzydta: ptyta widrowa petna, cato$¢ obtozona ptytg
HDF, krawedzie z twardego drewna lub sklejki, boki skrzydta pokryte tasma brzegowg ABS; w
przypadku pomieszczen mokrych zastosowa¢ drzwi z podcigciem dolnym umozliwiajgcym wentylacje
pomieszczen,

- pomieszczenia wymagajace kontroli dostepu (pomieszczenie monitoringu, pomieszczenie
komendanta, pomieszczenie CEPIK, drzwi wejsciowe z wiatrofapu): drzwi musza spetnia¢ wymagania
klasy RC 2 zgodnie z normg PN-EN 1627 oraz by¢ wyposazone w co najmniej jeden zamek atestowany
(klasa 3 / klasa C / klasa 2),

- drzwi do garazu: drzwi p-poz w klasie odpornoéci ogniowej EI 30.
8. Posadzki

Projektuje sie wykonanie nowej posadzki o nastepujgcych warstwach:

Posadzka na gruncie:

GRES

WYLEWKA BETONOWA 15cm zbrojona siatkg §10 o oczkach 15/15¢cm

FOLIA PE

PLYTY POLISTYRENOWE lub STYROPIAN EPS 200- 2x10cm ukfadane naprzemiennie
IZOLACJA PRZECIWWODNA (np. folia PE)

PtYTA BETONOWA 10cm

POSPOLKA - 30cm

UWAGA: podbudowe pod podane warstwy nalezy wykona¢ warstwami pospdtki (o grubosci
do 30 cm kazda warstwa), za kazdym razem zageszczajgc je mechanicznie

Posadzka na gruncie — garaz:

WARSTWA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA

POSADZKA GR. 15cm zbrojona siatkg 10 o oczkach 15/15cm (ok. 10cm ponizej
gérnej warstwy betonu), stal A-llIN, beton C16/20

- posadzke nalezy zdylatowac na pola o wymiarach max 4,5 x 4,5m

FOLIA PE

PLYTY POLISTYRENOWE lub STYROPIAN EPS 200- 2x10cm uktadane naprzemiennie
IZOLACIJA PRZECIWWODNA (np. folia PE)

PEYTA BETONOWA 10cm

POSPOLKA - 30cm

UWAGA: podbudowe pod podane warstwy nalezy wykona¢ warstwami pospdtki (o grubosci
do 30 cm kazda warstwa), za kazdym razem zageszczajac je mechanicznie

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesien 2021
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI Ei5::

9. Instalacje i urzgdzenia sanitarne. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano
instalacyjnego.

Instalacja wodociggowa
Projektuje sig przebudowe instalacji wodociggowej. Instalacje wody zimnej zasili¢ z
istniejgcego przyfacza wodociggowego. Wewnetrzng instalacje wodociagowg nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub z rur z tworzyw sztucznych.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu réwnolegtym,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a w miejscu skrzyzowan 0,05m.

Instalacja centralnego ogrzewania i cwu
Jako Zrddio ciepta przewiduje sie grzejniki elektryczne. Ciepta woda uzyskiwana bedzie z
elektrycznego zbiornikowego podgrzewacza wody.

Instalacja kanalizacyjna
Projektuje sig przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej. Przebudowana instalacja
kanalizacji sanitarnej podfgczona bedzie do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.

Wentylacja
- garaz - projektuje sie wentylacje grawitacyjna. Przewody powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych.

- czes¢ biurowo — socjalna - projektuje sig wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Przewody powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Instalacja elektryczna
Projektuje sie przebudowe instalacji elektrycznej. Przebudowana instalacja elektryczna
podigczona bedzie do istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.
Catosc¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zwracajac
szczegbing uwage na koordynacjg robdt z pozostatymi branzami budowlanymi, instalacyjnymi i
montazowymi.

10.Charakterystyka ekologiczna budynku

Odpady state
Miejsce na pojemniki i kontenery do skladowania odpadéw statych znajdujg sie w
odpowiednich odlegtosciach to jest minimum 10m od okien i drzwi pomierzen
przeznaczonych na pobyt ludzi i w odlegtosci 3m od granicy dziatek sasiednich.

Emisja hataséw oraz wibracji

Projektowana przebudowa z projektowanym wyposaZeniem oraz przewidzianym sposcbem
uzytkowania nie emituje szczegolnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw
zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg, wody powierzchniowe i
podziemne.

Projektowana przebudowa nie wprowadza szczegdlnych zakiécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnia zabudowy i
utwardzonego dojscia do budynku.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesiefi 2021
11



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

11. Sposdb budowy, a interes osob trzecich.

Projektowana przebudowa budynku nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

12.0chrona przeciwpozarowa

12.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;
Dane wielkosciowe obiektu:

Powierzchnia zabudowy catego budynku (nie ulega zmianie): 411,0m*
Powierzchnia netto projektowane]j przebudowy: 106,46m*
Kubatura cze$ci budynku objetego przebudows: 522m?
Wysokos$¢ do kalenicy: 4,05m

lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Dtugo$é x szerokosc budynku (nie ulega zmianie): 42,69 x9,62m
Szerokos¢ elewacji frontowej {od strony ul. Chrzanowskiego): 9,62m

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 357,12m?
Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetego przebudowg: 115,84m”°
Istniejgcy budynek zawiera trzy odrebne strefy pozarowe:
- p6tnocna czesé budynku zawierajgca kategorie zagrozenia ludzi ZL 11l - nie objeta opracowaniem,

- érodkowa cze$¢ zawierajgcg kategorig zagrozenia PM (czg$C garazowa) — czesciowo objeta
opracowaniem,

- pofudniowa czesc zawierajgca kategorig zagrozenia ZLIII — objeta opracowaniem.

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, wysokosé¢ 4,05m — zgodnie z warunkami
technicznymi budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich ,,N”.

12.2 Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

W projekcie zastosowano materialy o stopniu co najmniej NRO. Nie stosuje sie
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W obrebie budynku nie bedg sie odbywaty procesy
technologiczne niebezpieczne pozarowo.

12.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen;

Projektowana przebudowa obejmuje potudniows strefe po;’:arbwa ZL 11l oraz czesc srodkowej
strefy pozarowej PM (cze$¢ garazowa), z ktdrej projektuje sie wydzielenie niezaleznego
pomieszczenia garazu oraz pomieszczen biurowych.

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, wysoko$¢ 4,05m — zgodnie z warunkami
technicznymi budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkow niskich ,,N”.

Projektowana przebudowa bedzie zawierac 2 strefy pozarowe:
- | strefa pozarowa (ZLIIl) — max. 7 0s6b, pow. 82,19m?

- I strefa pozarowa (PM) — garaz, pow. 24,27m?, PM (Q<500 MJ/m2)

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesier 2021
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12.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

— ZL - Nie dotyczy.
—  PM: Q<500 MI/m2
12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
Strefy zagrozenia wybuchem oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

Projektowany budynek sgsiaduje bezposrednio z budynkami uzytecznosci publicznej i jest
otoczony zabudowg ustugowa.

12.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Strefa Kategoria Klasa odpornosci ogniowej

pozarowa | zagrozenia budynku

1 ARl »C” - obnizona zgodnie z §
212, ust. 3 do klasy ,,D"

2 PM (Q<500 MJ/m2) | ,D”

Przyjeto klase odpornosci ogniowej ,,D” dla projektowanej przebudowy.

Gtowna konstrukcja no$na budynku — wymagane co najmniej R30 — istniejgce Sciany
murowane z bloczkow gazobetonowych i elementy konstrukcyjne betonowe grubosci maja
odpornosé minimum REI 30.

Stropy - wymagane co hajmniej RE] 30 — istniejgcy strop .

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan.

Sciany zewnetrzne — nie stawia sie wymagar (wyjatek — patrz $ciana oddzielenia poZarowego).
Pokrycie Scian zewnetrznych — co najmniej EI30 — istniejgce $ciany murowane majg odpornosé
minimum El 30.

Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Elementy wykoriczenia wnetrz — NRO.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 15 ($ciany w systemie suchej zabudowy z
podwajnych ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym majg odpornosé minimum EI 30).

Sciana oddzielenia p-poz pomiedzy strefami pozarowymi
Projektuje sig $ciang oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi w klasie
co najmniej REI 60:

- od strony garazu znajdujgcego sie poza opracowaniem projektuje sie sciane murowang z
bloczkow silikatowych gr. 18cm (+ obustronnie tynk cementowo — wapienny)

- pomigdzy garazem i czgscig biurowo — socjalng (czes¢ objeta opracowaniem) projektuje sie
éciane w systemie suchej zabudowy z podwdjnych ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu
stalowym z dodatkowg warstwg wetny mineralnej — zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta

12.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

W projektowanym budynku znajduja si¢ 2 strefa pozarowa i dymowa (patrz punkt 11.3)
wydzielone za pomoca przegréd budowlanych w odpowiedniej klasie (patrz punkt 11.6).

12.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektdw sgsiadujacych;

Przebudowa obejmuje czesé istniejacego budynku.

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesien 2021
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12.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Dtugosé przejié¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy wielkosci dopuszczalnej
40m.

Dtugos¢ dojé¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL Il wynoszgca przy jednym kierunku 30m (w
tym nie wiecej niz 20m na poziome]j drodze ewakuacyjnej) zostanie zachowana: dla najdtuzszego
dojscia - dtugos¢ dojécia z pomieszczenia komendanta (0.3) do wyjscia na zewnatrz budynku
wynosi 11,2m na poziome] drodze ewakuacyjnej. Szerokosc korytarza wynosi 1,45m.

Samoczynne urzgdzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Drzwi do pomieszczen otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz tak aby nie zaweZaty szerokosci
dojécia ponizej 1,2 m . Drzwi na zewnatrz budynku o szerokosci minimum 1,2m (0,9 + 0,3 ).

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-N-01256/02; 1992r.

12.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Ochrona odgromowa
Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym
zakresie,

Instalacja wentylacyjna:
- garaz - projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Przewody powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Przewody wentylacyjne znajdujg sie obrebie jednej strefy pozarowej.

- cze$¢ biurowo — socjalna - projektuje sig wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Przewody powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacyjne znajdujg sie
obrebie jednej strefy pozarowej.

Instalacja elektroenergetyczna
Catoéé instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zwracajac szczegdlng uwage na koordynacje robdt z pozostatymi branzami budowlanymi,
instalacyjnymi i montazowymi.

12,11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystykg tych urzadzen;

— instalacja sygnalizacji pozarowej — przepisy nie wymagajg;

— instalacja wodociggowa pozarowa z hydrantem typu 25 - nie jest wymagana —
powierzchnia strefy ZL |1l wynosi 82,19m?;

— samoczynne urzgdzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

— instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

— oswietlenie ewakuacyjne - nie jest wymagane

— przeciwpozarowy wytacznik pradu - nie jest wymagany

12.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice;

W obrebie projektowane]j przebudowy nalezy umiedci¢ gasnice typu ABC na korytarzu oraz w
garazu, o fgcznej masie $rodka gasniczego co najmniej 4kg (co najmniej 6dm3) — tgcznie 2 gadnice
GP4X.

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesieti 2021
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12.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 357,12m”

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s.
W odlegtosci ok. 39m i 59m od projektowanego budynku znajduja sie 2 hydranty nadziemne HP80
—10I/s. Hydranty nalezy sprawdzi¢ pod katem wymaganego przepisami ci$nienia i wydajnoéci.

Opracowat

magr inZ. arch. Da
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13. Informacja dotyczgcg BIOZ

Temat: Przebudowa fragmentu budynku ustugowo — garazowego na
potrzeby Strazy Gminnej

Kategoria obiektu budowlanego: XI|

Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
Dziatka: 64/40, obreb 221105_2.0004 — Kosakowo
Inwestor: Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Jednostka

projektowa: CZAPLINSCY — ARCHITEKCI
Damian Czaplinski
ul. Dokeréw 16

84-230 Rumia
PROJEKTANT:
branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
T PO/KK/192/2008
architektura g .
arch. Damian Czaplifski | UPrewniony projektantw

specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: wrzesien 2021
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Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc nastepujace uwagi:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu istniejgcego budynku usfugowo — garazowego na
potrzeby Strazy Gminnej. Przebudowa obejmuje potudniowg czeS¢ budynku o powierzchni
wewnetrznej wynoszgcej 115,84m2 wykorzystywang dotychczasowo jako siedziba Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Kosakowie.
Funkcja czesci budynku objete] opracowaniem nie ulega zmianie - jest to budynek
uzytecznosci publicznej uzytkowany przez podmioty zwigzane z administracjg samorzadowa.
Projektowana przebudowa dotyczy wyfgcznie Scian dziatowych, posadzki i instalacji
wewnetrznych  (wod-kan, elektroenergetycznej, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej).
Projektowana przebudowa nie dotyczy przegrod zewnetrznych oraz elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie ulegajg zmianie.
Szczegbdlowo opisano technologie wykonania w projekcie architektonicznym.

Zakres robét budowlanych obejmuje w kolejnosci :

1. zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejéé dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia facznosci telefonicznej,
. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobodw.
2. wykonanie prac rozbiérkowych
a. rozbidrka wskazanych instalacji wewnegtrznych
b. rozbiérka wskazanych $cian dziatowych
c. rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej
d. rozbidrka posadzek
3. budowa instalacji:
a. zasilanieiinstalacja kablowa NN,
b. Instalacja wodociggowa,
c. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4. roboty budowlano-montazowe
a. wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich
b. wykonanie prac impregnacyjnych
c. wykonanie prac murarskich
d. wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy
5. roboty wykoriczeniowe budynku
a. wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych dachu
b. wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin scian zewngtrznych
c. wykonanie prac instalacyjnych
d. wykonanie prac tynkarskich i wykonczeniowych
7. wykonanie robét porzadkowych.

~® o0 oTw

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgcy budynek ustugowy. Teren inwestycji jest zagospodarowany. Na
terenie inwestycji trwa budowa budynku straznicy ochotniczej strazy pozarnej.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

— wykopy powstate podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,

— skarpy powstate na skutek wyréwnania terenu;

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesien 2021
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rowy pod wszystkie instalacje wraz ze studzienkami, separatorami,

ruch ketowy zwigzany z budowa. Roboty beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie drogi. W
zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajgcej
bezpieczenstwo dla pojazdéw poruszajgcych sie na istniejacym terenie oraz pojazddéw budowy.

Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozeni wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podstawowe zasady wykonywania robét ziemnych :

roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg, przed przystapieniem do robdt
nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i pod nadzorem

miejsca niebezpieczne , na ktdrym prowadzone s roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony
(balustrady wys. 1.1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegajace,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze $ciany wykopéw nalezy
zabezpieczy€ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia;

przy gtebokosci wykopu wigcej niz 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejécia i wyjécia rozmieszczone
nie rzadziej niz co 20m

urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowac w odlegtosci min. 60cm od krawedzi wykopu lub
poza strefg klina odtamu gruntu, jeZeli $ciany nie s obudowane;

koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odtamu gruntu

pomiedzy koparka a wykopem przebywanie oséb jest zabronione;

nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢ podczas wykonywania prac ziemnych ze wzgledu na
gtebokosé wykopdw.

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

wszystkie czynnosdci zwigzane z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiaréw;

budowlane rozdzielnice pradu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych;

przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytaczenia do rozdzielnic wykonane w sposéh zapewniajacy bezpieczeristwo;

nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc) i
stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukgji producenta srodkdw
stuzgcych do wykonywania tych robdt.

Zabronione jest zblizanie sig do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne powinny byé wyposazone w érodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac <rodki ostroznoéci:
rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw
rusztowar; pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru, na pozicmie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, wrzesien 2027
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skarpa wykopu a wznoszong Sciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stofy warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami

Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarkg ogrodzi¢
Prety o $rednicy > 20mm bedg gigte i ciete urzadzeniami mechanicznymi

dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik
oprézniac powoli aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowg

punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sig;

Roboty ciesielskie

rozbidrke deskowan i elementdw istniejgcej konstrukeji dachu nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, zabezpieczajac sie przed mozliwoscig zawalenia sie elementow deskowania i
konstrukcji.

ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiagnigciu przez nig petnych obrotdw, przy
prawidfowo zatozonych ostonach i klinie rozczepiajgcym,

przy pracy reczna pita mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢ unieruchomione,
roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych
z wystepujacymi zagrozeniami;

-w czasie montazu elementdw wiezby dachowej ciesle powinni by¢ zabezpieczeni aparatami
bezpieczenstwa;

Roboty spawalnicze

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych

butle gazowg nalezy ustawic podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym
niz 45st.,

przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemi¢ przedmiot spawany

nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed szkodliwym
dziataniem $wiatta na wzrok

Roboty dekarskie:

montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztukg
budowlang

Reczne podawanie w pionie dfugich przedmiotow jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.
Roboty z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysokosci 3 m.

Roboty montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikdw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony

pracownik obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinien
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia rocboczego.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokogé
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokosc¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkdw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny miec spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeri
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gadnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujacych na budowie;
zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia)
Swiadectwo jakodci whudowanych elementdw i materiatdw

Systematyczne szkolenie zatogi
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Wyposazenie pracownikow w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ robot w warunkach utrudnionej widoczno$ci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkow atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umoiliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru,
awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezpodrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej nii:
3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu
znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyze]j 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dia linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb:

Maszyny i

wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od ogrodzenia
lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o pfoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktdre zamierza whudowad i uzyska¢
dia nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedtoiy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace
zastosowanych materiatdw.

inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniad
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgace dozordw technicznemu, moga byé uzywane na
terenie budowy tylko wdweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dia organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzgdzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ dopiyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa
zabronione

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac $rodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;
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rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem;

rusztowanie powinno byc¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajgcy odptyw wod opadowych

rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

rusztowanie powinno posiadac prawidfowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady
sktadajgce sie z porgczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze byé
umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od sciany wiecej niz 20 cm
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

ponadto rusztowanie powinnc posiadac ochrone odgromowsa i tablice informujaca m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu — kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy diuzszych niz 10 dni.

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowar i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowarn i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokos$ci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy rzabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w Scianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

UWAGA :

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy;

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowiazujgcymi przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNK] TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”,
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2. Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykoriczeniu budynku muszg posiadac aktualne certyfikaty ,
atesty i $wiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
3. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktéry zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Opracowat

mgr inz. arch. Damian Czapliriski
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