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PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU
UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRALNI

SZPITALNEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE
BUDYNKU NR 16 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W ZABRZU,
PRZY UL. 3-MAJA 13-15 NA DZIAŁCE
NR 3845/14 - NA APTEKĘ SZPITALNĄ

arch. MARCIN PYRZ upr. proj. 11/06 SLOKK

08.2014

INWENTARYZACJA

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

ADRES INWESTYCJI:

UL. 3-GO MAJA 13-15    41-800    ZABRZE

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

INWESTOR :

MAAD PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Marcin PYRZ, arch. Marta KRĘSKA-PYRZ

ul. WYZWOLENIA 4/3,  # 41-800 ZABRZE
tel./fax: (32) 271 14 81, kom: 504 13 26 76
mail: pracownia@maad.net.pl,   www.maad.net.pl

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora zabronione.

(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

GŁÓWNY PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:
arch. MARTA KRĘSKA-PYRZ upr. proj. 11/SLOKK/2012

arch. MARTA KOŚNY
OPRACOWANIE:

---

---

---
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BRANŻA: ETAP: SKALA:

BUDOWLANY
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istniejący strop drewniany

istniejąca ściana przeszklona z drzwiami
na profilach aluminiowych

istniejący sufit podwieszany
h=3,10m

wtórne drzwi do byłego
Centrum Krwiodawstwa
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istniejący sufit podwieszany

istniejący strop drewniany

istniejący strop nad piwnicą

istniejąca ściana z płyt
gipsowo-kartonowych

istniejąca ściana przeszklona
 na profilach aluminiowych
z drzwiami
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istniejący strop ceramiczny
 nad piwnicą

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC
NA    BUDOWIE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
WYMIARY
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ
Z C AŁY M    W I E L O B R A NŻO W Y M P R O J E K T E M
WYKONAWCZYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE
WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU; PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE
W Y S O K OŚC I O W E O R A Z W Y M I A R Y P O Z I O M E ,
ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW
P O D A N Y C H N A R Y S U N K A C H I W Y M I A R Ó W
RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4 . W S Z Y S T K I E P R A C E N A L E Ż Y W Y K O N AĆ ,
A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE
Z W Ł A Ś C I W Y M I R E G U L A C J A M I P R A W N Y M I
I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ.
5. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ  JAKO
KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW
NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
6 . W S Z Y S T K I E P R A C E P R Z Y G O T O W A W C Z E ,
PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z
ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW, NALEŻY
W Y K O N Y W A Ć Z G O D N I E Z I N S T R U K C J A M I ,
P R O C E D U R A M I I M E T O D A M I W Y M A G A N Y M I I
PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH
PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE
ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI
K A R TA M I K ATA L O G O W Y M I I I N S T R U K C J A M I
PRODUCENTÓW.
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