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INWENTARYZACJA 1:100,  1:2
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podciąg, 24x18cm H=204

linia załamania sufitu
podwieszanego

H=2,88m

H=3,17m

schowek na środki czystości

natrysk

pogrubienie ściany (7cm)
do wysokości 120cm

podciąg stalowy
H=3,37cm

H=3,34m

obudowa rur płytą GK

otwór drzwiowy zamurowany
do wysokości 100cm

od środka roleta

obudowa rur [płyta GK]

wnęka do wysokości
ok. 200cm

wnęka

drzwi z naświetlem górnym

nad drzwiami otwór okienny,
w odstępie 22cm

aluminiowa stolarka
drzwiowa

RS ∅11

RS ∅11
RS ∅11RS ∅11

przeszklona ściana systemowa
nieużytkowane
wejście do budynku

ścianka drewniana
H=3,38m

ścianka drewniana
H=ok. 2,11m

H=3,80mH=3,10m
sufit podwieszany

H=3,60m

H=3,77m H=3,77m

H=5,13m
8x17,0x31,0

H=3,01-3,93m

H=3,62m

H=3,65m

H=3,63mH=3,63m

H=3,10mH=3,70m H=3,10m
sufit podwieszany

CZĘŚĆ BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM

4x16,0x28,0

2x
16
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0
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5x18,0x30,0

RZUT PARTERU /STAN ISTNIEJĄCY/

H

N

POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA
MAGAZYN PŁYNÓW

/POZA OPRACOWANIEM/

H=3.00m

POMIESZCZENIE  [3]k0/12
13,9 m2 lastryko

POMIESZCZENIE [2]k0/11
12,7 m2 lastryko

POMIESZCZENIE [1]k0/10
28,9 m2 lastryko

WIATROŁAPk0/01
3,2 m2 lastryko

KORYTARZ [1]k0/02
7,0 m2 lastryko

KORYTARZ [2]k0/03
11,0 m2 płytki gresowe

IZBA EKSPEDYCYJNAk0/04
29,9 m2 wykładzina PCV

IZBA RECEPTUROWAk0/06
25,7 m2 płytki gresowe

POKÓJ KIEROWNIKAk0/07
12,3 m2 wykładzina PCV

TOALETYk0/08
9,8 m2 płytki gresowe

KORYTARZ [3]k0/05
36,2 m2 płytki gresowe

KLATKA SCHODOWAk0/09
14,2 m2 płytki gresowe

PRZEDSIONEKk0/13
14,5 m2 lastryko

MAG. OPATRUNKÓWk0/14
14,3 m2 lastryko

MAG. PŁYNÓWk0/15
23,9 m2 lastryko

SOCJALk0/16
23,4 m2 lastryko

ARCHIWUMk0/17
11,5 m2 lastryko

KSIĘGOWOŚĆk0/18
11,0 m2 lastryko

MAGAZYNk0/20
21,2 m2 lastryko

MAGAZYNk0/19
13,4 m2 lastryko

MAGAZYNk0/21
3,5 m2 lastryko

MAGAZYNk0/22
9,4 m2 lastryko

ZMYWALNIAk0/23
16,9 m2 lastryko

DESTYLATORNIAk0/24
5,9 m2 lastryko

BUDYNEK POZA
OPRACOWANIEM

TBTB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGN.
PARTER

NR

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAZWA POM.

WIATROŁAP
KORYTARZ [1]
KORYTARZ [2]
IZBA EKSPEDYCYJNA
KORYTARZ [3]
IZBA RECEPTUROWA
POKÓJ KIEROWNIKA
TOALETY
KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE [1]
POMIESZCZENIE [2]
POMIESZCZENIE  [3]
PRZEDSIONEK
MAG. OPATRUNKÓW
MAG. PŁYNÓW
SOCJAL
ARCHIWUM
KSIĘGOWOŚĆ
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
ZMYWALNIA
DESTYLATORNIA

TYP PODŁOGI

lastryko
lastryko
płytki gresowe
wykładzina PCV
płytki gresowe
płytki gresowe
wykładzina PCV
płytki gresowe
płytki gresowe
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko
lastryko

POW. (m2)

3,22
7,04

11,04
29,92
36,19
25,67
12,33

9,83
14,22
28,89
12,66
13,95
14,53
14,28
23,92
23,43
11,46
11,03
13,40
21,21

3,49
9,35

16,88
5,94

373,88 m2

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC
NA    BUDOWIE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
WYMIARY
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ
Z C AŁY M    W I E L O B R A NŻO W Y M P R O J E K T E M
WYKONAWCZYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE
WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU; PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE
W Y S O K OŚC I O W E O R A Z W Y M I A R Y P O Z I O M E ,
ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW
P O D A N Y C H N A R Y S U N K A C H I W Y M I A R Ó W
RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4 . W S Z Y S T K I E P R A C E N A L E Ż Y W Y K O N AĆ ,
A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE
Z W Ł A Ś C I W Y M I R E G U L A C J A M I P R A W N Y M I
I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ.
5. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ  JAKO
KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW
NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
6 . W S Z Y S T K I E P R A C E P R Z Y G O T O W A W C Z E ,
PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z
ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW, NALEŻY
W Y K O N Y W A Ć Z G O D N I E Z I N S T R U K C J A M I ,
P R O C E D U R A M I I M E T O D A M I W Y M A G A N Y M I I
PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH
PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE
ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI
K A R TA M I K ATA L O G O W Y M I I I N S T R U K C J A M I
PRODUCENTÓW.

WYKONAWCZY

rgalinajtys
Prostokąt


	I 01 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJĄCY

