
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

1 Budynek techniczny-otworowanie i cokoły 0,000
W1 0,000 0,000

1.1 
(P1)

KNR 4-01 
0329-0300 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły m3 0,143

W1 0,5*0,5*0,35+0,4*0,4*0,35 m3 0,143
1.2 
(P2)

KNR 4-01 
0333-1000

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły szt. 3,000

W1 3,000 szt. 3,000
1.3 
(P3)

KNR 4-01 
0313-0200

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd 
dla belek m3 0,028

W1 0,7*0,1*0,1*4 m3 0,028
1.4 
(P4)

KNR 4-01 
0313-0400

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm m 2,800

W1 0,7*4 m 2,800
1.5 
(P5)

KNR 2-02 
0203-0100 Cokoły fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. m3 0,226

W1 0,8*0,33*0,1 m3 0,026
W2 2,0*1,0*0,1 m3 0,200

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/

