INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Spis tresci:

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa miedzy:

Gmina Betzyce z siedzibg w Betzycach ul. Lubelska 3 24-200 Betzyce
a firma projektowa:

Michat Jukowski Wincentow 11 21-100 Lubartow

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 1124421 w m. Babin”.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 112442 w m. Babin”.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
. budowe utwardzonego pobocza,
. rozbudowe drogi w zakresie wymiany nawierzchni.

5. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

W zwigzku z duzym zakresem roboét przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotowej inwestycji szczegdtowy harmonogram robot sporzgdzony zostanie
przez wykonawce zgodnie z przyjetg technologig. Ponizej zawarto przyktadowg
kolejnos¢ robdét niezbednych do zrealizowania zamierzenia budowlanego:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla drég istniejgcych bedgcych

w obszarze budowy, zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie przebudowy,

- wykonanie rozbidrki istniejgcej konstrukcji drog i nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujgcych: telekomunikacyjnych,
wodociggowych, energetycznych, gazowych, itp.

- wykonanie koryta pod nowg nawierzchnie,

- wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych,

- budowa poboczy, zjazdéw,

- organizacja ruchu pozioma i pionowa.

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie prowadzonych robot wystepujg state obiekty budowlane.
Infrastruktura techniczna niezwigzana:

- sie€ gazu ziemnego,
- kable energetyczne ziemne,
- kanalizacja telefoniczna z kablami telekomunikacyjnymi.
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7. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa:

— istniejgce ciggi komunikacyjne w obszarze budowy i zwigzany z tym ruch
pojazdéw samochodowych, jak rowniez ruch sprzetu budowlanego
uzywanego podczas budowy,

— istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne, gtéwnie kable i linie
energetyczne, gazociggi niskiego, sredniego i wysokiego cisnienia.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC istniejgce uzbrojenie terenu na

wypadek uszkodzenia w wyniku prowadzonych robot budowlanych.

8.  WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

W ramach budowy bedg wystepowaC nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,
— roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.
— roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych,
- roboty wykonywane przy przebudowie sieci istniejgcej infrastruktury m.in
telekomunikacyjnych, wodociggowych, energetycznych, gazowych, itp.,
— roboty przy wykonywaniu ktoérych wystepuje szczegdlne ryzyko upadku z
wysokos$ci ponad 5,0m,
— montaz lub demontaz elementdéw prefabrykowanych,
— fundamentowanie konstrukcji budowlanych.
Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzic¢
lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét
budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw.
Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkbw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie itp.).
W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wg potrzeby wystepowania takie
jak: znaki pionowe, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, oswietlenie ciggow
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i ukopow.
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— uszkodzenia bgdz zniszczenia zieleni ponad tg, ktéra jest przeznaczona do

wycinki.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzgdzenia, technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego trwatego
przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy. Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001
z pézniejszymi zmianami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Robdét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji.
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9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU!(TAZU PRA’COWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie powinno by¢ zoorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na
podstawie szczegdtowego programu. Koniecznym jest w szczegolnosci omowienie
sposobéw zachowania sie pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien w szczegolnosci obejmowac:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci
w zakresie:
— ksztaltowania warunkéw pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
— identyfikacji i oceny zagrozeh zwigzanych z wykonywang praca,
— metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,
— postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.

10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz.
U. Nr 120, poz 1126 z pdzniejszymi zmianami.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne

uprawnienia,

— sprzet budowlany powinien posiadac aktualne badania techniczne,

— nalezy opracowac projekt organizacji robét,

— teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
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NookrwnhE

zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny byC zabezpieczone przed
dostepem oso6b niepowotanych,

haki do przemieszczania ciezarow oraz liny winny by¢ atestowane,

wykopy o gtebokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

na terenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkow przy pracy:
Witasciwa ogdlna organizacja pracy:
prawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
wiasciwe polecenia przetozonych,
wiasciwy nadzér robot,
instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,
nie tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
nie dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.
Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
- wilasciwe usytuowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wtasciwy dobdr srodkéw ochrony indywidualne;.
Srodki techniczne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:
- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedgcych
zrodtem zagrozenia,
- wilasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- wilasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
- zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobar,
- wilasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.
Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- nie stosowanie materiatow zastepczych,
- dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego.
Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wiasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
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zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

e Wwykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na
celu:

e zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Lubartow, 05.05.2022 r.

mgr inz. Marek Klodzinski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE LUB/0210/POOD/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ




