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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem planowanej inwestycji sg roboty budowlane branzy drogowej, polegajgce na rozbudowie drogi gminnej nr 112442L, na od-
cinku od drogi gminnej nr 106998L do drogi powiatowej nr 2259L, w km 0+000,00-0,706,83 z wytgczeniem obiektu mostowego.
Zrealizowane zostang prace zwigzane z wykonaniem:

- nowej konstrukgji drogi,

- zjazdami indywidualnymi oraz zjazdem publicznym (do stacji transformatorowe;j),

- utwardzonych poboczy,

- oznakowaniem pionowym i poziomym.

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3.

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. Nr 2021, poz. 2458)

1. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegétowych w oparciu o ceny rynkowe, "SEKOCENBUD" dla | kwartatu 2023 r. i katalogi
KNNR lub KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

2. Ceny robocizny przyjeto w wysokoci 25,79 z/godz. jako $rednie dla robot w wojewddztwie lubelskim poza stolica.
3. Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto jako srednie w kraju.

4. W przypadku braku cen w bazie cenowej "SEKOCENBUD" przyjeto Srednie ceny dostawcéw materiatéw wraz z kosztami zakupu,
opublikowane w bazie cenowej "SEKOCENBUD" z | kwartatu 2023 r. w wysokoci 8,60% - $rednie krajowe.

5. Wskaznik kosztéw posrednich liczony od R+S przyjeto w wysokoci 66,30% jako $rednie krajowe.
6. Wskaznik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjeto w wysokoci 11,20% jako $rednie krajowe.

7. Wywdz urobku z robét ziemnych, ztomu i gruzu przyjeto na 10 km.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
706,83/1000 km 0,707
RAZEM 0,707
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
540,80 m?2 540,800
RAZEM 540,800
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
37,50 m 37,500
RAZEM 37,500
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywo- m2
d.2|/0102-03/04 |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
200,20 m?2 200,200
RAZEM 200,200
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.4*0,09 m3 18,018
RAZEM 18,018
6 Koszt sktadowanie gruzu asfaltowego na wysypisku t
d.2|kalk. wlasna
poz.5*2,2 t 39,640
RAZEM 39,640
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
168,20 m?2 168,200
RAZEM 168,200
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2|0804-03
468,80 m?2 468,800
RAZEM 468,800
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - dalsze 5 cm gru-|m2
d.2|0804-04 bosci
Krotnos¢ = 5
poz.8 m?2 468,800
RAZEM 468,800
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.7*0,15+poz.8*0,20 m3 118,990
RAZEM 118,990
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - dalsze 9 km
poz.10 m3 118,990
RAZEM 118,990
12 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.2|kalk. wlasna
poz.10*2,5 t 297,475
RAZEM 297,475
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.2|0807-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
21 m 21,000
RAZEM 21,000
15/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.14*0,07 m3 1,470
RAZEM 1,470
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.13*0,08+poz.14*0,15*0,3+poz.15*0,08*0,3+poz.16 m3 3,663

-3-
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,663
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - dalsze 9 km
poz.17 m3 3,663
RAZEM 3,663
19 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.2|kalk. wlasna
poz.17*2,5 t 9,158
RAZEM 9,158
20|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.2|0703-03 formacyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0201-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
6169,08 m3 6 169,080
RAZEM 6 169,080
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.22 m3 6 169,080
RAZEM 6 169,080
24 Koszt utylizacji gruntu t
d.3|kalk. wlasna
poz.22*1,8 t 11 104,344
RAZEM 11 104,344
25|KNR 2-01 Wykonanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.3|0235-01 wraz zakupem ziemi nasypowej
analogia
2433,45 m3 2 433,450
RAZEM 2 433,450
4 PODBUDOWY
4.1 DROGA
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
p0z.29+poz.35+poz.37 m?2 3 353,600
RAZEM 3 353,600
27|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-06
1
poz.34+poz.38+p0oz.39 m?2 9 457,900
RAZEM 9 457,900
28|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4./1005-07
1
p0z.34+poz.38+poz.39 m?2 9 457,900
RAZEM 9 457,900
29|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR >=20% i k >=8 |m2
d.4./0114-05 m/dobe, zawarto$c¢ ziaren ponizej 0,063 mm nie wigcej niz 6% - grubos$¢ wars-
1|analogia twy po zageszczeniu 15 cm
3139,30 m?2 3 139,300
RAZEM 3139,300
30|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR >=20% i k >=8 |m2
d.4./0114-06 m/dobe, zawarto$c¢ ziaren ponizej 0,063 mm nie wigcej niz 6% - dalsze 5 cm
1|analogia grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.29 m?2 3 139,300
RAZEM 3 139,300
31|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >= 20% - warstwa dol- |m?2
d.4.|/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1/0114-06
analogia
poz.29 m?2 3 139,300
RAZEM 3139,300
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32|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C3/4 - grubos¢ |m2
d.4.|/0115-07 warstwy po zageszczeniu 18 cm
1/0115-08
poz.29 m?2 3 139,300
RAZEM 3 139,300
33|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warst-|m2
d.4.|/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1/0114-06
poz.29 m?2 3 139,300
RAZEM 3 139,300
34|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - grubos$¢ warstwy po m2
d.4.|/0110-01 zageszczeniu 7 cm
1/0110-02
poz.29 m?2 3 139,300
RAZEM 3 139,300
4.2 ZJAZDY
35|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C3/4 - grubos¢ |m2
d.4.|/0115-07 warstwy po zageszczeniu 20 cm
2/0115-08
89,90 m?2 89,900
RAZEM 89,900
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4.|0114-05 20 cm
2|0114-06
poz.35 m2 89,900
RAZEM 89,900
4.3 UMOCNIONE POBOCZE
37|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warst-|m2
d.4.|/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
124,40 m?2 124,400
RAZEM 124,400
5 NAWIERZCHNIE
5.1 DROGA
38|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos$é po zageszczeniu 5 |m?2
d.5.|/0312-01 cm
1/0312-02
poz.29 m?2 3 139,300
RAZEM 3 139,300
39|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 |m?2
d.5.|0311-05 cm
1/0311-06
poz.29+poz.40 m?2 3 179,300
RAZEM 3 179,300
40|KNR 9-11 Polipropylenowa siatka do zbrojenia warst asfaltowych o sztywnych weztach, o [m2
d.5.|/0101-02 strukturze rusztu potgczona termicznie z nietkang witékning (wytrzymatosé
1|analogia dwukierunkowa 20 kN/m) uktadana recznie
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
41|KNR 0-29 Uktadanie tasmy bitumicznej do spoin asfaltowych na potaczeniach konstrukcji [m
d.5.|0638-01 istniejgcej i projektowanej - tasma BORNIT
1|analogia
44,10 m 44,100
RAZEM 44,100
5.2 ZJAZDY
42|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.5.|0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
2
poz.35 m?2 89,900
RAZEM 89,900
5.3 UMOCNIONE POBOCZE
43|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.5./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony
3|analogia
poz.37 m?2 124,400
RAZEM 124,400
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6/0114-07 niu 15 cm
0114-08
analogia
1044,97 m?2 1.044,970
RAZEM 1 044,970
7 ORGANIZACJA RUCHU
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45|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02 znaki, lustro
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
46 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - znaki U-3c i U-3d
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - stupek z odzysku |szt.
d.7|0702-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
znaki, tabliczki, lustro
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - znaki U-3c i U-3d
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice z odzysku
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2
d.7|/0706-06 oraz innych symboli farbg chlorokauczukowa
analogia P-10
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
52|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.7|/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
analogia P-1e, P-7a
0,72+3,60 m?2 4,320
RAZEM 4,320
53 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: U-9a, U-9b, U-18a kpl.
d.7|kalk. wlasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
54 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robét kpl.
d.7 |kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 ELEMENTY ULIC
55|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.8/0403-03 wo-piaskowej
m 43,000
RAZEM 43,000
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-m
d.8|0403-03 wo-piaskowej
analogia
65,30 m 65,300
RAZEM 65,300
57|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.8|0403-05 piaskowej
126,30 m 126,300
RAZEM 126,300
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
133,50 m 133,500
RAZEM 133,500
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
38,80 m 38,800
RAZEM 38,800
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
p0z.55*0,07+p0z.56*0,07+p0z.57*0,07+p0z.59*0,03 m3 17,586
RAZEM 17,586
9 ROBOTY INNE

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42858




Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm m
d.9|0705-01
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek elektroenergetycznych szt.
d.9(1406-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63 Zarejestrowanie inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym kpl.
d.9|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,707 6 670,55 4716,08
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 540,800 0,97 524,58
d.1]01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 37,500 19,88 745,50
d.2/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 200,200 17,16 3435,43
d.2|0102-03/04 o gr. 9 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km - interpolacja
5|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 18,018 73,65 1 327,03
d.2|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
6 Koszt sktadowanie gruzu asfaltowego na wysypisku t 39,640 120,00 4 756,80
d.2|kalk. wtasna
7|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 168,200 12,59 2117,64
d.2|07 miennego o grubosci 15 cm
8|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 468,800 13,49 6 324,11
d.2|03 nego o grubosci 15 cm
9|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 468,800 4,11 1926,77
d.2|04 nego - dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
10/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 118,990 39,15 4 658,46
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
11|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 118,990 8,18 973,34
d.2|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - dalsze 9 km
12 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t 297,475 120,00f 35697,00
d.2|kalk. wtasna
13|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. |m2 12,000 65,35 784,20
d.2|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
analogia niem spoin zaprawg cementowg
14|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 21,000 11,06 232,26
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
15|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 12,000 3,79 45,48
d.2|02
16/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,470 256,19 376,60
d.2|03
17|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 3,663 39,15 143,41
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
fadowczym na odlegtos$¢ 1 km
18|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 3,663 8,18 29,96
d.2|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - dalsze 9 km
19 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t 9,158 120,00 1 098,96
d.2|kalk. wlasna
20(KNR 2-31 0818- [Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 3,000 21,03 63,09
d.2|08
21|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 3,000 36,82 110,46
d.2|03 ostrzegawczych, informacyjnych
3 ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 6 169,080 47,82| 295 005,41
d.3|08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 6 169,080 61,02| 376 437,26
d.3|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - dalsze
9 km
Krotnos¢ = 9
24 Koszt utylizacji gruntu t 11 104,344 43,60 484 149,40
d.3|kalk. wtasna
25|KNR 2-01 0235- |Wykonanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami  |m3 2 433,450 69,95| 170 219,83
d.3|01 samowytadowczymi wraz zakupem ziemi nasypowej
analogia
4 PODBUDOWY
4.1 DROGA
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02

mm
znaki, lustro

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 3 353,600 2,86 9 591,30
d.4.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
27|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2 9 457,900 0,64 6 053,06
d.4.|06
1
28|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 9 457,900 4,00/ 37 831,60
d.4.|07
1
29/KNR 2-31 0114- |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o |m?2 3 139,300 46,23| 145 129,84
d.4./05 CBR >=20% i k >= 8 m/dobe, zawarto$c¢ ziaren ponizej
1|analogia 0,063 mm nie wiecej niz 6% - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
30|KNR 2-31 0114- |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o |m?2 3 139,300 13,84| 43 447,91
d.4./06 CBR >=20% i k >= 8 m/dobe, zawartos¢ ziaren ponizej
1|analogia 0,063 mm nie wiecej niz 6% - dalsze 5 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos$¢ = 5
31|KNR 2-31 0114- |Warstwa mrozoochronna: grunt niewysadzinowy o CBR |m?2 3 139,300 60,07| 188 577,75
d.4./05 0114-06 >= 20% - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
1]|analogia cm
32|KNR 2-31 0115-|Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany m2 3 139,300 48,07 150 906,15
d.4./07 0115-08 cementem, klasa C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
1 niu 18 cm
33|KNR 2-31 0114-|Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 3 139,300 60,07| 188 577,75
d.4./05 0114-06 kruszywem C90/3 - warstwa dolna o grubosci po za-
1 geszczeniu 20 cm
34|KNR 2-31 0110- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - |m?2 3 139,300 61,41 192 784,41
d.4./01 0110-02 grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
1
4.2 ZJAZDY
35|KNR 2-31 0115- |Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany m?2 89,900 52,15 4 688,29
d.4.|07 0115-08 cementem, klasa C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
2 niu 20 cm
36|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 89,900 60,07 5 400,29
d.4.|/05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
4.3 UMOCNIONE POBOCZE
37|KNR 2-31 0114-|Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 124,400 46,23 5751,01
d.4./05 kruszywem C90/3 - warstwa dolna o grubosci po za-
3 geszczeniu 15 cm
5 NAWIERZCHNIE
5.1 DROGA
38|KNR 2-31 0312- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gru- |m?2 3 139,300 46,29| 145 318,20
d.5./01 0312-02 bos$¢ po zageszczeniu 5 cm
1
39|KNR 2-31 0311-|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gru- |m?2 3 179,300 44,64 141 923,95
d.5./05 0311-06 bos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1
40|KNR 9-11 0101-|Polipropylenowa siatka do zbrojenia warst asfaltowych o |m2 40,000 27,96 1118,40
d.5.{02 sztywnych weztach, o strukturze rusztu potgczona ter-
1|analogia micznie z nietkang wtékning (wytrzymato$é dwukierun-
kowa 20 kN/m) uktadana recznie
41|KNR 0-29 0638- | Uktadanie tasmy bitumicznej do spoin asfaltowych na m 44,100 61,19 2698,48
d.5.|01 potaczeniach konstrukgiji istniejgcej i projektowanej - tas-
1]|analogia ma BORNIT
5.2 ZJAZDY
42|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 89,900 125,88| 11 316,61
d.5.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin piaskiem - kolor szary
5.3 UMOCNIONE POBOCZE
43|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2 124,400 131,47| 16 354,87
d.5.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
3|analogia spoin piaskiem - kolor czerwony
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 1 044,970 46,37| 48 455,26
d.6|07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
7 ORGANIZACJA RUCHU
45|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 22,000 58,72 1291,84
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 4,000 58,72 234,88
d.7|02 mm
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - znaki U-3c i U-3d
47|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1,000 38,61 38,61
d.7|02 mm - stupek z odzysku
analogia
48|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 33,000 422,36| 13 937,88
d.7|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
znaki, tabliczki, lustro
49|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2,000 422,36 844,72
d.7|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - znaki U-3c i U-3d
50|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1,000 52,37 52,37
d.7|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
analogia nad 0.3 m2 - tablice z odzysku
51|KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m2 9,000 32,49 292,41
d.7|06 Sciach dla pieszych oraz innych symboli farbg chloro-
analogia kauczukowg
P-10
52|KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m2 4,320 40,16 173,49
d.7|03 dziowych przerywanych na jezdni farbg chlorokauczuko-
analogia wa
P-1e, P-7a
53 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: U-9a, U- |kpl. 5,000 455,00 2 275,00
d.7|kalk. wiasna 9b, U-18a
54 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia ro-|kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00
d.7|kalk. wtasna bét
8 ELEMENTY ULIC
55|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 43,000 56,08 2 411,44
d.8/03 na podsypce cementowo-piaskowej
56|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm |m 65,300 53,84 3 515,75
d.8/03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
57|KNR 2-31 0403- |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na |m 126,300 48,92 6 178,60
d.8/05 podsypce cementowo-piaskowej
58|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 133,500 27,08 3615,18
d.8/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
59|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 38,800 32,44 1 258,67
d.8/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 17,586 820,08| 14 421,93
d.8/04
9 ROBOTY INNE
61/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm m 90,000 29,45 2 650,50
d.9|01
analogia
62|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek elektroenergetycznych |szt. 1,000 770,61 770,61
d.9|05
analogia
63 Zarejestrowanie inwentaryzacji powykonawczej w kpl. 1,000 15000,00/ 15 000,00
d.9/analogia Osrodku Geodezyjnym
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2 811 988,0
7
Podatek VAT 646 757,26
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 3 458 745,3
3

Stownie:

-10 -
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Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5 240,66 0,15%
2 3-21 ROBOTY ROZBIORKOWE 64 846,50 1,87%
3 22-25 ROBOTY ZIEMNE 1325 811,90 38,33%
4 26 -37 PODBUDOWY 978 739,36 28,30%
4.1 26-34 DROGA 962 899,77 27,84%
4.2 35-36 ZJAZDY 10 088,58 0,29%
4.3 37-37 UMOCNIONE POBOCZE 5 751,01 0,17%
5 38 -43 NAWIERZCHNIE 318 730,51 9,22%
5.1 38 -41 DROGA 291 059,03 8,42%
5.2 42 - 42 ZJAZDY 11 316,61 0,33%
5.3 43 -43 UMOCNIONE POBOCZE 16 354,87 0,47%
6 44 - 44 ROBOTY WYKONCZENIOWE 48 455,26 1,40%
7 45 -54 ORGANIZACJA RUCHU 20 341,20 0,59%
8 55 - 60 ELEMENTY ULIC 31 401,57 0,91%
9 61 -63 ROBOTY INNE 18 421,11 0,53%
RAZEM netto 2 811 988,07 81,30%
VAT 646 757,26 18,70%
Razem brutto 3458 745,33 100,00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 3 458 745,33
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2 811 988,07
Podatek VAT 646 757,26
Stownie: trzy miliony czterysta piec¢dziesiat osiem tysiecy siedemset czterdziesci pie¢ i 33/100 zt
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0,049 m-g/m2 * 127,46 zt/m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =706,83/1000 = 0,707 km
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 78,9966|2 881,64 2 037,32
- LU - poza stolica 565
117%0,955=111,735 r-g/km * 25,79 zl/r-g
M-
2*13951300 deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl.| m3 0,0735/120,1688 84,96
1 8
0,104 m3/km * 1155,47 zt/m3
~-S--
3*139511 samochod dostawczy do 0,90 t m-g 5,3025(660,5250 466,99
7,5 m-g/km * 88,07 zt/m-g 0
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 2 348,45 1 350,75 309,62
914
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 659,7505 379,46 86,98
4
Razem z narzutami: 4716,08 6 670,55 3767,53 84,96 863,59
000
Cena jednostkowa: 6 670,55 5 328,9005| 120,16888| 1 221,4798
1 2
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =540,80 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 2,8408| 0,13547 73,26
- LU - poza stolicg
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
~-S--
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,3520| 0,38885 210,29
0,0025 m-g/m2 * 155,54 zi/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 0,34762 48,62 139,55
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,09766 13,65 39,21
Razem z narzutami: 524,58 0,97000 135,53 389,05
Cena jednostkowa: 0,97 0,25052 0,00000 0,71909
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.2|0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar = 37,50 m
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 4,3125| 2,96585 111,22
- LU - poza stolicg
0,115 r-g/m * 25,79 zl/r-g
~-S--
2*152600 pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bi- | m-g 4,3125| 7,78205 291,83
tumicznych wraz z tarczg 11 kW
0,115 m-g/m * 67,67 zi/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 7,12586 73,77 193,57
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,00186 20,73 54,38
Razem z narzutami: 745,50 19,88000 205,72 539,78
Cena jednostkowa: 19,88 5,48462 0,00000/ 14,39100
4/KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.2|0102-03/04 |tumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
obmiar =200,20 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 4,4044| 0,56738 113,59
- LU - poza stolicg
0,022 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
~-S--
2*139813 samochod samowytadowczy pow. 10-15 t m-g 9,8098| 6,24554 1 250,36
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3*112715 frezarka drgowa WIRTGEN W 500 79KW m-g 1,6883| 2,46682 493,86
(107KM)
0,008433 m-g/m2 * 292,52 zi/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 6,15247 75,30 1 156,32
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,72841 21,16 324,84
Razem z narzutami: 3435,43 17,16000 210,05 3 225,38
Cena jednostkowa: 17,16 1,04923 0,00000, 16,11138
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2{1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = poz.4*0,09 = 18,018 m3
~-S--
1*139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6,0000( 39,82680 717,60
0,037*9=0,333 m-g/m3 * 119,60 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 26,40517 475,77
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 7,41798 133,66
Razem z narzutami: 1327,03 73,65000 1 327,03
Cena jednostkowa: 73,65 0,00000 0,00000{ 73,64995
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-07 wa kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar = 168,20 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 35,8602 5,49843 924,84
- LU - poza stolicg
0,2132 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
-8 -
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,3288| 1,22877 206,68
0,0079 m-g/m2 * 155,54 zl/m-g
311711 zrywarka przyczepna - kpl. m-g 1,3288| 0,08074 13,58
0,0079 m-g/m2 * 10,22 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,51366 613,21 146,04
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,26802 172,27 41,02
Razem z narzutami: 2 117,64 12,59000, 1 710,32 407,32
Cena jednostkowa: 12,59 10,16801 0,00000 2,42162
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia | m2
d.2|0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar = 468,80 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 108,8085| 5,98586| 2 806,17
- LU - poza stolicg
0,2321 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
~-S--
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,7035| 1,22877 576,05
0,0079 m-g/m2 * 155,54 zl/m-g
311711 zrywarka przyczepna - kpl. m-g 3,7035| 0,08074 37,85
0,0079 m-g/m2 * 10,22 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,83683| 1 860,19 406,95
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,35881 522,58 114,32
Razem z narzutami: 6 324,11 13,49000, 5 188,94 1 135,17
Cena jednostkowa: 13,49 11,06939 0,00000 2,42162
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia | m2
d.2|0804-04 kamiennego - dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.8 = 468,800 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 35,8632| 1,97294 924,91
- LU - poza stolica
0,0153*5=0,0765 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
~S -
2*|11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7032| 0,23331 109,38
0,0003*5=0,0015 m-g/m2 * 155,54 z{/m-g
3*111711 zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,7032| 0,01533 7,19
0,0003*5=0,0015 m-g/m2 * 10,22 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 1,47291 613,78 77,35
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,41378 172,43 21,73
Razem z narzutami: 1926,77 4,11000 1711,12 215,65
-13-
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- LU - poza stolica
2,48 r-g/m3 * 25,79 zl/r-g

~S-

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 4,11 3,64847 0,00000 0,45980
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2|1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
obmiar = poz.7*0,15+p0z.8*0,20 = 118,990 m3
~S -
1*(39811 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 21,0612| 21,16920 2 518,92
0,177 m-g/m3 * 119,60 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 14,03518 1670,31
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 3,94289 469,23
Razem z narzutami: 4 658,46 39,15000 4 658,46
Cena jednostkowa: 39,15 0,00000 0,00000| 39,14727
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2|1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 9 km
obmiar = poz.10 = 118,990 m3
~-S--
1*139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 4,4026| 4,42520 526,55
0,037 m-g/m3 * 119,60 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 2,93391 348,80
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,82422 97,99
Razem z narzutami: 973,34 8,18000 973,34
Cena jednostkowa: 8,18 0,00000 0,00000 8,18333
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be- | m2
d.2|0807-03 tonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
obmiar =12 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 16,4424| 35,33746 424,05
- LU - poza stolicg
1,3702 r-g/m2 * 25,79 zi/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 23,42874 281,17
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 6,58181 78,98
Razem z narzutami: 784,20 65,35000 784,20
Cena jednostkowa: 65,35 65,34801 0,00000 0,00000
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.2|0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =21 m
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 4,8699| 5,98070 125,59
- LU - poza stolicg
0,2319 r-g/m * 25,79 zt/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,96520 83,28
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,11394 23,39
Razem z narzutami: 232,26 11,06000 232,26
Cena jednostkowa: 11,06 11,05984 0,00000 0,00000
15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2|0814-02 piaskowej
obmiar =12 m
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 0,9540| 2,05031 24,60
- LU - poza stolicg
0,0795 r-g/m * 25,79 zt/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 1,35936 16,30
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,38188 4,58
Razem z narzutami: 45,48 3,79000 45,48
Cena jednostkowa: 3,79 3,79155 0,00000 0,00000
16|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03 obmiar = poz.14*0,07 = 1,470 m3
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 3,6456| 63,95920 94,02
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nicowym 0,60 m3
0,0352 m-g/m3 * 137,45 zl/m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2*183111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 1,7346| 74,57600 109,63
m3/min.
1,18 m-g/m3 * 63,20 z{/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 91,84884 62,34 72,68
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 25,80301 17,51 20,42
Razem z narzutami: 376,60 256,1900 173,87 202,73
0
Cena jednostkowa: 256,19 118,27693 0,00000, 137,91012
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar = p0z.13*0,08+poz.14*0,15*0,3+poz.
15*0,08*0,3+poz.16 = 3,663 m3
~S -
1*(39811 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,6484| 21,16920 77,54
0,177 m-g/m3 * 119,60 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 14,03518 51,43
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 3,94289 14,44
Razem z narzutami: 143,41 39,15000 143,41
Cena jednostkowa: 39,15 0,00000 0,00000| 39,14727
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2|/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 9 km
obmiar = poz.17 = 3,663 m3
~-S--
1*139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1355| 4,42520 16,21
0,037 m-g/m3 * 119,60 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 2,93391 10,73
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,82422 3,02
Razem z narzutami: s 8,18000 29,96
Cena jednostkowa: 8,18 0,00000 0,00000 8,18333
20|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.2|/0818-08 obmiar =3 szt.
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 1,3230| 11,37339 34,12
- LU - poza stolica
0,441 r-g/szt. * 25,79 Zi/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 7,54056 22,62
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,11836 6,35
Razem z narzutami: , 21,03000 63,09
Cena jednostkowa: 21,03 21,03231 0,00000 0,00000
21|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2|0703-03 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych
obmiar = 3 szt.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 2,3160| 19,90988 59,73
- LU - poza stolicg
0,772 r-g/szt. * 25,79 zl/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 13,20025 39,61
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 3,70833 11,12
Razem z narzutami: 110,46 36,82000 110,46
Cena jednostkowa: 36,82 36,81846 0,00000 0,00000
3 ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.3/0201-08 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
I1I-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi
obmiar =6 169,08 m3
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 764,9659| 3,19796| 19 728,47
- LU - poza stolicg
0,124 r-g/m3 * 25,79 zt/r-g
~-S--
2*111163 koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasie- |m-g| 217,1516| 4,83824 29 847,49
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3*|39812 samochod samowytadowczy pow. 5-10 t m-g| 869,8403| 17,82522 109 965,21
0,141 m-g/m3 * 126,42 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 17,14612| 13 077,38 92 677,31
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 4,81684| 3673,82 26 035,73
Razem z narzutami: 295 005,41 47,82000| 36 479,67 258 525,74
Cena jednostkowa: 47,82 5,91385 0,00000| 41,91053
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu | m3
d.3/0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = poz.22 =6169,080 m3
~S -
1*139812 samochod samowytadowczy pow. 5-10 t m-g| 1610,1299| 32,99562 203 552,62
0,029*9=0,261 m-g/m3 * 126,42 zl/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 21,87610 134 968,16
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 6,14563 37 916,48
Razem z narzutami: 376 437,26 61,02000 376 437,26
Cena jednostkowa: 61,02 0,00000 0,00000/ 61,01735
25|KNR 2-01 Wykonanie nasypow z ziemi dowozonej samo- | m3
d.3/0235-01 chodami samowytadowczymi wraz zakupem
analogia ziemi nasypowej
obmiar =2 433,45 m3
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 176,4251| 1,86978| 4 550,02
- LU - poza stolicg
0,0725 r-g/m3 * 25,79 zl/r-g
M -
2%|11601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 | 2 433,4500| 56,77000 138 146,96
1 m3/m3 * 56,77 zt/m3
-8 -
3*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 105,3684| 5,25489 12 787,51
0,0433 m-g/m3 * 121,36 z{/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,72366| 3 018,98 8 484,65
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,32701 848,13 2 383,58
Razem z narzutami: 170 219,83 69,95000, 8 417,13| 138 146,96 23 655,74
Cena jednostkowa: 69,95 3,45770| 56,77000 9,71763
4 PODBUDOWY
4.1 DROGA
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.4.1/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = p0z.29+p0oz.35+p0z.37 = 3353,600
m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 7,3779| 0,05674 190,28
- LU - poza stolicg
0,0022 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2%|3930000 woda z rurociggow m3 15,4266, 0,03096 103,83
0,0046 m3/m2 * 6,73 zt/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,00006 0,20
0,2 %(od M)
~-S--
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13,7498, 0,51832 1738,24
0,0041 m-g/m2 * 126,42 zl/m-g
5*112314 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 13,7498| 0,46941 1 574,21
0,0041 m-g/m2 * 114,49 zl/m-g
6*[11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13,4144| 0,48544 1627,97
0,004 m-g/m2 * 121,36 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 1,01433 126,14 3 274,96
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,28495 35,44 920,03
Razem z narzutami: 9 591,30 2,86000 351,86 104,03| 9 135,41
Cena jednostkowa: 2,86 0,10493 0,03102 2,72427
27|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro- | m2
d.4.1/1005-06 gowych

obmiar = poz.34+poz.38+po0z.39 = 9457,900
m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 54,8558| 0,14958 1414,71
- LU - poza stolicg
0,0058 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2%|3930000 woda z rurociggow m3 75,6632 0,05384 509,21
0,008 m3/m2 * 6,73 zi/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,00011 1,04
0,2 %(od M)
~-S--
4*152511 szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 | m-g 16,0784 0,05772 545,91
mm
0,0017 m-g/m2 * 33,95 zt/m-g
5*139116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 16,0784| 0,11001 1 040,46
0,0017 m-g/m2 * 64,71 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 0,21038 935,40 1 048,88
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,05910 262,79 294,66
Razem z narzutami: 6 053,06 0,64000 2 612,90 510,25 2 929,91
Cena jednostkowa: 0,64 0,27661 0,05395 0,31017
28|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4.1{1005-07 obmiar = p0z.34+p0z.38+po0z.39 = 9457,900
m?2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 71,8800| 0,19600 1 853,75
- LU - poza stolica
0,0076 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2*11041101 emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybko- | kg | 4 823,5290| 1,60650 15 194,12
rozpadowa
0,51 kg/m2 * 3,15 zt/kg
3*11020002 benzyna silnikowa bezotowiowa 98 dm3| 170,2422| 0,11034 1043,58
0,018 dm3/m2 * 6,13 zt/dm3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,00343 32,44
0,2 %(od M)
-8 -
5%152271 skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciagni- |m-g| 115,3864| 0,24717 2 337,71
ka) z mechaniczng pompg 1500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 20,26 zt/m-g
6%|39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g| 115,3864| 0,78946 7 466,63
0,0122 m-g/m2 * 64,71 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 0,81723| 1 229,37 6 502,00
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,22958 345,40 1 826,60
Razem z narzutami: 37 831,60 4,00000 3428,52| 16 270,14| 18 132,94
Cena jednostkowa: 4,00 0,36246 1,72027 1,91700
29|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysa- | m2
d.4.1]0114-05 dzinowy o CBR >=20% i k >= 8 m/dobe, za-
analogia wartos¢ ziaren ponizej 0,063 mm nie wigcej niz
6% - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
obmiar =3 139,30 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 104,5387| 0,85881 2 696,06
- LU - poza stolica
0,0333 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2%|11600614 kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 998,9253| 35,76568 112 279,20
0,3182 t/m2 * 112,40 zi/t
3*|3930000 woda z rurociggow m3 47,0895| 0,10095 316,91
0,015 m3/m2 * 6,73 zt/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,17933 562,97
0,5 %(od M)
~S -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,4761| 0,34133 1 071,54
0,0027 m-g/m2 * 126,42 zl/m-g
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 121,4909| 4,30499 13 514,66
0,0387 m-g/m2 * 111,24 zl/im-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,64990| 1788,88 9 678,19
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,02536 502,55 2718,88
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 145 129,84 46,23000| 4 987,49| 113 159,08 26 983,27
Cena jednostkowa: 46,23 1,58816] 36,04596 8,59223
30|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysa- | m2
d.4.1]0114-06 dzinowy o CBR >=20% i k >= 8 m/dobe, za-
analogia wartos¢ ziaren ponizej 0,063 mm nie wigcej niz
6% - dalsze 5 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.29 = 3139,300 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 17,2662| 0,14185 445,31
- LU - poza stolicg
0,0011*5=0,0055 r-g/m2 * 25,79 zt/r-g
M -
2*|1600614 kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 332,7658| 11,91440 37 402,88
0,0212*5=0,106 t/m2 * 112,40 zi/t
3*13930000 woda z rurociggow m3 15,6965, 0,03365 105,64
0,001*5=0,005 m3/m2 * 6,73 zt/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,05974 187,54
0,5 %(od M)
-8 -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,1393| 0,12642 396,87
0,0002*5=0,001 m-g/m2 * 126,42 zt/m-g
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20,4055| 0,72306 2 269,90
0,0013*5=0,0065 m-g/m2 * 111,24 zi/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 0,65725 294,89 1 765,94
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,18464 82,84 496,10
Razem z narzutami: 43 447,91 13,84000 823,04| 37 696,06/ 4 928,81
Cena jednostkowa: 13,84 0,26232| 12,00779 1,57091
31|/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna: grunt niewysadzino- | m2
d.4.1/0114-05 wy o CBR >=20% - warstwa dolna o grubosci
0114-06 po zageszczeniu 20 cm
analogia obmiar = poz.29 = 3139,300 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 121,8048| 1,00065 3 141,34
- LU - poza stolica
0,0388 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2%|11600614 kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t | 1331,6911| 47,68008 149 682,08
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2 * 112,40 zi/t
3*|3930000 woda z rurociggow m3 62,7860 0,13460 422,55
0,015+5*0,001=0,02 m3/m2 * 6,73 zt/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,23907 750,51
0,5 %(od M)
~S -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11,6154| 0,46775 1468,41
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2 * 126,42 zl/
m-g
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 141,8964| 5,02805 15 784,56
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,30715| 2083,71 11 444,19
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,21000 585,38 3 215,02
Razem z narzutami: 188 577,75 60,07000 5810,43| 150 855,14| 31912,18
Cena jednostkowa: 60,07 1,85046 48,05375/ 10,16315
32|KNR 2-31 Podbudowa pomochnicza: grunt stabilizowany | m2
d.4.1|0115-07 cementem, klasa C3/4 - grubo$¢ warstwy po
0115-08 zageszczeniu 18 cm
obmiar = poz.29 = 3139,300 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 797,6961| 6,55324| 20 572,59
- LU - poza stolicg
0,2541 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2%11602212 pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 722,9808| 16,53784 51917,24
0,1023+10%0,0128=0,2303 m3/m2 * 71,81 z{/m3
3*|1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 9,7318| 0,17599 552,49

0,0031 m3/m2 * 56,77 zt/m3
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0,0053+3*0,0013=0,0092 m-g/m2 * 216,18 zt/
m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 39,7435 8,20836 25 768,50
32,5 workowany
0,00556+10%0,00071=0,01266 t/m2 * 648,37 z!/
t
5*12600901 krawedziaki iglaste kl. 1l m3 1,5697| 0,84244 2 644,67
0,0005 m3/m2 * 1684,87 z{/m3
6*3930000 woda z rurociggow m3 56,5074| 0,12114 380,29
0,008+10*0,001=0,018 m3/m2 * 6,73 zt/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,12943 406,32
0,5 %(od M)
~S -
8%39413 ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) m-g| 134,0481| 2,74219 8 608,56
0,0257+10%0,0017=0,0427 m-g/m2 * 64,22 zl/
m-g
9*152271 skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggni- |m-g 39,8691 0,25730 807,74
ka) z mechaniczng pompa 1500 dm3
0,0127 m-g/m2 * 20,26 zt/m-g
10%|13331 brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m-g| 134,0481| 0,40223 1262,72
0,0257+10%0,0017=0,0427 m-g/m2 * 9,42 zt/m-
9
11*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 55,6656 1,96895 6 181,12
0,0127+10*0,0005=0,0177 m-g/m2 * 111,24 zl/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 7,90555| 13 645,62 11 183,16
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,22090| 3 833,45 3 141,68
Razem z narzutami: 150 906,15 48,07000| 38 051,66/ 81 669,51| 31 184,98
Cena jednostkowa: 48,07 12,11862| 26,01520 9,93174
33|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwig- | m2
d.4.1|0114-05 zanej z kruszywem C90/3 - warstwa dolna o
0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar = poz.29 = 3139,300 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 121,8048| 1,00065| 3 141,34
- LU - poza stolicg
0,0388 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2*|1600614 kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t | 1331,6911| 47,68008 149 682,08
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2 * 112,40 zi/t
3*13930000 woda z rurociggow m3 62,7860 0,13460 422,55
0,015+5*0,001=0,02 m3/m2 * 6,73 zt/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,23907 750,51
0,5 %(od M)
-8 -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11,6154| 0,46775 1 468,41
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2 * 126,42 z/
m-g
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 141,8964| 5,02805 15 784,56
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,30715| 2083,71 11 444,19
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,21000 585,38 3 215,02
Razem z narzutami: 188 577,75 60,07000, 5810,43| 150 855,14| 31 912,18
Cena jednostkowa: 60,07 1,85046] 48,05375| 10,16315
34|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | m?2
d.4.1/0110-01 AC22P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7
0110-02 cm
obmiar = poz.29 = 3139,300 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 195,8923| 1,60930 5 052,08
- LU - poza stolica
0,0624 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2*12_31011 mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudéw t 513,5895| 50,79780 159 469,53
AC 22P
0,0934+3*0,0234=0,1636 t/m2 * 310,50 zi/t
~-S--
3*152314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 28,8816| 1,98886 6 243,63
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m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 28,8816| 1,02341 3212,79
0,0053+3*0,0013=0,0092 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 28,8816| 1,11964 3 514,89
0,0053+3*0,0013=0,0092 m-g/m2 * 121,70 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,80642| 3 346,26 8 591,57
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,06933 940,05 2 413,61
Razem z narzutami: 192 784,41 61,41000, 9 338,39| 159 469,53| 23 976,49
Cena jednostkowa: 61,41 2,97601| 50,79780 7,64096
4.2 ZJAZDY
35|KNR 2-31 Podbudowa pomochnicza: grunt stabilizowany | m2
d.4.2|0115-07 cementem, klasa C3/4 - grubo$¢ warstwy po
0115-08 zageszczeniu 20 cm
obmiar = 89,90 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 24,0303| 6,89367 619,74
- LU - poza stolicg
0,2673 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2*11602211 pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 23,0054| 18,37618 1652,02
0,1023+12*0,0128=0,2559 m3/m2 * 71,81 zl/m3
3*11601899 piasek m3 0,2787| 0,17599 15,82
0,0031 m3/m2 * 56,77 zt/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 1,2658| 9,12905 820,70
32,5 workowany
0,00556+12*0,00071=0,01408 t/m2 * 648,37 zi/
t
5%12600901 krawedziaki iglaste kl. 1l m3 0,0450| 0,84244 75,74
0,0005 m3/m2 * 1684,87 zt/m3
6%/ 3930000 woda z rurociggow m3 1,7980| 0,13460 12,10
0,008+12*0,001=0,02 m3/m2 * 6,73 z{/m3
7*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,14329 12,88
0,5 %(od M)
~-S--
8%|39413 ciggnik gasienicowy 55 kW (75 KM) m-g 4,1444| 2,96054 266,15
0,0257+12*0,0017=0,0461 m-g/m2 * 64,22 zi/
m-g
9%|52271 skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggni- | m-g 1,1417| 0,25730 23,13
ka) z mechaniczng pompa 1500 dm3
0,0127 m-g/m2 * 20,26 zt/m-g
10*(13331 brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m-g 4,1444| 0,43426 39,04
0,0257+12*0,0017=0,0461 m-g/m2 * 9,42 zt/m-
9
11*|112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,6811| 2,08019 187,01
0,0127+12*0,0005=0,0187 m-g/m2 * 111,24 z{/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 8,37101 410,88 341,67
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,35166 115,43 95,98
Razem z narzutami: 4 688,29 52,15000, 1 146,05/ 2 589,26 952,98
Cena jednostkowa: 52,15 12,74816| 28,80155| 10,60047
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4.2|/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar = poz.35 = 89,900 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 3,4881| 1,00065 89,96
- LU - poza stolicg
0,0388 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2*|1600614 kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 38,1356 47,68008 4 286,44
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2 * 112,40 zi/t
3*13930000 woda z rurociggow m3 1,7980| 0,13460 12,10
0,015+5*0,001=0,02 m3/m2 * 6,73 zt/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,23907 21,49
0,5 %(od M)
~-S--
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3326| 0,46775 42,05
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jedn.
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,0635| 5,02805 452,02
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,30715 59,67 327,73
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,21000 16,77 92,06
Razem z narzutami: 5 400,29 60,07000 166,40, 4 320,03 913,86
Cena jednostkowa: 60,07 1,85046| 48,05375| 10,16315
4.3 UMOCNIONE POBOCZE
37|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwig- | m2
d.4.3/0114-05 zanej z kruszywem C90/3 - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 124,40 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 4,1425| 0,85881 106,84
- LU - poza stolica
0,0333 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2%|1600614 kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 39,5841| 35,76568 4 449,25
0,3182 t/m2 * 112,40 zi/t
3*|3930000 woda z rurociggow m3 1,8660| 0,10095 12,56
0,015 m3/m2 * 6,73 zt/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,17933 22,31
0,5 %(od M)
~S -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3359| 0,34133 42,46
0,0027 m-g/m2 * 126,42 zl/m-g
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,8143| 4,30499 535,54
0,0387 m-g/m2 * 111,24 zl/im-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,64990 70,88 383,51
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,02536 19,92 107,74
Razem z narzutami: 5751,01 46,23000 197,64 4 484,12 1 069,25
Cena jednostkowa: 46,23 1,58816] 36,04596 8,59223
5 NAWIERZCHNIE
5.1 DROGA
38|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego m?2
d.5.1|0312-01 AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0312-02 obmiar = poz.29 = 3139,300 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 115,2123| 0,94649 2971,32
- LU - poza stolicg
0,0367 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2*|12_31017 mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wig-| t 366,3563| 37,72561 118 432,01
zgcych AC 16W
0,0934+1*0,0233=0,1167 t/m2 * 323,27 zi/t
~-S--
3*152314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 25,7423| 1,77268 5 564,97
0,0065+1*0,0017=0,0082 m-g/m2 * 216,18 z/
m-g
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 25,7423 0,91217 2 863,58
0,0065+1*0,0017=0,0082 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 25,7423 0,99794 3132,83
0,0065+1*0,0017=0,0082 m-g/m2 * 121,70 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,06921 1971,81 7 672,36
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,86223 553,95 2 155,37
Razem z narzutami: 145 318,20 46,29000| 5497,08| 118 432,01| 21 389,11
Cena jednostkowa: 46,29 1,75030| 37,72561 6,81042
39|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.5.1|0311-05 AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06 obmiar = p0z.29+p0z.40 = 3179,300 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 125,5824| 1,01871 3 238,78

- LU - poza stolica
0,0395 r-g/m2 * 25,79 zlir-g

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*12_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 317,9300| 36,52300 116 117,57
Scieralnych AC 11 S
0,075+1*0,025=0,1 t/m2 * 365,23 zi/t
~-S--
3*152313 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 23,8448| 1,62135 5 154,76
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2 * 216,18 z/
m-g
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23,8448| 0,83430 2 652,49
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 23,8448| 0,91275 2 901,91
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2 * 121,70 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 2,90865| 2 149,67 7 108,01
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,81713 603,91 1 996,85
Razem z narzutami: 141 923,95 44,64000| 5992,36| 116 117,57| 19 814,02
Cena jednostkowa: 44,64 1,88385| 36,52300 6,22903
40|KNR 9-11 Polipropylenowa siatka do zbrojenia warst as- | m2
d.5.1|0101-02 faltowych o sztywnych weztach, o strukturze
analogia rusztu potgczona termicznie z nietkang witékni-
ng (wytrzymato$¢ dwukierunkowa 20 kN/m)
ukfadana recznie
obmiar =40 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 5,1520| 3,32175 132,87
- LU - poza stolicg
0,1288 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2%|3900560 geosiatki m?2 41,6000| 18,34560 733,82
1,04 m2/m2 * 17,64 zt/m2
3*11341700 szpilki z pretéw stalowych szt. 2,8000| 0,05180 2,07
0,07 szt./m2 * 0,74 zl/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,27596 11,04
1,5 %(od M)
-8 -
5*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0800| 0,31108 12,44
0,002 m-g/m2 * 155,54 zt/m-g
6%|12622 ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 3,3200| 1,38942 55,58
0,083 m-g/m2 * 16,74 zl/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,32975 88,08 45,09
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,93542 24,74 12,67
Razem z narzutami: 1118,40 27,96000 245,69 746,93 125,78
Cena jednostkowa: 27,96 6,14277| 18,67336 3,14466
41|KNR 0-29 Uktadanie tasmy bitumicznej do spoin asfalto- | m
d.5.1/0638-01 wych na potgczeniach konstrukcji istniejacej i
analogia projektowanej - tasma BORNIT
obmiar =44,10 m
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 6,7120| 3,92524 173,10
- LU - poza stolica
0,1522 r-g/m * 25,79 zi/r-g
M-
2*11562904 tasma KSK BORNIT do uszczelniania spoin m 46,3050| 52,87800 2 331,92
(dostawca: SEK)
1,05 m/m * 50,36 zt/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,79317 34,98
1,5 %(od M)
~-S--
4*139511 samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0,0697| 0,13915 6,14
0,00158 m-g/m * 88,07 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 2,69469 114,86 4,07
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,75702 32,27 1,14
Razem z narzutami: 2 698,48 61,19000 320,23 2 366,90 11,35
Cena jednostkowa: 61,19 7,25877| 53,67117 0,25733
5.2 ZJAZDY
42|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5.2|0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
obmiar = poz.35 = 89,900 m2
-22.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 110,5770| 31,72170, 2 851,78
- LU - poza stolicg
1,23 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2*12222011 kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m2 91,6980| 52,92780 4 758,21
ksztatt) grub. 8 cm, szara
1,02 m2/m2 * 51,89 zt/m2
3*/1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 7,3538| 4,64379 417,48
0,0818 m3/m2 * 56,77 zt/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 1,0518| 7,58593 681,98
32,5 workowany
0,0117 t/m2 * 648,37 zi/t
5%|3930000 woda z rurociggow m3 2,4273| 0,18171 16,34
0,027 m3/m2 * 6,73 zi/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,13068 11,75
0,2 %(od M)
~-S--
7145111 wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 11,6870| 0,94770 85,20
0,13 m-g/m2 * 7,29 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 21,65981 1 890,44 56,48
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 6,08487 531,08 15,87
Razem z narzutami: 11 316,61 125,8800 5273,30, 5 885,76 157,55
0
Cena jednostkowa: 125,88 58,66155 65,46991 1,75255
5.3 UMOCNIONE POBOCZE
43|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5.3|0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor czerwo-
ny
obmiar = poz.37 = 124,400 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 153,0120| 31,72170, 3 946,18
- LU - poza stolicg
1,23 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2%|2222012 kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m?2 126,8880| 58,50720 7 278,30
ksztatt) grub. 8 cm, czerwona
1,02 m2/m2 * 57,36 zt/m?2
3*/1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 10,1759| 4,64379 577,69
0,0818 m3/m2 * 56,77 zt/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 1,4555| 7,58593 943,69
32,5 workowany
0,0117 t/m2 * 648,37 zi/t
5%|3930000 woda z rurociggow m3 3,3588| 0,18171 22,60
0,027 m3/m2 * 6,73 zi/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,14184 17,64
0,2 %(od M)
~-S--
7145111 wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 16,1720| 0,94770 117,89
0,13 m-g/m2 * 7,29 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 21,65981 2 615,89 78,15
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 6,08487 734,88 21,96
Razem z narzutami: 16 354,87 131,4700 7 296,95 8 839,92 218,00
0
Cena jednostkowa: 131,47 58,66155 71,06047 1,75255
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.6|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 obmiar =1 044,97 m2
analogia
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 39,8134 0,98260 1 026,79
- LU - poza stolica
0,0381 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2%|11600614 kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 332,4050| 35,75444 37 362,32
0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2 * 112,40 zi/t




Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin
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jedn.
3*11600601 miat kamienny tamany (kruszyny) t 14,9431| 0,47076 491,93
0,0143 t/m2 * 32,92 zi/t
4*13930000 woda z rurociggow m3 15,6746| 0,10095 105,49
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2 * 6,73 zt/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,18163 189,80
0,5 %(od M)
~S -
6*|11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,0754| 0,49304 515,21
0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m2 * 126,42 zl/
m-g
7112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 36,2605| 3,86003 4 033,62
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m2 * 111,24 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,53755 680,04 3 012,67
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,99380 191,04 846,35
Razem z narzutami: 48 455,26 46,37000 1897,87| 38 149,54, 8 407,85
Cena jednostkowa: 46,37 1,81707| 36,50778 8,04995
7 ORGANIZACJA RUCHU
45|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 $r. 70 mm
znaki, lustro
obmiar =22 szt.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 16,5616| 19,41471 427,12
- LU - poza stolicg
0,7528 r-g/szt. * 25,79 zi/r-g
M -
2*11323701 stupek do znakow drog, z rur stalowych szt 22,0000{ 20,01000 440,22
1 szt/szt. * 20,01 zi/szt
3*11690001 gruz z betonu zwirowego m3 0,9900| 2,66085 58,54
0,045 m3/szt. * 59,13 zt/m3
4*3930000 woda z rurociggow m3 0,1100| 0,03365 0,74
0,005 m3/szt. * 6,73 zt/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,11352 2,50
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 12,87195 283,17
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 3,61611 79,55
Razem z narzutami: 1291,84 58,72000 789,84 502,00
Cena jednostkowa: 58,72 35,90277| 22,81802 0,00000
46 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 $r. 70 mm
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - znaki U-3c
i U-3d
obmiar =4 szt.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 3,0112| 19,41471 77,66
- LU - poza stolicg
0,7528 r-g/szt. * 25,79 zl/r-g
M -
2*11323701 stupek do znakoéw drog, z rur stalowych szt 4,0000( 20,01000 80,04
1 szt/szt. * 20,01 zi/szt
3*11690001 gruz z betonu zwirowego m3 0,1800| 2,66085 10,64
0,045 m3/szt. * 59,13 zt/m3
4*3930000 woda z rurociggow m3 0,0200| 0,03365 0,13
0,005 m3/szt. * 6,73 zt/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,11352 0,45
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 12,87195 51,50
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 3,61611 14,46
Razem z narzutami: 234,88 58,72000 143,62 91,26
Cena jednostkowa: 58,72 35,90277| 22,81802 0,00000
47|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 $r. 70 mm - stupek z odzysku
analogia obmiar =1 szt.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 0,7528| 19,41471 19,41

- LU - poza stolicg
0,7528 r-g/szt. * 25,79 zi/r-g

M -
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2*11690001 gruz z betonu zwirowego m3 0,0450| 2,66085 2,66
0,045 m3/szt. * 59,13 zt/m3
3*|3930000 woda z rurociggow m3 0,0050| 0,03365 0,03
0,005 m3/szt. * 6,73 zt/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,01347 0,01
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 12,87195 12,88
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 3,61611 3,62
Razem z narzutami: , 38,61000 35,91 2,70
Cena jednostkowa: 38,61 35,90277 2,70797 0,00000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|/0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
0 powierzchni ponad 0.3 m2
znaki, tabliczki, lustro
obmiar = 33 szt.
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 36,2373 28,32000 934,56
- LU - poza stolica
1,0981 r-g/szt. * 25,79 zl/r-g
M-
2*1352899 tablice znakéw drogowych (dostawca: GAZ) szt 33,0000{368,1500 12 148,95
1 szt/szt. * 368,15 zl/szt 0
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 1,84075 60,74
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 18,77616 619,57
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 5,27477 174,06
Razem z narzutami: 13 937,88 422,3600 1728,19| 12 209,69
0
Cena jednostkowa: 422,36 52,37093| 369,99075 0,00000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|/0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
0 powierzchni ponad 0.3 m2
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - znaki U-3¢
i U-3d
obmiar =2 szt.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 2,1962| 28,32000 56,64
- LU - poza stolicg
1,0981 r-g/szt. * 25,79 zl/r-g
M -
2*11352899 tablice znakéw drogowych (dostawca: GAZ) szt 2,0000|368,1500 736,30
1 szt/szt. * 368,15 zl/szt 0
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 1,84075 3,68
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 18,77616 37,55
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 5,27477 10,55
Razem z narzutami: 844,72 422,3600 104,74 739,98
0
Cena jednostkowa: 422,36 52,37093| 369,99075 0,00000
50|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
analogia o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice z odzys-
ku
obmiar =1 szt.
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 1,0981| 28,32000 28,32
- LU - poza stolicg
1,0981 r-g/szt. * 25,79 zl/rg
M -
2*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 18,77616 18,78
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 5,27477 5,27
Razem z narzutami: 52,37 52,37000 52,37
Cena jednostkowa: 52,37 52,37093 0,00000 0,00000
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51|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa- m?2
d.7|/0706-06 niach i przejsciach dla pieszych oraz innych
analogia symboli farbg chlorokauczukowa
P-10
obmiar =9 m2
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 1,1340| 3,24954 29,25
- LU - poza stolica
0,126 r-g/m2 * 25,79 zt/r-g
M-
2*11520702 farba chlorokauczukowa do gruntowania, che- |dm3 3,56370| 15,28377 137,55
moodporna biata
0,393 dm3/m2 * 38,89 zi/dm3
3*11530503 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych chloro- | dm3 1,1340| 1,82448 16,42
kauczukowych, ogdélnego stosowania
0,126 dm3/m2 * 14,48 zi/dm3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,08554 0,77
0,5 %(od M)
~S -
5%|52544 malowarka do poziomego znakowania drég m-g 0,2781| 2,30267 20,72
(samobiezna) - kpl.
0,0309 m-g/m2 * 74,52 zt/m-g
6%139511 samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0,2781| 2,72136 24,49
0,0309 m-g/m2 * 88,07 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 5,48538 19,38 29,97
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,54100 5,45 8,41
Razem z narzutami: 292,41 32,49000 54,08 154,74 83,59
Cena jednostkowa: 32,49 6,00924| 17,19379 9,29072
52|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnychi | m2
d.7|0706-03 krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
analogia chlorokauczukowg
P-1e, P-7a
obmiar =0,72+3,60 = 4,320 m2
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 0,8165| 4,87431 21,06
- LU - poza stolicg
0,189 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2*11520702 farba chlorokauczukowa do gruntowania, che- |dm3 1,6978| 15,28377 66,03
moodporna biata
0,393 dm3/m2 * 38,89 zi/dm3
3*11530503 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych chloro- |dm3 0,5443| 1,82448 7,88
kauczukowych, ogdlnego stosowania
0,126 dm3/m2 * 14,48 zi/dm3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,08554 0,37
0,5 %(od M)
-8 -
5*152544 malowarka do poziomego znakowania drog m-g 0,2004| 3,45773 14,94
(samobiezna) - kpl.
0,0464 m-g/m2 * 74,52 zt/m-g
6%39511 samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0,2004| 4,08645 17,65
0,0464 m-g/m2 * 88,07 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 8,23346 13,96 21,61
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,31302 3,92 6,07
Razem z narzutami: 173,49 40,16000 38,94 74,28 60,27
Cena jednostkowa: 40,16 9,01385| 17,19379| 13,95112
8 ELEMENTY ULIC
55|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.8/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =43 m
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 18,4470| 11,06391 475,75
- LU - poza stolica
0,429 r-g/m * 25,79 zt/r-g
M-
2%|2223041 kraweznik drogowy betonowy prostokatny scie-| m 43,8600| 32,16060 1382,91
ty - 100x30x15 cm, szary
1,02 m/m * 31,53 zt/m
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3*/1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,5461| 0,72098 31,00
0,0127 m3/m * 56,77 zi/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,1677| 2,52864 108,73
32,5 workowany
0,0039 t/m * 648,37 zt/t
5%|3930000 woda z rurociggow m3 0,1806| 0,02827 1,22
0,0042 m3/m * 6,73 zt/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,17719 7,62
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 7,33537 315,56
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,06072 88,65
Razem z narzutami: 2411,44 56,08000 879,96 1531,48
Cena jednostkowa: 56,08 20,46000, 35,61568 0,00000
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.8/0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia obmiar =65,30 m
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 28,0137| 11,06391 722,47
- LU - poza stolicg
0,429 r-g/m * 25,79 zl/r-g
M -
2*12223041 kraweznik drogowy betonowy prostokatny scie-| m 66,6060| 29,93700 1 954,89
ty - 100x22x15 cm, szary
1,02 m/m * 29,35 zt/m
3*/1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,8293| 0,72098 47,08
0,0127 m3/m * 56,77 zi/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,2547| 2,52864 165,12
32,5 workowany
0,0039 t/m * 648,37 zt/t
5%|3930000 woda z rurociggow m3 0,2743| 0,02827 1,85
0,0042 m3/m * 6,73 zt/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,16607 10,84
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 7,33537 478,95
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,06072 134,55
Razem z narzutami: 3 515,75 53,84000, 133597 2179,78
Cena jednostkowa: 53,84 20,46000, 33,38096 0,00000
57|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.8/0403-05 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =126,30 m
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 41,1107| 8,39465 1 060,24
- LU - poza stolicg
0,3255 r-g/m * 25,79 zl/r-g
M -
2*|12223011 oporniki drogowe betonowe 15x25 cm m 128,8260| 30,49800 3 851,90
1,02 m/m * 29,90 zt/m
3*|1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 1,4019| 0,63015 79,59
0,0111 m3/m * 56,77 zt/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,4042| 2,07478 262,04
32,5 workowany
0,0032 t/m * 648,37 zt/t
5%13930000 woda z rurociggow m3 0,5178| 0,02759 3,48
0,0041 m3/m * 6,73 zt/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,16615 20,98
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 5,56565 702,90
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,56355 197,47
Razem z narzutami: 6 178,60 48,92000 1 960,61 4 217,99
Cena jednostkowa: 48,92 15,52385/ 33,39667 0,00000
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.8/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar = 133,50 m
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 27,8214| 5,37464 717,51

- LU - poza stolicg
0,2084 r-g/m * 25,79 zl/r-g

M -

-27 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42858




Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2%|12220803 obrzeze trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 m 136,1700| 16,71780 2231,83
cm, szare
1,02 m/m * 16,39 zt/m
3*|1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,6275| 0,26682 35,62
0,0047 m3/m * 56,77 zt/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0134| 0,06484 8,66
32,5 workowany
0,0001 t/m * 648,37 zt/t
5%|3930000 woda z rurociggow m3 0,0534| 0,00269 0,36
0,0004 m3/m * 6,73 zt/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,08526 11,38
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,56339 476,08
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,00106 133,74
Razem z narzutami: 3615,18 27,08000 1327,33 2 287,85
Cena jednostkowa: 27,08 9,93909| 17,13741 0,00000
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.8/0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =38,80 m
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 9,5370| 6,33918 245,96
- LU - poza stolicg
0,2458 r-g/m * 25,79 zl/r-g
M -
2%|2220802 obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 m 39,5760| 20,20620 784,00
cm, szare
1,02 m/m * 19,81 zt/m
3*/1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,2328| 0,34062 13,22
0,006 m3/m * 56,77 zt/m3
4*|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0039| 0,06484 2,52
32,5 workowany
0,0001 t/m * 648,37 zt/t
5%|3930000 woda z rurociggow m3 0,0155| 0,00269 0,10
0,0004 m3/m * 6,73 zt/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,10307 4,00
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,20288 163,06
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,18071 45,81
Razem z narzutami: 1 258,67 32,44000 454,83 803,84
Cena jednostkowa: 32,44 11,72277| 20,71742 0,00000
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 obmiar = p0z.55*0,07+p0z.56*0,07+poz.57*
0,07+p0z.59*0,03 = 17,586 m3
~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 158,6257(232,6258 4 090,96
- LU - poza stolicg 0
9,02 r-g/m3 * 25,79 zl/r-g
M -
2*13951300 deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl.| m3 0,7034| 46,21880 812,80
1]
0,04 m3/m3 * 1155,47 zt/m3
3*/1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 4,7482| 15,32790 269,56
0,27 m3/m3 * 56,77 zt/m3
4*13930000 woda z rurociggow m3 8,2654| 3,16310 55,63
0,47 m3/m3 * 6,73 zt/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,32355 5,69
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*|2370604 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 18,2894 |324,8648 5713,07
(B-15) 0
1,04 m3/m3 * 312,37 zt/m3
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 154,2309 2712,26
1
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 43,32795 761,96
Razem z narzutami: 14 421,93 820,0800 7 565,18 6 856,75
0
Cena jednostkowa: 820,08 430,18466| 389,89815 0,00000
9 ROBOTY INNE
61|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 m
d.9|0705-01 mm
analogia obmiar =90 m
-28-
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~R -
1*(999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 11,5200| 3,30112 297,10
- LU - poza stolicg
0,128 r-g/m * 25,79 zl/r-g
M -
2*|7584080 rura ostonowa do kabli z PVC o $rednicy fi m 93,6000/ 18,96960 1707,26
160mm
1,04 m/m * 18,24 zt/m
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,47424 42,68
2,5 %(od M)
~S -
4*139511 samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 1,2600| 1,23298 110,97
0,014 m-g/m * 88,07 zt/m-g
5%131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,6300| 0,87647 78,88
0,007 m-g/m * 125,21 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,58721 197,01 125,89
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,00775 55,35 35,36
Razem z narzutami: 2 650,50 29,45000 549,46 1749,94 351,10
Cena jednostkowa: 29,45 6,10461| 19,44384 3,90092
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek elektroenerge- | szt.
d.9(1406-05 tycznych
analogia obmiar =1 szt.
R -
1*1999 robocizna - roboty inzynieryjne - region lubelski | r-g 13,3430|344,1159 344,12
- LU - poza stolica 7
13,343 r-g/szt. * 25,79 zl/r-g
M-
2%|1700305 cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0161| 10,43876 10,44
32,5 workowany
0,0161 t/szt. * 648,37 zt/t
3*|1601804 piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0284| 1,61227 1,61
0,0284 m3/szt. * 56,77 zt/m3
4*13951300 deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl.| m3 0,0300( 34,66410 34,66
1]
0,03 m3/szt. * 1155,47 zt/m3
5%11332000 gwozdzie budowlane okragte gote rézne roz- kg 0,1640| 1,93356 1,93
miary
0,164 kg/szt. * 11,79 zt/kg
6%/ 3930000 woda z rurociggow m3 0,0121| 0,08143 0,08
0,0121 m3/szt. * 6,73 zt/m3
7*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,24365 0,24
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*12370604 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 0,2730| 85,27701 85,28
(B-15)
0,273 m3/szt. * 312,37 zi/m3
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 228,1488 228,16
9
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 64,09366 64,09
Razem z narzutami: 770,61 770,6100 636,37 134,24
0
Cena jednostkowa: 770,61 636,35852| 134,25078 0,00000
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