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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Umowa między:  
Gmina Bełżyce z siedzibą w Bełżycach ul. Lubelska 3 24-200 Bełżyce 
a firmą projektową:  
Michał Jukowski Wincentów 11 21-100 Lubartów 
 
2. PRZEDMIOT UMOWY 
 

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa 
drogi gminnej nr 112442L w m. Babin”. 
 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa 
drogi gminnej nr 112442L w m. Babin”. 
 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 
  

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 
• budowę utwardzonego pobocza, 
• rozbudowę drogi w zakresie wymiany nawierzchni. 

 
 
5. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 

 
W związku z dużym zakresem robót przewidzianych do wykonania w ramach 

przedmiotowej inwestycji szczegółowy harmonogram robót sporządzony zostanie 
przez wykonawcę zgodnie z przyjętą technologią. Poniżej zawarto przykładową 
kolejność robót niezbędnych do zrealizowania zamierzenia budowlanego: 

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących 
w obszarze budowy, zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie przebudowy, 

- wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych, 
- wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujących: telekomunikacyjnych, 

wodociągowych, energetycznych, gazowych, itp. 
- wykonanie koryta pod nową nawierzchnię, 
- wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych, 
- budowa poboczy, zjazdów, 
- organizacja ruchu pozioma i pionowa. 
 

6. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

W rejonie prowadzonych robót występują stałe obiekty budowlane. 

Infrastruktura techniczna niezwiązana: 

- sieć gazu ziemnego,  
- kable energetyczne ziemne, 
- kanalizacja telefoniczna z kablami telekomunikacyjnymi. 
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7. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Elementami stwarzającymi zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi są: 

− istniejące ciągi komunikacyjne w obszarze budowy i związany z tym ruch 
pojazdów samochodowych, jak również ruch sprzętu budowlanego 
używanego podczas budowy, 

− istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne, głównie kable i linie 
energetyczne, gazociągi niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące uzbrojenie terenu na 
wypadek uszkodzenia w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 
 

8. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH 
WYSTĄPIENIA 

 
 W ramach budowy będą występować następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

− roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

− roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych, 
- roboty wykonywane przy przebudowie sieci istniejącej infrastruktury m.in 

telekomunikacyjnych, wodociągowych, energetycznych, gazowych, itp., 

− roboty przy wykonywaniu których występuje szczególne ryzyko upadku z 
wysokości ponad 5,0m,  

− montaż lub demontaż elementów prefabrykowanych, 

− fundamentowanie konstrukcji budowlanych. 
Dla prowadzonych robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony 
ogrodzeniem. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub 
innych przedmiotów. 
Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przejścia itp. objęte obszarem budowy  
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, będą podlegały utrzymaniu 
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, 
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie itp.). 
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające wg potrzeby występowania takie 
jak: znaki pionowe, światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i ukopów. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− uszkodzenia bądź zniszczenia zieleni ponad tą, która jest przeznaczona do 
wycinki. 

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, 
urządzenia, technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego 
przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów 
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 
z późniejszymi zmianami. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji. 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

7 

 

 
9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 
Szkolenie powinno być zoorganizowanie w formie kursu lub instruktażu – na 

podstawie szczegółowego programu. Koniecznym jest w szczególności omówienie 
sposobów zachowania się pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
Zakres instruktażu powinien w szczególności obejmować: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Celem szkolenia (instruktażu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejętności  
w zakresie: 

− kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 

− metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracownika, 

− postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń. 
 

10. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, 
W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w 
zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. 
U. Nr 120, poz 1126 z późniejszymi zmianami.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę: 

− operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 

− sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 

− należy opracować projekt organizacji robót, 

− teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
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− zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 
elektrycznego, 

− skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych, 

− haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 

− wykopy o głębokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone, 

− pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz 
kaski ochronne, 

− na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
 
Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy: 
Właściwa ogólna organizacja pracy: 

1. prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. właściwe polecenia przełożonych, 
3. właściwy nadzór robót, 
4. instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich. 
Właściwa organizacja stanowiska pracy: 

- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy, 
- odpowiednie przejścia i dojścia, 
- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej. 

Środki techniczne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy: 
Właściwy stan czynnika materialnego: 

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących 
źródłem zagrożenia, 

- właściwa stateczność czynnika materialnego, 
- właściwe urządzenia zabezpieczające, 
- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór, 
- właściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw. 
Właściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- nie stosowanie materiałów zastępczych, 
- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 
- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego. 

Właściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego, 
- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
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zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 
danym stanowisku pracy, 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 

celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
 

Lubartów, 05.05.2022 r. 
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mgr inż. Marek Kłodziński 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE LUB/0210/POOD/05 

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  

W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ 


