SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT:

Remont elewacji budynku gidwnego od strony potudniowej miedzy
segmentami I a II, III a IV oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych w
korytarzu na pierwszym pietrze segmentu IV Wydziatu Technologii Zywnosci
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kollataja w Krakowie

LOKALIZACIA;
Dziatka nr 85/165 obreb 48 Krakéw — Krowodrza
Ul. Balicka 122, 30 — 149 Krakéw

ZAMAWIAJACY:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolataja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31 — 120 Krakow

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Kody CPV:

Kod CPV 45110000 — 1 Roboty we zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych:
roboty ziemne

Kod CPV 45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

Kod CPV 45320000 — 6 Roboty izolacyjne

Kod CPV 45111300 — 1 Roboty rozbidrkowe

Kod CPV 45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45450000 — 6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

Kod CPV 45310000 — 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja odgromowa

JEDNOSTKA OPRACOWUIJACA:
Dziat Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31 — 120 Krakow

OPRACOWUWUIJACY:
Krzysztof Gluszczyk
Rafat Gora

DATA OPRACOWANIA:
marzec 2023 rok



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest :
Remont elewacji budynku giownego od strony potudniowej miedzy
segmentami I a II, III a IV oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych w
korytarzu na pierwszym pietrze segmentu IV Wydziatu Technologii Zywnosci
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona KoHataja w Krakowie

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot budowlanych,
instalacyjnych oraz elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy: budowlanej, i elektrycznej
(instalacja odgromowa ) okreslony w Przedmiarach Robét i niniejszej specyfikacji.

1.3. 0Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektoréow Nadzoru, wyznaczonych przez
Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatdw z rozbidrki i gruzu na wysypisko,
wraz z kosztami utylizacji.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem drég komunikacyjnych na placu budowy.

Przed ztozeniem oferty, zalecane jest aby Wykonawca zapoznat sie z obiektem i zgtosi¢
ewentualne uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje i urzadzi zaplecze
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W wycenie nalezy uja¢ zabezpieczenie okien folig a po wykonanym remoncie
elewacji umy¢ okna w remontowanej elewacji jak rowniez zabezpieczenie
remontowanej sciany przed zamakaniem podczas opadow deszczu ( Sciana
wykonana jest z Ytongu )

Prace przy ocieplaniu elewacji oraz nakladaniu tynku mogq by¢ prowadzone
wytacznie przy temperaturze powyzej + 5 C.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow



Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadad, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okres$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiardw robét oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie rob6t budowlanych. Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujagcg normg lub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreSlone w zalgcznikach do tych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ karty materialowe i uzyskanie
zgody zamawiajacego na zastosowanie materiatow przed ich wbudowaniem

Parametry materiatéow wchodzacych w zakres przedmiotowego remontu:

- Preparat gruntujgcy pod silikonowe masy tynkarskie podbarwiony po kolor tynku.

- Klej dostosowany do styropianu grafitowego.

- Styropian elewacyjny szary, grafitowy grubosci 15 cm, oscieza gr 2 cm , wspétczynnik
przewodzenia ciepta mniejszy lub rowny 0,031 W/m2K, krawedzie proste.

- Tynk cienkowarstwowy silikonowy, typu baranek o grubosci ziarna 1,5 mm, odporny
na zabrudzenia i porastanie Scian przez grzyby, algi i glony, odporno$¢ na UV+30%, w
kolorze ciemnoszarym.

- Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr 1,0 mm malowanej proszkowo w kolorze
osciezy okiennych — RAL 1020

- Obrdbka attyki z blachy tytan cynk grubosci 0,7 mm.

- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w kolorze RAL 1020

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wihasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktaddw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektoréw Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byC dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opis robot

Prace remontowe obejmujq zakres robot zgodny z przedmiarami robot
oraz STWIOR.

Wykonywanie robét obejmuje:

- montaz rusztowan

- skucie ptytek gresowych 30 x 30 cm wraz z klejem z elewacji

- gruntowanie podtoza

- przyklejenie styropianu na $cianach grubosci 15 cm, na osciezach 2 cm

- kotkowanie styropianu ( gtowice kotkdw zakryte zaslepkami styropianowymi)
- montaz siatki na kleju

- montaz dwdch dylatacji na $cianach

- wymiana zewnetrznych parapetow okiennych oraz obrébki attyki z blachy tytan cynk
- gruntowanie w kolorze elewacji

- natozenie tynku metodg lekko mokra

- demontaz rusztowan

- rozbiorka opaski z kostki brukowej oraz schodéw terenowych

- odkopanie $cian do gtebokosci 1m od poziomu terenu

- ocieplenie Sciany styropianem ekstrudowanym wysokosci 1,30 cm

- zatozenie foli kubetkowej na styropian ekstrudowany wysokosci 1,0 m

- zatozenie siatki na kleju na styropianie ekstrudowanym wysokosci 30 cm od terenu
- natozenie tynku mozaikowego j. w.

- zasypanie wykopu z ubiciem warstwami co 30 cm

- odtworzenie opaski

- wykonanie instalacji odgromowej na attyce w zakresie remontowanej elewacji
- dostawa i montaz drzwi aluminiowych szklone szkiem bezpiecznym

5.2. Warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami
robdt oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Tynk cienkowarstwowy silikonowy metoda
lekko mokrg nalezy naktada¢ oraz wysycha¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od
+50C do +25°C. W celu obnizenia temperatury Scian i unikniecia przyspieszonego
wysychania Scian oraz nakfadanego tynku nalezy zastosowal odpowiednie ostony.
Niedopuszczalne jest wykonanie tynku przy wilgotnosci powietrza powyzej 75%,
podczas opadoéw atmosferycznych oraz w czasie silnych wiatréw. Przed przystgpieniem
do montazu nalezy zamocowac listwe startowg. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-



budowlanej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB
posiadajacego aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
oraz elektryka posiadajgcego wazne S$wiadectwo kwalifikacyjne D oraz elektryka
posiadajacego wazne $wiadectwo kwalifikacyjne E

6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:
- sporzadzenie protokotdw z badania instalacji odgromowej.

Odbidr robdt:

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego bedzie zakonczenie robodt, zgtoszenie
pisemne o zakonfczeniu oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych
Zamawiajgcemu

Terminy realizacji zadania: do trzech miesiecy od podpisania umowy



