OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego p.t.: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowego przylacza
z hydrantem p.poz. w miejscowosci Wilkaski, gm. Gizycko.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa na wykonanie prac projektowych
zawartg pomi¢dzy Gminnym Zakladem Komunalnym Sp. z 0.0. w Bystrym 1H, a Spo6tka
,SRODOWISKO?” z siedziba w Gizycku przy al. Wojska Polskiego 8.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania

2.1. Podktady geodezyjne trasy rurociggdéw w skali 1 : 500

2.2. Uzgodnienia z zainteresowanymi jednostkami

2.3. Biezaca koordynacja projektowanego uzbrojenia z istniejgcym stanem zabudowy
miejscowosci

2.4. Wodociagi i Kanalizacje Wiejskie

2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

2.6. Materiaty 1 wykresy do projektowania sieci wod - kan. B.P. CEWOK Warszawa.

3. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow z gospodarstw domowych oraz doprowadzenie
do nich wody pitnej w miejscowosci Wilkaski w gminie Gizycko.

Odcinki kanalizacji sanitarnej lezace w obrebie pasa drogi krajowej nr 59 nie sg objete
niniejszym projektem — stanowig one przedmiot odrgbnego opracowania.

4. Warunki gruntowo wodne

Stwierdzono, ze w podtozu wystepuja 3 rodzaje osadow polodowcowych: holocenskich,
pochodzenia wodno-lodowcowego i morenowe. Warstwe pierwsza stanowig torfy i namuty,
druga osady piaszczyste, trzecig gliniaste - gliny twardoplastyczne, plastyczne i piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje prawie we wszystkich utworach - zar6wno o zwierciadle napietym
i swobodnym. Wysoki poziom wéd gruntowych powoduje konieczno$¢ stosowania
odwadniania wykopow podczas prowadzenia robot. W projekcie przewidziano odwodnienie
za pomocg drenazu utozonego w warstwie zwirowej podbudowy rurociagu.

5. Koncepcja przebiegu trasy i techniczna charakterystyka sieci kanalizacyjnej
5.1. Roboty ziemne
Poszczegdlne odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopach:
- odcinek K1-K4, K2-K2.1, S3-S3.2, S3A-S3c, S4-S4.1, S5-S6 w wykopie
waskoprzestrzennym umocnionym,
- odcinek S2-S5 w drodze o nawierzchni asfaltowej metoda przecisku,
- odcinek S2-S2.3 w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym wykonywanym
recznie.
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 0,60 m. Odlegltos¢ pomigdzy
$ciang wykopu, a zewnetrzng $ciankg rury kanatowej z kazdej strony winna wynosi¢ co
najmniej 20 cm.
Wszystkie przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub rownolegte z wykopem,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacjg.



Przygotowanie dna wykopu.

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidtowego wykonania
przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyroéwnane, bez wigkszych
kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy
powinny by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej
dhugosci rur y. Moze okazac si¢ ekonomicznie optacalne mechaniczne wykonywanie
wykopow do wigkszej glebokosci, a nastgpnie wyréwnanie dna i nadawanie spadku przez
zastosowanie odpowiedniego sortowanego materiatu. Material sortowany umieszczany jest w
wykopie za pomocg odpowiedniego sprzetu, a nastgpnie wyrownywany i formowany recznie
dla zapewnienia odpowiedniego podtoza, dobrze zageszczonego i stanowigcego odpowiednie
podparcie dla catego przewodu.

Podtoze przewodow, zamiast z materiatu sortowanego, moze by¢ wykonywane do
wymaganego poziomu z odpowiednio przygotowanego gruntu pochodzacego z wykopu, pod
warunkiem, ze grunt ten nie zawiera duzych kamieni o $rednicy powyzej 40 mm, twardych
grud oraz gruzu i moze by¢ odpowiednio zageszczony przez ubijanie. Materiat uzyty do
obsypki, zasypki nie moze posiada¢ ostrych krawedzi lub zmarznigtych bryt gruntu. Grunty
zawierajace duze odlamki skalne oraz grunty o duzej zawartosci czesci organicznych,
zbrylone ity oraz namuly nie powinny by¢ stosowane do wykonywania podtoza ani same, ani
tez w polaczeniu z innymi gruntami.

Podsypka potrzebna jest ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na
dnie wykopu. Warstwa wyrdwnawcza nie moze by¢ zbyt gruba ani tez migkka, aby rury nie
osiadaty 1 nie tracily projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrdwnawczej jest
zapewnienie trwatego, stabilnego i rdwnomiernego podparcia przewodu. Minimalng gruboscia
podsypki jest 10 cm, a wartoscig zalecang ok. 15 cm.

Na odcinkach wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu dna wykopu przewiduje si¢
wykonanie odwodnienia liniowego poprzez ulozenie w warstwie podsypki drenazu
sprowadzonego do studzienek drenazowych.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ w czterech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury (podsypki) z wytaczeniem ztgcz

- etap II - po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej ztacz

- etap III - wykonanie zasypki o grubosci 30 cm z warstwy zwiru lub gruntu

- etap IV - zasyp gruntem warstwami po 30 cm z jednoczesnym zaggszczaniem w obrgbie
drog lub rozplantowaniem uprzednio zdjetej warstwy humusu. Zaggszczanie warstwy
ochronnej rury wodociggowej powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci ze wzglgdu na krucho$¢ rur. Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci wykopu
moze by¢ przeprowadzone lekkim sprze¢tem przy min 30 cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem ziemnym (kable telekomunikacyjne,
energetyczne, rurociagi wod - kan, 1 melioracyjne) oraz stupdw linii napowietrznych i drzew
roboty wykonywac recznie. Po odkryciu uzbrojenia zabezpieczy¢ je na czas prowadzenia
robdt, a rury ostonowe typu AROT na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych
pozostawi¢ w wykopach. W przypadku przerwania istniejgcego drenazu nalezy go potaczy¢
rurami PCV odpowiedniej $rednicy, zaggszczajac grunt do rzednej przerwanej dreny i
uktadajac koncowki rury w skarpie wykopu na rodzimym gruncie. W celu zminimalizowania
szkdd w zagospodarowaniu poszczegolnych posesji w ich obrebie projektuje sie wykopy
waskoprzestrzenne umocnione wykonywane r¢cznie. Mechaniczne wykonywanie wykopow
przy wykonywaniu tych robdt dopuszcza si¢ wytacznie po uzgodnieniu z wlascicielem
posesji.



Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej. Punkty te
podlegaja szczegolnej ochronie. Aby wykluczy¢ mozliwos¢ ich uszkodzenia wszystkie
prace w poblizu nalezy wykonac¢ recznie.

5.2. Sieé kanalizacji sanitarnej

Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wykonano na zlecenie Gminnego Zaktadu
Komunalnego w Bystrym 1H w Gminie Gizycko.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne odprowadzajace $cieki do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Przebieg trasy kanalizacji przedstawiono w czgséci graficznej opracowania.
Zaprojektowano kolektory sanitarne grawitacyjnych z rur PCV o $rednicy 200 mm. Na
zatamaniach trasy oraz na przelocie kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki
rewizyjne Pragma 400. Laczna dtugo$¢ zaprojektowanej sieci grawitacyjnej wynosi 476
m.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur z PVC-U SN 12 do kanalizacji
zewnetrznej, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury spetniajacych warunki:

1. Wyposazenie w uszczelke z pierscieniem wzmacniajacym z PP z widknem szklanym
dziatajacg jako narzedzie do formowania kielicha - wewnetrzna $rednica kazdego
kielicha formuje si¢ bezposrednio na wzmocnieniu uszczelki, co zapewnia dokladne
spasowanie i wyklucza problemy z tolerancjami w kielichu

2. Rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowana olejoodporng uszczelka
wargowg z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pier§cieniem
wzmacniajgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym o parametrach
technicznych zgodnych z norma PN-EN 681-2 WH

3. Demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub
kielicha rury z uzyciem narze¢dzi

4. Ksztaltki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN 1401 powinny posiada¢
sztywno$é obwodowa > 12 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 13967

5. Ksztattki wtryskowe z uszczelkg wargowa olejoodporng z elastomeru
termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP) zgodna z norma PN-
EN 681-2 WH lub uszczelka EPDM na stale mocowang w kielichu bez pierscienia
zgodng z normg PN-EN 681-1

6. Ruryiksztattki powinny posiada¢ szczelno$¢ ztacza na ci$nienie 2,5 bar zgodnie z
PN-EN 1277

7. Rury muszg posiada¢ odpornos¢ na ptukanie hydrodynamiczne 250 bar zgodnie z
normg CEN/TR 14920, badanie wykonane przez niezalezny Instytut

8. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacj¢ materiatu podczas
inspekcji CCTV

9. Rury musza posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu # co oznacza, ze moga by¢
stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach ponizej
- 10°C wg PN-EN 1411

10. Rury i ksztattki powinny posiada¢ barwe¢ pomaranczowo-bragzowa lub szarg

11. Rury powinny posiada¢ cechowanie ,,UD” potwierdzajace mozliwos$¢ uktadania w
obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1



12. Mozliwos¢ stosowania w klasie obcigzen od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-
DVWK-A 127
13. Rury powinny posiada¢ Opini¢ Techniczng GIG dopuszczajaca do stosowania rury
na terenach szkod gorniczych do II kategorii, I1I oraz IV kategorii
Studnie rewizyjne
Projektuje si¢ studnie rewizyjne systemu PRO o §rednicy D=1000mm oraz 400 mm.
Studnie PRO produkowane s3 zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM
,»Studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu
(PP)” oraz AT/2005-02-1538-01 COBRTI INSTAL ,,Studzienki kanalizacyjne wtazowe i nie
wtazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowe;”.
Studnie o $rednicy 1000 mm zbudowane s3:
-z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gtadkich i Pragma w zakresach $rednic
160 do 400 mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety Slepej — bez dolotow)
- modutowych segmentéw pierscieniowych (o wysokosci 0.5, 1.0 lub 1.5 m) lub ich
kombinacji w zalezno$ci od pozadanej wysoko$ci studni,
- stozka redukujacego srednice do $rednicy 630 mm (mozna nie stosowaé stozka w razie
potrzeby), tulei teleskopowej, pierscienia odcigzajacego z wtazem odpowiedniej klasy.
Wysoko$¢ studni mozna regulowa¢ poprzez przycinanie segmentéw pierscieniowych (2x10
cm) oraz tulei teleskopowej. Elementy studni sg wykonywane w technologii wtrysku
niskoci$nieniowego (LPIM). Studnia wyposazona jest w stopnie wykonane z PP-B, mozna ja
posadawiac do glebokosci 6 m.
Zgodnie z normg EN 13598-2 [D5] maksymalna odleglo$¢ od stopnia do zwiefczenia
pokrywy zeliwnej wynosi 0,5 m. Zgodnie z normg PN-EN 476 [C10] maksymalna wysokos$¢
gornej czesci nasady redukceyjnej o $rednicy wewnetrznej DN/ID 600 mm wynosi 0,45 m.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400
Studnie PRO produkowane sg zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM
,»Studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu
(PP)” oraz AT/2005-02-1538-01 COBRTI INSTAL ,,Studzienki kanalizacyjne wtazowe i nie
wtazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci kanalizacji zewnetrznej bezci$nieniowe;”.
PRO400
Konstrukcja studni PRO400 oparta jest na rurze Pragma o $rednicy zewngtrznej 400 mm.
Kinety produkowane sa z dolotami dla rur gtadkich i rur Pragma (w zakresach $rednic 160 do
400 mm), jako zbiorcze badz przelotowe. Rura trzonowa ma dlugos¢ wynikajaca z gitebokosci
posadowienia studni. Studnia moze mie¢ zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z
wlazem odpowiedniej klasy lub oparte na pierscieniu odcigzajgcym i wlazie.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadaja certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania
studzienki z rurg trzonowg strukturalng o sztywnosci SN 8 kN/m” na terenach szkod
gorniczych od I do IV kategorii oraz z rurg trzonowg strukturalng o sztywnos$ci SN 4 kN/m? na
terenach szkod gorniczych od I do III kategorii.

5.3. Przylgcze wodociggowe

Przebieg trasy przylacza przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano przytacze z rur PE100 o $rednicy 90 mm o dtugos$ci 32 m. wlaczone do
istniejagcego wodociggu w Wilkaskach.

Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur Robust do rurociggdéw cisnieniowych do wody.
Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu z dodatkowq zewnetrzng, gltadkq warstwg
ochronng odporng na Scieranie oraz zewnetrzne uszkodzenia.



Materiat: zewnetrzna warstwa o grubosci minimalnej 3 mm jest wykonana ze spienionego
PE-HD (odpornego na UV) w kolorze niebieskim (woda), natomiast wewnetrzna z PE 100+ w
kolorze czarnym.

Rury mogg posiada¢ wtopiong wkladke miedziang umozliwiajaca lokalizacj¢ przewodu
podczas eksploatacji.

Srednica wewnetrzna rur jest zgodna z normami i jest taka sama jak w przypadku
standardowych rur polietylenowych.

Rury Robust przeznaczone sg do bezwykopowych oraz waskowykopowych metod budowy
rurociggow bezposrednio w naturalnym podtozu gruntowym.

Warstwa ochronna zabezpiecza czg$¢ wewnetrzng rury przed wystepowaniem niekorzystnych
zjawisk: powolnego wzrostu peknigcia i gwattownej propagacji peknigc.

Rury posiadaja aprobate COBRTI INSTAL: AT/2004-02-1473 ,,Rury ROBUST PIPE z
polietylenu (PE-HD) z ostong z pianki polietylenowej do przesylania wody”.

Przykrycie przewodéw wodociggowych, zgodnie z normg PN-81/B- 03020 dla IV strefy
przemarzania gruntdéw powinno wynosi¢ co najmniej 1,80 m.

Przewody z rur PCV mozna uktada¢ na podtozu naturalnym, jezeli stanowig go grunty sypkie,
suche, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa, takie jak:

- piaszczyste (grubo-, Srednio-, drobnoziarniste)

- ZWIrowo - piaszczyste

- piaszczysto - gliniaste

- gliniasto - piaszczyste, w ktoérych maksymalna wielko$¢ uziarnienia nie przekracza 20 mm.
Oznakowanie uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wg PN-86/B-09700-1,2,3.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda:

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne HP80 z zasuwami odcinajacymi

- zasuwy odcinajace zeliwne

Przylaczanie poszczegolnych dzialek do projektowanej sieci bedzie mozliwe przez
zastosowanie nawiertek.

Zaprojektowano 1 hydrant nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80 na ci$nienie nominalne
1,0 MPa z samoczynnym urzadzeniem odwadniajacym. Hydrant oprocz p.poz pehnit bedzie
réwniez funkcj¢ eksploatacyjng - odpowietrzanie, ptukanie sieci. Hydranty przeciwpozarowe
projektuje si¢ na kolanie stopowym kotnierzowym z zasuwa odcinajaca 80 mm wyposazong w
obudowe do zasuw podziemnych i skrzynke¢ uliczng umocnione na rz¢dnej terenu betonowymi
elementami o promieniu 0,5 m. Pod kazdym hydrantem w strefie odwodnieniowej nalezy
wykonaé podsypke ze zwiru sortowanego w ilosci 0,38 m*/szt. Zasuwy przyhydrantowe
montowaé¢ w odleglosci przynajmniej 1 m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwarte;.

W celu zabezpieczenia potaczen elastycznych sieci przed rozerwaniem w wyniku uderzen
hydraulicznych, w miejscach stosowania ksztaltek (tuki, kolana, trojniki), oraz na
koncowkach sieci nalezy stosowac¢ typowe bloki oporowe - szczegoly w czgsci graficznej
opracowania.

Dezynfekcja wodociagu.

Po stwierdzeniu , ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia , konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np.
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Zalecane stezenie : 1litr podchlorynu sodu na 500 litroéw wody. Po 24 godzinach
pozostatosci chloru w wodzie powinny wynosié okoto 10mg Cl,/dm”.



Po zakonczeniu dezynfekceji i spuszczaniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac
1 poddac¢ analizie bakteriologicznej we wiasciwej terenowo TSSE.

Wszystkie przewody podziemne napotkane na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje, a na state pozostawi¢ na tych
przewodach rury ostonowe typu AROT. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
wymogow zawartych w uzgodnieniu z zarzadzajacym kazda z tych instalacji. Prace w rejonie
wystepowania innego uzbrojenia terenu wykonywac bezwzglednie r¢cznie.

Podczas wykonywania wykopow nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopodw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1
m, a w nocy o$wietlony §wiattami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja
uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

Wykonywanie robot nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
doswiadczenie. Pracownicy wykonujacy prace powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot.

Szczelno$¢ rurociaggu ttocznego powinna spetnia¢é wymogi norm: PN-70/B-10715 i PN-
74/B-10733. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz

+1°C na cignienie 10 bar.

Na terenie zwartej zabudowy w obrebie posesji zaprojektowano wykonywanie robot w
wykopach waskoprzestrzenych umocnionych, wykonywanych r¢eznie, o szerokosci 1 m.

6. Proby szczelnoSci rurociggow

Proba szczelnosci rurociagéw tlocznych

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztagcz w rurociagu cisnieniowym z PVC i PE
nalezy przeprowadzi¢ probg ci$nieniowg hydrauliczng zgodnie z normg PN-EN 805. Probe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronne;.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Proby szczelno$ci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, jednakze na zadanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelno$ci nalezy
przeprowadza¢ rdwniez dla calego przewodu.

Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie, przed przystapieniem do przeprowadzania
proby szczelnosci, nalezy zachowac nastepujace warunki:

— zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami,

— wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne 1 dostepne,

— odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

— doktadnie wykonana obsypka i zamocowane zlacza,

— wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien
umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugos¢ okoto 600 m dla wykopow
nieumocnionych ze skarpami,

— proba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki.

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
10725 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN



12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw Czg$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Podczas odbioru szczelnos$ci przewodow PE probe cisnieniowa wodng zaleca si¢ wykonad
zgodnie z normg PN-EN 805, poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wptywu relaksacji
tworzywa na zmiany wymiarOw geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej
wartosci ci$nienia probnego. Przy probie ci$nieniowej pod wptywem statej warto$ci ci$nienia
wewnatrz przewodu zwigksza si¢ $rednica przewodu oraz dtugo$¢ badanego odcinka.

Sprzet do wykonania proby ci$nieniowej zgodnie z normg PN-EN 805 jest taki sam, jak dla
normy PN-B-10725.

Przebieg proby cisnieniowe;.

1. Nalezy przeptuka¢ i odpowietrzy¢ rurociag, nastgpnie obnizy¢ cisnienie do poziomu
ci$nienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacj¢ naprezen
w rurociagu, aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od ci$nienia
wewngtrznego oraz zabezpieczy¢ rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem.

2. Po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob ciagly
podnies¢ cisnienie do poziomu ci$nienia probnego (ciSnienie probne najczesciej =
1,5xPN). Utrzymywac ci$nienie probne przez 30 minut przez dopompowywanie wody
w sposob ciagly lub z krotkimi przerwami. Podczas tego etapu nalezy przeprowadzi¢
wzrokowg inspekcje rurociagu, aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci.

3. Nastepnie przez okres 1 godziny nie pompowac wody pozwalajac badanemu
odcinkowi na rozcigganie si¢ na skutek lepkosprezystego petzania zachodzacego pod
wplywem statego ci$nienia wewnatrz przewodu.

4. Na koniec fazy wstgpnej zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociagu.

5. Nastgpnie gwaltownie obnizy¢ ci$nienie w rurociggu o 10-15% ci$nienia probnego
poprzez upuszczenie wody w celu odpowietrzenia rurociggu. Sprawdzi¢ ubytek wody
z wyliczonym dopuszczalnym ubytkiem.

6. Nastepnie jest etap zasadniczej proby szczelnosci, w ktorej nalezy przez okres 30 min.
obserwowac i rejestrowac wzrost cisnienia wewnatrz przewodu pod wptywem
kurczenia si¢ badanego przewodu. Linia zmian ci$nienia powinna by¢ wzrostowa.
Jezeli bedzie wystepowac spadek krzywej zmian ci$nienia, to bedzie oznaka
nieszczelno$ci badanego odcinka.

W przypadku pomys$lnego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testowa.
Jezeli ci$nienie spadto o wigcej niz 30% cisnienia probnego, to nalezy przerwac faze wstepna
1 obnizy¢ ci$nienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego
spadku ci$nienia zapewni¢ wlasciwe warunki testu (przyczyna moze by¢ np. zmiana
temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie préby mozliwe jest, po co
najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

— wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta

— odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac si¢ w jego najwyzszych punktach, a
podczas napetniania powinny by¢ otwarte

— badany odcinek przewodu nalezy wypelia¢ woda od najnizszego punktu

— predkos¢ napetlniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego
$rednicy

— temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé 20°C

— przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze spasé ponizej + 1°C

— probe cisnienia nalezy przeprowadzaé co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociaggu



Proby szczelnosci grawitacyjnych przewodow kanalizacyjnych z PVC.

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610 , ktora zastgpita norm¢ PN-92/B-10735 .

Préba szczelnosci na infiltracje

1. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ czy na badanym odcinku nie
wystepuja zamontowane urzadzenia. Nalezy sprawdzi¢ zamknigcia wszystkich
bocznych odgatezien.

2. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ przewody przed wyporem wody gruntowe;j,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przez czesciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

3. Pomiar doptywu wody dokonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki zgodnie z
osadzaniem.

4. Podczas badania szczelnosci na infiltracj¢ nalezy obserwowac poziom wody w
studzience kanalizacyjnej. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu $wiadczy o
wystgpieniu nieszczelnosci.



