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kanalizacja Wilkaski1 Przedmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Kanalizacja sanitarna i wodociggowa w Wilkaskach, gmina Gizycko
M*0,6; S*0,8
1/45100000-8 |45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne - kolektoréw sanitarny i wodociag
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-04 nych w terenie pagérkowatym
0,476 km 0,476
RAZEM 0,476
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1(0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
234*1,2*1,8 m3 505,440
RAZEM 505,440
3|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-1l) - wyréw- |m3
d.1/0314-01 nanie dna wykopu
234*1%0,2 m3 46,800
RAZEM 46,800
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
234*1,2*1,8+135 m3 640,440
RAZEM 640,440
5|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1|0228-01
234*1,2*1,8 m3 505,440
RAZEM 505,440
6/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-08 odktad w gruncie kat. 11l
50*2,7 m3 135,000
RAZEM 135,000
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.1/0201-02 15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km - dowdz podsypki
(234+50)*1,2*0,15 m3 51,120
RAZEM 51,120
8|KNR-W 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgar- |m3
d.1{0309-05 niarkami (kat. gruntu IlI-IV) - zasypka rurociggu
(234+50)*1,20%0,3 m3 102,240
RAZEM 102,240
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1|/0501-01
(234+50)*1,2 m?2 340,800
RAZEM 340,800
10|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w |m3
d.1/0215-04 gruncie kat. Ill - wykop pod studnie S2, S3, S3A, S4, S5 =2m3x5=10m3
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3.0 mi |m3
d.1{0312-05 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - z zageszczeniem
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
2/45200000-9 |45200000-9 Roboty montazowe kolektora sanitanego i wodociggu
12|KNR-W 2-18 |Wodocigg- montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.2|0109-04 wnetrznej 90 mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
476 m 476,000
RAZEM 476,000
14|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.2|1417-02 rurg teleskopowg
SST-1.5.6. |20 szt 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukta- |[m3
d.2{0201-01 danie betonu - boki oporowe na zatamaniach trasy
0,023*2 m3 0,046
RAZEM 0,046
18/KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) -rurki drenars- |m
d.2|0612-01 kie karbowane PCV z otworami 80/71 mm
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100 m 100,000
RAZEM 100,000
19|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
d.2|0621-01 800-1000 mm gr.kat.I-Il
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-01 Pompowanie wody godz.
d.2|0605-01
120 godz. 120,000
RAZEM 120,000
21|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2|0408-03 mi o $r.400mm w gruntach kat. I-1l. Przecisk pod drogg krajows.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2|0408-03 mi o $r.400mm w gruntach kat. I-1l. Przeciski pod gminng drogg o nawierzchni
asfaltowej
20+23+29+63 m 135,000
RAZEM 135,000
23|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéow przewodowych o sr.nom. 400 mm w rurach ochron- |m
d.2|0412-01 nych
155 m 155,000
RAZEM 155,000
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