OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego p.t.: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i rozbiorka szamb w pasie drogi
krajowej nr 59 w miejscowosci Wilkaski, gm. Gizycko”.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa na wykonanie prac projektowych
zawartg pomi¢dzy Gminnym Zakladem Komunalnym Sp. z 0.0. w Bystrym 1H, a Spo6tka
,SRODOWISKO?” z siedziba w Gizycku przy al. Wojska Polskiego 8.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania

2.1. Podktady geodezyjne trasy rurociggdéw w skali 1 : 500

2.2. Uzgodnienia z zainteresowanymi jednostkami

2.3. Biezaca koordynacja projektowanego uzbrojenia z istniejgcym stanem zabudowy
miejscowosci

2.4. Wodociagi i Kanalizacje Wiejskie

2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

2.6. Materiaty 1 wykresy do projektowania sieci wod - kan. B.P. CEWOK Warszawa.

3. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw z gospodarstw domowych w miejscowosci
Wilkaski w gminie Gizycko.

Niniejszym projektem objete sa odcinki kanalizacji sanitarnej lezace w obrebie pasa drogi
krajowej nr 59.

4. Warunki gruntowo wodne

Stwierdzono, ze w podtozu wystepuja 3 rodzaje osadow polodowcowych: holocenskich,
pochodzenia wodno-lodowcowego i morenowe. Warstwe pierwsza stanowig torfy i namuty,
druga osady piaszczyste, trzecig gliniaste - gliny twardoplastyczne, plastyczne i piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje prawie we wszystkich utworach - zar6wno o zwierciadle napietym
i swobodnym. Wysoki poziom wéd gruntowych powoduje konieczno$¢ stosowania
odwadniania wykopow podczas prowadzenia robot. W projekcie przewidziano odwodnienie
za pomocg drenazu utozonego w warstwie zwirowej podbudowy rurociagu.

5. Koncepcja przebiegu trasy i techniczna charakterystyka sieci kanalizacyjnej
5.1. Roboty ziemne
W pasie drogi krajowej nr 59 lezy cz¢$¢ odcinka kanalizacji pomig¢dzy studniami A3 1 S2
oraz S2.11S2.3.
Odcinek kanalizacji sanitarnej , w pasie drogi krajowej nr 59 o dlugosci 13 m pomiedzy
studniami A3 i S2 wykonany zostanie metodg przecisku w stalowej rurze ochronnej o
$rednicy 400 mm i dtugosci 18 m. Odcinek polozony przy $cianie budynku 6A i 6 czyli
pomiegdzy studniami S2 i S2.3 o dlugosci 20m m, zostanie utozony w wykopie
waskoprzestrzennym umocnionym wykonanym r¢cznie. Z uwagi na niewielkie przykrycie
rurociggow nalezy je ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej lub izolacja innego typu.
Wszystkie przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub rownolegte z wykopem,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposédb
zapewniajacy ich eksploatacjg.
Przygotowanie dna wykopu.
Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidlowego wykonania
przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyroéwnane, bez wigkszych



kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy
powinny by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej
dhugosci rur y. Moze okaza¢ si¢ ekonomicznie optacalne mechaniczne wykonywanie
wykopow do wigkszej glebokosci, a nastgpnie wyréwnanie dna i nadawanie spadku przez
zastosowanie odpowiedniego sortowanego materiatu. Material sortowany umieszczany jest w
wykopie za pomocg odpowiedniego sprzetu, a nastgpnie wyrownywany i formowany recznie
dla zapewnienia odpowiedniego podtoza, dobrze zageszczonego i stanowigcego odpowiednie
podparcie dla catego przewodu.

Podtoze przewodow, zamiast z materiatu sortowanego, moze by¢ wykonywane do
wymaganego poziomu z odpowiednio przygotowanego gruntu pochodzacego z wykopu, pod
warunkiem, ze grunt ten nie zawiera duzych kamieni o $rednicy powyzej 40 mm, twardych
grud oraz gruzu i moze by¢ odpowiednio zageszczony przez ubijanie. Materiat uzyty do
obsypki, zasypki nie moze posiadac ostrych krawedzi lub zmarznigtych bryt gruntu. Grunty
zawierajace duze odlamki skalne oraz grunty o duzej zawartosci czesci organicznych,
zbrylone ity oraz namuly nie powinny by¢ stosowane do wykonywania podtoza ani same, ani
tez w polaczeniu z innymi gruntami.

Podsypka potrzebna jest ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na
dnie wykopu. Warstwa wyrdwnawcza nie moze by¢ zbyt gruba ani tez migkka, aby rury nie
osiadaty 1 nie tracily projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrdwnawczej jest
zapewnienie trwatego, stabilnego i rOwnomiernego podparcia przewodu. Minimalng gruboscia
podsypki jest 10 cm, a wartoscig zalecang ok. 15 cm.

Na odcinkach wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu dna wykopu przewiduje si¢
wykonanie odwodnienia liniowego poprzez ulozenie w warstwie podsypki drenazu
sprowadzonego do studzienek drenazowych.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ w czterech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury (podsypki) z wytaczeniem ztgcz

- etap II - po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej ztacz

- etap III - wykonanie zasypki o grubosci 30 cm z warstwy zwiru lub gruntu

- etap IV - zasyp gruntem warstwami po 30 cm z jednoczesnym zaggszczaniem w obrgbie
drog lub rozplantowaniem uprzednio zdjetej warstwy humusu. Zaggszczanie warstwy
ochronnej rury wodociggowej powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci ze wzglgdu na krucho$¢ rur. Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci wykopu
moze by¢ przeprowadzone lekkim sprze¢tem przy min 30 cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem ziemnym (kable telekomunikacyjne,
energetyczne, rurociagi wod - kan, 1 melioracyjne) oraz stupdw linii napowietrznych i drzew
roboty wykonywac recznie. Po odkryciu uzbrojenia zabezpieczy¢ je na czas prowadzenia
robdt, a rury ostonowe typu AROT na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych
pozostawi¢ w wykopach. W przypadku przerwania istniejgcego drenazu nalezy go potaczy¢
rurami PCV odpowiedniej $rednicy, zaggszczajac grunt do rzednej przerwanej dreny i
uktadajac koncowki rury w skarpie wykopu na rodzimym gruncie.

Funkcjonujace obecnie bezodpltywowe zbiorniki stuzace do gromadzenia §ciekow
komunalnych z budynku nr 6 i 6a nalezy rozebra¢, a powstaly po ich likwidacji wykop
uzupethi¢ gruntem, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Sieé kanalizacji sanitarnej
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wykonano na zlecenie Gminnego Zaktadu
Komunalnego w Bystrym 1H w Gminie Gizycko.



Zaprojektowano kolektory grawitacyjne odprowadzajace $cieki do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Przebieg trasy kanalizacji przedstawiono w czgséci graficznej opracowania.
Zaprojektowano kolektory sanitarne grawitacyjnych z rur PCV o §rednicy 200 mm. Na
zatamaniach trasy oraz na przelocie kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki
rewizyjne Pragma 400. Laczna dlugo$¢ zaprojektowanej sieci grawitacyjnej, zawierajacej
si¢ w obrebie pasa drogi krajowej wynosi 31 m.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur z PVC-U SN 12 do kanalizacji
zewnetrznej, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury spetniajacych warunki:

1. Wyposazenie w uszczelke z pierscieniem wzmacniajacym z PP z widknem szklanym
dziatajacg jako narzedzie do formowania kielicha - wewnetrzna $rednica kazdego
kielicha formuje si¢ bezposrednio na wzmocnieniu uszczelki, co zapewnia dokladne
spasowanie i wyklucza problemy z tolerancjami w kielichu

2. Rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowana olejoodporng uszczelka
wargowg z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pier§cieniem
wzmacniajgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym o parametrach
technicznych zgodnych z norma PN-EN 681-2 WH

3. Demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub
kielicha rury z uzyciem narze¢dzi

4. Ksztaltki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN 1401 powinny posiadac¢
sztywno$é obwodowa > 12 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 13967

5. Ksztattki wtryskowe z uszczelkg wargowa olejoodporng z elastomeru
termoplastycznego TPE-V z pier$cieniem z polipropylenu (PP) zgodna z norma PN-
EN 681-2 WH lub uszczelka EPDM na stale mocowang w kielichu bez pierscienia
zgodng z normg PN-EN 681-1

6. Ruryiksztattki powinny posiada¢ szczelno$¢ ztacza na ci$nienie 2,5 bar zgodnie z
PN-EN 1277

7. Rury muszg posiada¢ odpornos¢ na ptukanie hydrodynamiczne 250 bar zgodnie z
normg CEN/TR 14920, badanie wykonane przez niezalezny Instytut

8. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacj¢ materiatu podczas
inspekcji CCTV

9. Rury musza posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu # co oznacza, ze moga by¢
stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach ponizej
- 10°C wg PN-EN 1411

10. Rury i ksztattki powinny posiada¢ barwe¢ pomaranczowo-bragzowa lub szarg

11. Rury powinny posiada¢ cechowanie ,,UD” potwierdzajace mozliwos$¢ uktadania w
obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1

12. Mozliwos¢ stosowania w klasie obcigzen od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-
DVWK-A 127

13. Rury powinny posiada¢ Opini¢ Techniczng GIG dopuszczajaca do stosowania rury
na terenach szkod gorniczych do II kategorii, I1I oraz IV kategorii

Studnie rewizyjne

Projektuje si¢ studnie rewizyjne systemu PRO o $rednicy 400 mm.

Studnie PRO produkowane sg zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM
,»Studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu
(PP)” oraz AT/2005-02-1538-01 COBRTI INSTAL ,,Studzienki kanalizacyjne wlazowe i nie
wtazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowe;”.
Studnie o $rednicy 1000 mm zbudowane s3:



-z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gtadkich i Pragma w zakresach $rednic
160 do 400 mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety Slepej — bez dolotow)
- modutowych segmentoéw pierscieniowych (o wysokosci 0.5, 1.0 lub 1.5 m) lub ich
kombinacji w zalezno$ci od pozadanej wysoko$ci studni,
- stozka redukujacego Srednice do srednicy 630 mm (mozna nie stosowaé stozka w razie
potrzeby), tulei teleskopowej, pierscienia odcigzajacego z wtazem odpowiedniej klasy.
Wysoko$¢ studni mozna regulowac¢ poprzez przycinanie segmentéw pierscieniowych (2x10
cm) oraz tulei teleskopowej. Elementy studni sg wykonywane w technologii wtrysku
niskoci$nieniowego (LPIM). Studnia wyposazona jest w stopnie wykonane z PP-B, mozna ja
posadawiac do glebokosci 6 m.
Zgodnie z normg EN 13598-2 [D5] maksymalna odleglo$¢ od stopnia do zwiefczenia
pokrywy zeliwnej wynosi 0,5 m. Zgodnie z normg PN-EN 476 [C10] maksymalna wysokos$¢
gornej czesci nasady redukceyjnej o $rednicy wewnetrznej DN/ID 600 mm wynosi 0,45 m.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400
Studnie PRO produkowane sg zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM
,»Studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu
(PP)” oraz AT/2005-02-1538-01 COBRTI INSTAL ,,Studzienki kanalizacyjne wtazowe i nie
wlazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowe;”.

Proby szczelnosci grawitacyjnych przewodow kanalizacyjnych z PVC.

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610 , ktora zastgpita norm¢ PN-92/B-10735 .

Préba szczelno$ci na infiltracje

1. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ czy na badanym odcinku nie
wystepuja zamontowane urzadzenia. Nalezy sprawdzi¢ zamknigcia wszystkich
bocznych odgatezien.

2. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ przewody przed wyporem wody gruntowe;j,
uwzgledniajac poziom zwierciadla wody gruntowej przez cze$ciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

3. Pomiar doptywu wody dokonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki zgodnie z
osadzaniem.

4. Podczas badania szczelnosci na infiltracj¢ nalezy obserwowac poziom wody w
studzience kanalizacyjnej. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu $wiadczy o
wystgpieniu nieszczelnosci.

5.3. Rozbiorka obecnie funkcjonujgcych szamb

Scieki z mieszkan znajdujacych sie w budynku Wilkaski 6 i 6a gromadzone s w zbiornikach
bezodpltywowych zlokalizowanych w obrebie pasa drogi krajowej nr 59. Sa to dwa zbiorniki z
betonowych kregdéw o $rednicy 1 500 mm i glebokosci 3 m liczac od poziomu terenu.
Pojemno$¢ czynna kazdego z nich wynosi okofo 3 m®. Opréznianie tych zbiornikow, za
kazdym razem wigze si¢ z utrudnieniami w ruchu na drodze krajowej nr 59, ktora jest gtowna
droga taczaca Gizycko z Olsztynem. Zdecydowano si¢ wigc na wybudowanie kolektora
sanitarnego, ktory odbieral bedzie §cieki obecnie gromadzone w tych zbiornikach. Pozwoli to
na rozebranie niepotrzebnych juz szamb jako zbgdnych obiektow nie stuzacych
funkcjonowaniu drogi.

Likwidacja szamb przeprowadzona zostanie poprzez demontaz pokryw oraz kregéw do
glebokosci 1 m pod poziom terenu, zasypanie pozostatej czesci studni gruntem i
uporzadkowanie terenu.



6. Obszar oddzialywania obiektu

Oddzialywanie realizowanej inwestycji nie bedzie wykraczalo poza granice dziatki.
Najwigksze oddzialywanie nastapi podczas wykonywania robot, bedzie ono kréotkotrwale —
nie powinno przekroczy¢ kilku dni. Podczas wykonywania przej$cia poprzecznego pod droga
na terenie pasa drogowego nie beda wykonywane zadne prace. Odcinek potozony przy $cianie
budynku Wilkaski 6 i 6A wykonywany bedzie recznie, wiec oddzialywanie na otoczenie
podczas prowadzenia prac bedzie znikome. W trakcie eksploatacji kolektora wykonywane
beda jedynie prace konserwatorskie w studzienkach kanalizacyjnych przez pracownikéw
operatora kanalizacji sanitarne;j.



