INSTALACJE SANITARNE 407/PA-K/11/2019
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT INSTALAC)I SANITARNYCH

INWESTYC()A:

BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNETRINYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN.,
EN. ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALE) ARCHITEKTURY (EAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA
KANALIZAC)I DESZCZOWE]), OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA
IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIA+OSZYCE."

ETAP | Z Il ETAPOW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN. ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALE) ARCHITEKTURY
(LAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA KANALIZAC)I DESZCZOWE), OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE
UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/6; 590/8 W
MIEJSCOWOSCI DZIA£OSZYCE, W RAMACH INWESTYC)I PN. ,,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ZABYTKOWE) SYNAGOGI W DZIAtOSZYCACH" ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE
SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH".

INWESTOR:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZAC)A:

ul. J6zefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/2; 590/8
zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce 28-440,
obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat pificzowski
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych -
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania pn.:

.Budowa kontenera sanitarnego, montaz elementéw matej architektury, budowa kanalizacji deszczowej, oswietle-
nia oraz wykonanie utwardzer i nasadzen przy ul. Jézefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2, 590/8 w Dziatoszy-
cach.”

1.1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- podktady architektoniczne opracowane przez biuro projektowe,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- aktualne normy i przepisy projektowania.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatki inwestycyjne nr 590/2 oraz 590/8 w stanie istniejgcym sg terenem niezabudowanym, porosnigtym
gtéwnie roslinnoscig niskg, o spadku terenu w kierunku potudniowo-zachodnim. Na dziatkach znajduje sie
istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej 240 mm, przytacza wodociggowe 40 mm do
studni zlokalizowanej na dz. nr 590/8 oraz sie¢ elektroenergetyczna. Przez dz. nr 590/8 przebiega pas terenu
utwardzonego o powierzchni Zwirowej przeznaczony do przejazdu na dz. nr 590/9. Od strony potudniowej dziatka
graniczy z dz. nr 590/6, na ktdrej zlokalizowane sg ruiny Synagogi, od strony pétnocno-wschodniej z dziatka
drogowg (ul. Krasickiego), w ktdrej zlokalizowana jest istniejgca sie¢ wodociggowa.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

2.1 PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNE] | CIEPLE)

Kontener sanitarny zostanie zaopatrzony w wode z sieci wodociggowej DN80Omm zlokalizowanej
w dziatce drogowej- dz. nr 587 (ul. Krasickiego). Projekt przytgcza wodociggowego nie jest objety niniejszym
opracowaniem.

Woda bedzie doprowadzona do kontenera sanitarnego w celu zasilania zbiornika sptukujgcego muszli
ustepowej, zespotu umywalkowego wyposazonego w elektryczny podgrzewacz przeptywowy o mocy min.
3,5 kW oraz zaworu ze ztaczkg do weza. Instalacje wodociggowg nalezy wykonac¢ systemem tradycyjnym
tréjnikowym z rur Pe-RT/Al/Pe-RT tgczonych za pomocg ztaczek zaprasowanych. Trasa przewoddéw
wodociggowych zostata przyjeta z uktadu funkcjonalnego i wymaganego wyposazenia w przybory sanitarne
oraz dogodnej ich eksploatacji- zgodnie z rys. 1S-02. Przejscia przewodéw wodociggowych przez zewnetrzne
przegrody budowlane nalezy wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do przeptywu, aby byto mozliwe
odwodnienie instalacji w kilku jej punktach lub jej odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom z PN-81/B-10700.02.
Na odtgczeniu wody do przyboréw nalezy zamontowad zawory odcinajgce. Przybory powinny byc
przymocowane do scian lub podtég w sposéb zapewniajgcy wtasciwe ich uzytkowanie oraz tatwy montaz
i demontaz. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ,roszenia sie" przewoddéw nalezy zastosowac izolacje
termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubos¢ izolacji 13 — 14mm. Rurociggi nalezy mocowac do elementéw
konstrukcyjnych lub scian zgodnie z wymaganiami producenta oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).
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Tab.1. Bilans wody cieptej i zimnej

Normatywny | Wodazimna | Normatywny | Woda ciepta
Rodzaj urzadze- losé wyptyw woda | wyptyw su- | wyptyw woda | wyptyw su-
nia zimna maryczny ciepta maryczny
qn [dm®/s] Yqn [dm®/s] qn [dm®/s] Yqn [dm®/s]
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Miska ustep. 1 0,13 0,13 - -
Zawor cz. DN15 1 0,30 0,30 - -
SUMA 0,50 0,07

Suma normatywnych wyptywoéw dla wody zimnej i cieptej wynosi: 0,57 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy obliczony wody zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania
w projektowaniu” wynosi:

q=0,682(7q,) >* - 0,14 [dm®/s]
q=0,682-(0,57)°% - 0,14 = 0,39 dm*/s = 1,40 m’/h

Dobrano wodomierz DN15.

Przeptyw nominalny dla wodomierza DN15 wynosi 1,6 m*/h.

Zastosowany wodomierz musi by¢ w klasie metrologicznej C, z wazng cechg legalizacyjng. Dla zabezpieczenia sieci
przed przeptywami zwrotnymi nalezy zastosowac zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 zawdr antyskazeniowy
DN15 klasy EA. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany zostat w komorze technicznej kontenera sanitarnego-
zgodnie z rys. IS-02 (temp. min. w pomieszczeniu 16°C).

2.2, PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNE)

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku zostanie wykonana z rur i Kksztattek
kanalizacyjnych z PVC/PP HT w zakresie pionu oraz podejs¢ do przyboréw i odprowadzona przykanalikiem PVC
2110 mm do przepompowni oznaczonej ,S1" na rys. 1S-01, zlokalizowanej przy projektowanym kontenerze
sanitarnym. Pion kanalizacyjny PK1 nalezy wyprowadzi¢ pod strop pomieszczenia i zakoriczy¢ zaworem
napowietrzajgcym.

Przybory sanitarne

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych nalezy przyjag¢ w zaleznosci od zastosowanych tréjnikéw na pionie
taczacych podejscie z pionem oraz zasady osiowego montazu elementéw przewodu podejscia. Nie mogg byc one
jednak mniejsze niz 2%. Minimalne $rednice podejs¢ pojedynczych podano w tabeli 2 wg PN92/B-01707.

Tab.2. Srednice podejé¢ odpowiadajgcych danym przyborom.

Przybodr sanitarny Minimalna $rednica podejscia [mm]
Umywalka 40
Miska ustepowa 10

Wopust podtogowy 50

Nalezy pamietac, aby rury kanalizacyjne prowadzi¢ pod rurami wody zimnej, wody cieptej, centralnego
ogrzewania oraz pod przewodami elektrycznymi.

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia wygodne z nich Korzystanie, poniewaz uwzglednia
zachowanie wymaganych wielkosci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami, jak réwniez odlegtosci od
$cian bocznych i odlegtosci miedzy przyborami. Montowanie do $cian lub konstrukcji powinno by¢ wykonane
w sposéb zapewniajgcy tatwy montaz i demontaz. Nalezy stosowa¢ mocowania state i przesuwne zgodnie

z wytycznymi producenta zastosowanych rur.
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Przejscia przewoddéw wodociggowych przez zewnetrzna przegrody budowlane nalezy wykonac jako wodoszczelne
i gazoszczelne.

Bilans $ciekéw sanitarnych

Tab.3. Bilans sciekéw sanitarnych

. . L. Réwnowainik odptywu DU
Rodzaj urzadzenia llosé DU [dm?/s] [dm®/s]
Umywalka 1 0,5 0,5
Miska ustep. 1 2,0 2,0
Wohust podtogowy dn75 1 1,0 1,0
SUMA 3,5

Suma odptywdw z instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
g.= K-V (zDU)
gdzie:
« K —wspdtczynnik  czestosci, zwigzany ze sposobem korzystania z urzadzeh w  budynku;
przyjeto K= 0,5;
- DU - odptyw jednostkowy, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego oraz od stosowanego systemu
q:=0,5-V(3,5)=0,94 dm®/s

2.3. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLA(]I

W celu zapewnienia skutecznej wymiany powietrza w projektowanym kontenerze sanitarnym
zaprojektowano  wentylator $cienny  wyciggowy o wydajnosci 150 m’/h  zlokalizowany zgodnie
zrys.IS-01. Wentylator nalezy wyposazyc¢ w opézniacz czasowy- zatgczenie wentylatora nastgpi w chwili otwarcia
drzwi, natomiast automatyczne wytaczenie po 15 min od nacisnigcia przycisku odblokowujgcego drzwi od
wewnatrz. Nawiew Swiezego powietrza odbywat sie bedzie poprzez otwory wentylacyjne w dolnej czesci drzwi
wejsciowych oraz przez czerpnie powietrza o wymiarach 14x14 cm umieszczong w $cianie zewnetrznej kontenera
od strony pomieszczenia technicznego, wyposazong w siatke ochronng oraz zaluzje.

2.4. INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWE)

W celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych z obszaru inwestycji projektuje sie wykonanie
instalacji kanalizacji deszczowej PP-B @160/200 mm z odprowadzeniem wdd do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej @500 mm zlokalizowanej w dz. nr 599. Projekt przytgcza kanalizacji deszczowej nie jest objety
niniejszym opracowaniem.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej inwestycji zostanie zapewnione poprzez odpowiednie
nadanie powierzchniom utwardzonym spadkdéw poprzecznych i podtuznych oraz poprzez umieszczenie wpustu
ulicznego Wp1 dostosowujgc sie do projektowanych spadkéw terenu.

Zaprojektowano studzienke osadnikowa DN400 mm zwiericzong wpustem ulicznym klasy D400. Wody
opadowe z wpustu oraz zebrane przez odwodnienie liniowe zaprojektowane wewngatrz ruin Synagogi (zakres
odwodnienia liniowego wraz z przykanalikiem objete odrebnym opracowaniem) odprowadzone zostang do
studni osadnikowej D1 a nastepnie skierowane do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Wody deszczowe z rynny
spustowej kontenera sanitarnego nalezy odprowadzi¢ na tereny przylegte zielone nalezgce do Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach sprzetem zmechanizowanym. Recznie nalezy wykona¢ dokopy oraz
wykopy w miejscach, niedostepnych dla urzagdzeri mechanicznych oraz w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny byc¢ prowadzone w taki
sposéb, aby nie spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezen w odcinkach przewodéw nowych lub
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istniejgcych, a takze w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczyc
barierkg o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Na catej dtugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robét w wykopie otwartym umocnionym. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci dna 0,6 — 0,8 m
szalowany wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi. Wykonawca moze zastosowac inne typy
zabezpieczeri (grodzice wbijane, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi lub posiadane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla okreslonych
gtebokosci wykopodw.

Podsypka: nalezy stosowac podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy podsypki 20cm, szerokos¢ podsypki 60cm+DN.
Warstwy podsypki nalezy przed utozeniem rurociggéw odpowiednio zagescic.

Zasypka: rurociggi po utozeniu nalezy obsypac warstwami piasku do poziomu ok. 30 cm ponad gdérng scianke rury
z jednoczesnym zageszczeniem warstw. Nad przewodem wodociggowym nalezy utozyc niebiesky tasme lokaliza-
cyjno-ostrzegawczg z zatopiong wktadka metaliczng koloru niebieskiego. Nastepnie zasypac wykop ziemig rodzimg
z wykopdw z ubijaniem warstwami.

Odwodnienie: w celu ochrony wykopdw przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowym w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, nalezy zastosowac odpowiednie metody
odwodnienia wykopdw. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

3. UWAGI KONCOWE

e  (Catosc robdt nalezy wykonad zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz zgodnie z ogdlnie rozumianymi zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normatywami. Takze wuytycznymi wuykonania i odbioru robdt

budowlanych dla poszczegélnych prac.
e Na wprowadzenie rozwigzan zamiennych zaréwno materiatowych jak i konstrukcyjnych do projektu nalezy

uzyskac zgode Zamawigcego jak i projektanta ze wzgledu na prawa autorskie.

. Materiaty budowlane winny posiadac atesty i odpowiadac Polskim Normom.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢
zgodnie z WTWiO producentdw rur i ksztattek oraz armatury.

e  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikdw,
stosujgc sie do ich zalecert odnosnie zabezpieczenia urzgdzer.

e W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, nalezy zastosowac
odpowiednie metody usuwania wdéd gruntowych i opadowych z wykopdw w czasie trwania robdt
przygotowawczych i montazowych. Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopu opracuje Wykonawca.

e Instalacje wodociggowg wykonac zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL - zeszyt 7, Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Nalezy zastosowac si¢ do zalecert zawartych
w normie PN-92/B- - 17 01706/Az1:1999 i ,Wymaganiach technicznych COBRI INSTAL, zeszyt 1 -
Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem".

. Dodatkowe roboty ziemne wynikajgce z technologii i organizacji wykonania wyszczegdlnionych robdt
podstawowych Wykonawca ujmie we wtasnym zakresie.

e  Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP.

Opis zakoriczono: maj 2020 r.
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