PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 407/PA-K/11/2019
Tytut projektu: Budowa kontenera sanitarnego, montaz elementdw matej architektury, budowa kanalizacji deszczowej,
oswietlenia oraz wykonanie utwardzenr i nasadzeni przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2, 590/8 w Dziatoszycach.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

.BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNETRINYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN.,
EN. ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MA%E] ARCHITEKTURY (tAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA
KANALIZAC)I DESZCZOWE), OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA
IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/8 W MIE)SCOWOSCI DZIA+OSZYCE."

ETAP | Z Il ETAPOW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ
ZWEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI  (WOD.-KAN., EN. ELEKTR). MONTAZ ELEMENTOW MALE)
ARCHITEKTURY (LAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ORAZ
WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/6;
590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIAtOSZYCE, W RAMACH INWESTY(Jl PN. ,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO ZABYTKOWE] SYNAGOGI W DZIAtOSZYCACH" ORAZ ,ZAGOSPODAROWANIE PLACU
W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

INWESTOR:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA:

ul. Jézefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/2; 590/8
zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce 28-440, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Projektant:
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
nr upr. 577/KW/73

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar
nr upr. 77/98
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I DANE OGOLNE INWESTY()I

1) Zakres zamierzenia inwestycyjnego

* Budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi instalacjami
*  Montaz matej architektury

* Budowa oswietlenia

*  Budowa kanalizacji deszczowej

*  Wuykonanie utwardzen

*  Wykonanie nasadzen

2) Inwestor
Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce
3) Lokalizacja

ul. Jozefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/2; 590/8 zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce
28-440, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
1) Przedmiot opracowania obejmuje

*  Projekt budowy kontenera sanitarnego
*  Montaz matej architektury

11l PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

* Umowa z Zamawiajgcym: Gming Dziatoszyce

*  Wizja lokalna w terenie

*  Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym

* Uzgodnienia z inwestorem

* Obowiagzujgce normy i przepisy

IV OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje dziatki 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce. Jest to obszar
porosniety zielenig niskg i wysoka. Teren inwestycji to dziatki o mato zréznicowanym uksztattowaniu
terenu z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

Na dz. nr 590/2 znajduje sie miejsce gromadzenia odpadéw — do usuniecia.

Na dz. nr 590/8 lokalizuje sig istniejgce ogrodzenie - przeznaczone do rozbidrki. Na dziatce lokalizuje sie pas
zwirowy, ograniczony kraweznikami, przy murach Synagogi. Teren utwardzony o powierzchni zwirowej
przeznaczony do przejazdu na dz. nr 590/9.

Przy terenie objetym opracowaniem na dz. nr 590/6 lokalizuje sie ruiny Synagogi.

V OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ROBOT BUDOWLANYCH

*  Projekt budowy kontenera sanitarnego
Kontener sanitarny zaprojektowano jako obiekt prefabrykowany, wolnostojgcy. Obiekt zostat

przystosowany do Kkorzystania dla oséb niepetnosprawnych. Toaleta przeznaczona jest do dziatania
24godz./dobe przez wszystkie dni tygodnia.
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Nalezy zapewnic okresowg obstuge techniczno-sanitarng do zadari:
- oprézniania wewnetrznego kosza na smieci,

- czyszczenia scian, podtogi oraz lustra,

- sprawdzenia ilosci srodkdw higienicznych,

- biezaca konserwacja oraz sprawdzania dziatania urzgdzen.

Czestotliwos¢ serwisu ustala Inwestor w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania.

Charakterystyczne dane techniczne:

Wymiary zewnetrzne (szer. % dt.) 2,1%2,6m
Wysokos¢ kontenera sanitarnego 3,05m
Pow. zabudowy kontenerem sanitarnym 5,46m’
Pow. uzytkowa 4,07m?
Ciezar szaletu 2500 Kkg
Maksymalna liczba uzytkownikéw na miesigc 2500 do 3500

Posadowienie:
Poziom wewnetrzny podtogi na wejsciu do toalety przewidziano na poziomie 2cm powyzej poziomu
chodnika.

Posadowienie zgodnie z ponizszym:
- wyktadzina PCV

- beton 5-7cm

- kabel grzejny

- folia PCV

- styropian 7cm

- blacha ocynkowana

- styropian hydrofobowy 5cm
- ptyta zelbetowa 20cm

- chudy beton 5cm

- podsypka piaskowa

Konstrukcja:
Konstrukcja szaletu jako profile stalowe. Sciany zewnetrzne o grubosci 10cm z ptyty warstwowej. Strop
wykonany z ptyty warstwowej o grubosci 15cm. Okno sanitariatu state, nieotwierane doswietlajgce

pomieszczenie. Drzwi aluminiowe uchylne na zewnatrz, wyposazone w otwory nawiewne.

Konstrukcja Scian zewnetrznuch:

Sciany zewnetrzne gr 10 cm wykonane z ptyty warstwowej gr 10 cm (blacha zewnetrzna ocynkowana
i lakierowana, blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana).

Konstrukcja $ciany wewnetrznej (komory technicznej):

Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej. Niektdre czesci $cianki sg otwierane do wewnatrz kabiny
umozliwiajgc obstudze serwisowanie urzgdzen i przechowywanie srodkéw czyszczacych.

Konstrukcja stropu:

Strop wykonany z ptyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnetrzna ocynkowana i lakierowana, blacha
wewnetrzna ocynkowana i lakierowana).
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Stolarka okienna:
Zaprojektowano okno state, PCV doswietlajgce pomieszczenie toalety.
Stolarka drzwiowa:

Drzwi aluminiowe zewnetrzne uchylne na zewnatrz, jednoskrzydtowe 90%200 cm. Wyposazone
w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi oraz zamek patentowy.

Oznakowanie szaletu jako zestaw figur: tréjkat i koto, wyposazone w oswietlenie.

*  Montaz matej architektury

W miejscach zgodnych z rys. PZT nalezy posadowi¢ osiem tawek oraz trzy kosze na smieci. Wuyglad
urzadzen nalezy uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ u zamawiajgcego. Zalecany charakter przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu. Posadowienie urzadzer zalezne od producenta.

VI UWAGI KONCOWE

. Na wprowadzenie zaréwno rozwigzari materiatowych jak i konstrukcyjnych do projektu nalezy
uzyskac zgode Zamawigcego jak i projektanta ze wzgledu na prawa autorskie.

. Obiekty przed wykonaniem nalezy rozmierzyc i wytyczy¢ w terenie w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy poinformowac Zamawiajgcego i projektanta.

. Mimo braku Kkoniecznosci — nalezy prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy przez osobe

uprawniong, dokonywac czesciowych wpiséw odbiorowych robdét zakrytych, popartych
stosowanymi badaniami.
. Materiaty budowlane winny posiadac atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.
. Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnie rozumianymi zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normatywami. Takze wytycznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych dla poszczegdlnych robét.
Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny
Pracy.

Opis zakoriczono maj 2020r.
Autorzy opracowania:

Projektant:
mgr inZ. arch. Bogdan Slusarczyk
Uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej nr 577/KW/73

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Grazyna KuZniar
Uprawniona do projektowania w branzy architektonicznej nr 77/98
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