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Nr projektu:

Data opracowania:
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Imię i nazwisko:

Projektant:

ELEKTRYCZNA

Nazwa 
Rysunku:

Funkcja:

Branża:

Adres obiektu 
budowlanego:

Nr działek inwestycji:

Nazwa obiektu 
budowlanego:

Nr rys.

Nr uprawnień i specjalizacja: Podpis:

Skala:

Jednostka 
Projektowa:

Nazwa 
Inwestora:

DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA S.C. 
R.DUDEK D.BIAŁAS

     Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

              www.biurodraft.com .pl

e-mail:biuro@ biurodraft.com .pl

SPÓŁKA INŻYNIERSKA

Tworzymy Nową Przestrzeń

Rysunek opracował:

PROJEKT BUDOWLANY

upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16

instalacje elektryczne
mgr inż. Paweł Kamoda

E-02SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

upr. bud. nr 329/2000

instalacje elektryczne
mgr inż. Mariusz Majcherczyk

szybkie wyłączenie w układzie 

sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

230V/400V

YKY 5x6mm² 

YKY 5x2,5mm² 

YKY 3x6mm² 
OŚWIETLENIE TERENU

YKY 10mm² 

uziemienie słupów oświetleniowych

matalowe elementy konstrukcji szaletu

R<10Ω

szyna 
ekwipotencjalna

590/2, 590/8ul. Józefa Ignacego Krasickiego, 28-440 Działoszyce

407/PA-K/11/2019

MAJ

2020

L1

L2

L3

PE

N

proj. rozdzielnia "RS"
zlokalizowana w szalecie

YKY 5x6mm² 

Ps = 6,45 kW

Jo = 9,8 A

gG/gL 20A

Słup

Linia napowietrzna 
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L1

L2

L3

PE

N

Ps = 10,3 kW

Jo = 15,57 A

proj. rozdzielnica "SR"
zlokalizowana obok szaletu

SR
Pz = 12,4 kW

Budowa kontenera sanitarnego, montaż elementów małej architektury, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia 

oraz wykonanie utwardzeń i nasadzeń przy ul. Józefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2, 590/8 w Działoszycach.

GMINA DZIAŁOSZYCE

ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce

PEN

160 

A

RBL

gG/gL 16A

3f

L

3x

C20A

złącze kablowo pomiarowe 

"ZK1+1P"
zlokalizowane na słupie

Pz = 8,6 kW

L1

L2

L3

PE

N

rozdzielnia przepompowni
zlokalizowana obok RS

Ps = 1,7 kW

Jo = 9,8 A

Pz = 1,7 kW

YAKXS 4x35mm

granica opracowania
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