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Nr projektu:
Data opracowania:

Stadium:
Imię i nazwisko:

Projektant PZT,
architektury:

Nazwa
Rysunku:

Funkcja:

Branża:

Adres obiektu
budowlanego:

Nr działek inwestycji:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Nr rys.

Nr uprawnień i specjalizacja: Podpis:

Skala:

Jednostka
Projektowa:

Nazwa
Inwestora:

Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5,
28-440 Działoszyce

Rewizje nr/data: Temat rewizji - krótki opis:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

407/PA-K/11/2019

PZT-01

PZT

upr. bud. nr 577/KW/73
architektoniczne bez ograniczeń

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk

1:500PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

- Zakres ETAPU II

Przyłącza będą realizowane w oparciu o odrębne postępowanie administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym art.29a i przepisami prawa energetycznego
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

Elementy zagospodarowania terenu:

PROJEKT BUDOWLANY

maj, 2020r.

- Projektowane utwardzenie z kostki brukowej prostokątnej gładkiej

- Ruiny Synagogi

- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki

A

A - Projektowany miejski szalet wolnostojący, prefabrykowany, dostosowany dla osób niepełnosprawnych

- Istniejące miejsce gromadzenia odpadów - do usunięcia

S1PKS

WIKS

PW

PW

PW

- Przypuszczalny przebieg projektowanego przyłącza wody - nie objęty wnioskiem pozwolenia na budowę,
realizowany w trybie art. 29a P. B.

PKS

- Przypuszczalne usytuowanie przepompowni kanalizacji sanitarnej - nie objęta wnioskiem pozwolenia na
budowę, realizowany w trybie art. 29a P. B.

S1

PW

- Przypuszczalny przebieg projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej - nie objęte wnioskiem pozwolenia
na budowę, realizowany w trybie art. 29a P. B.

WIKS - Projektowana wewnętrzna linia kanalizacji sanitarnej - objęta wnioskiem pozwolenia na budowę

- Istniejące utwardzenie z nawierzchni żwirowej

B

C

B - Projektowane ławki parkowe - 8 szt.

C - Projektowane kosze na śmieci - 3 szt.

C

C

- Projektowane słupy oświetleniowe

- Projektowane utwardzenie z nawierzchni żwirowej

kd - Projektowana kanalizacja deszczowa - objęta wnioskiem pozwolenia na budowę

590/2; 590/8ul. Józefa Ignacego Krasickiego, 28-440 Działoszyce

- Projektowane nasadzenia w ilości 8 szt. - Bukszpan Wieczniezielony (bukszpan zwyczajny)

- Obszar oddziaływania szaletu (10,00m)

ZP

- Projektowany przebieg lini kabla elektroenergetycznegoeN

PO

„BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN. ELEKTR.). MONTAŻ ELEMENTÓW
 MAŁEJ ARCHITEKTURY (ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI), BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEŃ

I NASADZEŃ PRZY UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/8 W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOSZYCE.”

pkd

D3

D1

D2

kd

pkd

kd

- Przypuszczalne usytuowanie studni kanalizacji deszczowej - nie objęta wnioskiem pozwolenia na budowę,
realizowany w trybie art. 29a P. B.

D2

- Projektowane usytuowanie studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej - objęta wnioskiem pozwolenia na budowęD1

ETAP II

ETAP I

mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar upr. bud. nr 77/98
architektoniczne bez ograniczeń

Sprawdzający PZT,
architekturę:

Sprawdzający
inst. wod.-kan.

kan. deszcz.:
inż. Józef Ślusarczyk

mgr inż. Paweł Kamoda
spec. instalacje elektryczne

spec. instalacje sanitarne
nr upr. GP.IV-63/7/76

mgr inż. Damian Białas

spec. instalacje elektryczne

inż. Rafał Dudek nr upr. 327/2002

Projektant
inst. elektrycznych:

nr upr. MAP/0041/PWBE/16
spec. konstr. budowlana

Projektant
cz. konstrukcyjnej

i branży drogowej:

nr upr. 94-Km/73inż. Władysław Suszek spec. instalacje sanitarne

Sprawdzający
inst. elektryczne:

Projektant
inst. wod.-kan.

kan. deszcz.:

spec. konstr. budowlana

mgr inż. Mariusz Majcherczyk nr upr. 329/2000

nr upr. MAP/0006/POOK/05

Sprawdzający
cz. konstrukcyjną

i branżę drogową:

- Zakres obszaru opracowania - ETAP I

pkd - Przypuszczalny przebieg projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej - nie objęte wnioskiem
pozwolenia na budowę, realizowany w trybie art. 29a P. B.

SR+SZSP - Projektowana lokalizacja szafki rozdzielczej i szafki zasilająco-sterującej przepompowni  - objęta wnioskiem
pozwolenia na budowę

SR+SZSP

ZP - Przypuszczalna lokalizacja projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego
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