TERENY UTWARDZONE 407/PA-K/11/2019
Tytut projektu: Budowa kontenera sanitarnego, montaz elementdw matej architektury, budowa kanalizacji deszczowej,
oswietlenia oraz wykonanie utwardzeri i nasadzeri przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2, 590/8 w Dziatoszycach.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU UTWARDZEN

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

~.BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNETRINYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN.,
EN. ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY (tAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA
KANALIZAC)I DESZCZOWE), OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA
IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIAtOSZYCE.”

ETAP | Z Il ETAPOW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ
ZWEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI  (WOD.-KAN., EN. ELEKTR). MONTAZ ELEMENTOW MALE)
ARCHITEKTURY (tAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA KANALIZAC)I DESZCZOWE), OSWIETLENIA ORAZ
WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/6;
590/8 W MIEJSCOWOSCl DZIAtOSZYCE, W RAMACH INWESTY(C)l PN. ,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO ZABYTKOWE] SYNAGOGI W DZIAtOSZYCACH" ORAZ ,ZAGOSPODAROWANIE PLACU
W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

INWESTOR:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA:

ul. J6zefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/2; 590/8
zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce 28-440, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Projektant:
mgr inz. Damian Biatas
nr upr. MAP/006/POOK/05

Sprawdzajacy:

inz. Rafat Dudek
nrupr. 327/2002

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
| Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
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| DANE OGOLNE INWESTY(JI

ZAMIERZENIE INWESTYCY]NE:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje
*  Wykonanie utwardzen

INWESTOR:
Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA:

ul. J6zefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/2; 590/8 zlokalizowane w miejscowosci
Dziatoszyce 28-440, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje:
*  Wuykonanie utwardzen

W zakresie opracowania, stosowane rozwigzania projektowe przedstawiono w postaci opisu
technicznego, a takze zwigzanych z tym robét budowlanych, wymagarn konstrukcjno-materiatowych,
a takze niezbednych schematéw i rysunkéw umozliwiajgcych sprawne wykonanie robst.

11l PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

*  Umowa z Zamawiajgcym: Gming Dziatoszyce
*  Wizja lokalna w terenie

* Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym

* Obowiazujgce normy i przepisy

IV OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje dziatki 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce. Jest to obszar
porosniety zielenig niskg i wysoka. Teren inwestycji to dziatki o mato zréznicowanym uksztattowaniu
terenu z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

Na dz. nr 590/2 znajduje sie miejsce gromadzenia odpadéw - do usuniecia.

Na dz. nr 590/8 lokalizuje sie istniejgce ogrodzenie - przeznaczone do rozbidrki. Na dziatce lokalizuje sie pas
zwirowy, ograniczony kraweznikami, przy murach Synagogi. Teren utwardzony o powierzchni zwirowej
przeznaczony do przejazdu na dz. nr 590/9.

Przy terenie objetym opracowaniem na dz. nr 590/6 lokalizuje sie ruiny Synagogi

V OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ROBOT BUDOWLANYCH

UTWARDZENIA

Istniejgcg nawierzchnie sktadajgcg sie czesciowo ze zwiru rozebra¢, a teren wyréwnac. Kolidujgce
ogrodzenie i krzewy usung¢. Gruz rozbiérkowy z nawierzchni nalezy wywiez¢ i zutylizowac we wskazane
miejsce przez Inwestora. Pozostatg ziemie z wykopu mozna zagospodarowac po uzgodnieniu
z Inwestorem na terenie dziatki.
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Utwardzenie z kostki brukowej — dojscie i dojazd

Projektuje sie utwardzenie z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej, z fazg w kolorze szarym. Pod
projektowane utwardzenie nalezy przygotowac stosownie podtoze w zakresie podbudowy - zgodnie ze
schematem rysunkowym nr U-1 - Przekroj A-A.

Odwodnienie z projektowanego utwardzenia z Kostki prostokatnej bedzie realizowane przez odpowiedni
spadek nawierzchni w kierunku wpustéw odprowadzajgcych wody deszczowe do projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Powierzchnia utwardzenia = 174,5 m?

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka brukowa, prostokatna, betonowa, z fazg, w kolorze szarym 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 25cm

(kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 25cm

(kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie)
Razem 61 cm

W dalszej czesci dziatki projektuje sie utwardzenie z nawierzchni zwirowej — przepuszczalnej. Zapobiegajac

przemieszczaniu sie nawierzchni projektuje sie je wraz z obrzezami betonowymi. Zachowuje sie ksztatt

i ciggtosc z projektowanym utwardzeniem z kostki brukowej. Wuydziela sie obrzezami chodnik oraz pozostate
utwardzenie. Utwardzenie bedzie stuzyc takze jako dojazd do sgsiedniej dziatki nr 590/7.

Utwardzenie - dojscie i dojazd

Powierzchnia utwardzenia = 206,5 m?

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia ttuczniowa - wysiewka kamienna - zwir ptukany frakcja 10 cm
8,0-16,0 mm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 25cm

(kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 25cm
(kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie)

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna

Razem 60 cm

Utwardzenie nie przeznaczone dla ruchu pieszych/pojazdow

Przy istniejgcej nawierzchni zwirowej zaprojektowano nawierzchnie zwirowg o szerokosci ok. 160 cm.
Projektowane utwardzenie zwirowe ma petnic¢ role zabezpieczenia przed nadmiernym gromadzeniem sie
wody i powstawaniem katuz z woda stojacg pomiedzy projektowanym utwardzeniem z kostki brukowej,
a istniejagcym utwardzeniem zwirowym. Projektowane utwardzenie zwirowe ma na celu wyréwnanie
terenu.

Powierzchnia utwardzenia = 101,2 m?
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Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia ttuczniowa - wysiewka kamienna - zwir ptukany frakcja 5cm
8,0-16,0 mm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm 10 cm

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna

Razem 15 cm

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej inwestycji zostaje zapewnione poprzez odpowiednie nadanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz poprzez umieszczenie wpustéw dostosowujgc sie do

projektowanych pochyler podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

W celu prawidtowego odprowadzenia wdéd opadowych z terendéw utwardzonych kostkg brukowa
projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe beda odprowadzone z terenéw utwardzonych na dziatke inwestora. Odprowadzone wody
nie sg zanieczyszczone, nie beda zaktécac¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek i ulicy. Zaprojektowane
odprowadzenie wdd opadowych z terendw utwardzonych, nie wptynie niekorzystnie na wody

powierzchniowe, nie zmieni sie takze stan wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Zagospodarowanie wdéd opadowych na terenie inwestycyjnym nie narusza stanu wody na gruncie.

W trakcie planowanych prac budowlanych nie bedg wprowadzane do gruntu jakiekolwiek odpady,
substancje szkodliwe i zanieczyszczenia.

VI ODWODNIENIE

VII UWAGI KONCOWE

Recznie nalezy wykona¢ dokopy oraz wykopy w miejscach, niedostepnych dla urzadzeri mechanicznych
oraz w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

* Na wprowadzenie zaréwno rozwigzar materiatowych jak i konstrukcyjnych do projektu nalezy uzyskac
zgode Zamawigcego jak i projektanta ze wzgledu na prawa autorskie.

Obiekty przed wykonaniem nalezy rozmierzy¢ i wytyczy¢ w terenie w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy poinformowac Zamawiajacego i projektanta.

* Mimo braku koniecznosci — nalezy prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy przez osobe uprawniong,
dokonywac czesciowych wpiséw odbiorowych robét zakrytych, popartych stosowanymi badaniami.
Materiaty budowlane winny posiadac atesty i odpowiadac Polskim Normom.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac zgodnie z ogdélnie rozumianymi zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normatywami. Takze wytycznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla poszczegdinych robét.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.

Opis zakonczono maj, 2020 r.
Autorzy opracowania:

Projektant:
mgr inz. Damian Biatas

(uprawniony do projektowania w branzy konstr.-bud. nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05)

Sprawdzajgcy:
inz. Rafat Dudek

(uprawniony do projektowania w branzy konstr.-bud. nr upr. bud. 327/2002)
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