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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA
w ramach inwestycji pn.:

»BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN. ELEKTR.).
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (LAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ.
NR 590/2; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIALOSZYCE.”

ETAP | Z Il ETAPOW ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO PN. BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN. ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(LAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA KANALIZAC)I DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN |
NASADZEN PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/6; 590/8 W MIEJSCOWOSCI
DZIAtOSZYCE, W RAMACH INWESTYCIJI PN. ,,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWEJ SYNAGOGI
W DZIALOSZYCACH" ORAZ ,, ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH".

1. LOKALIZACJA | PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126).

— Mapy sytuacyjnej do celéw projektowych w budownictwie.

— Uzgodnien z Inwestorem.

— Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficzne;.

— Obowigzujacy przepiséw i norm.

1.2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

GMINA DZIAtOSZYCE
ul. Skalbmierska 5
28-440 Dziatoszyce

1.3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt budowlany wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych
w ramach zadania pn. ,,BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WQOD.-
KAN., EN.ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (EAWEK, KOSZY NA §MIECI), BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA
IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIAtOSZYCE”.
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Do zakresu opracowania nalezy:
— Wykonanie oswietlenia terenu
— Wykonanie zasilania przepompowni Sciekdw sanitarnych
— Wykonanie zasilania szaletu publicznego

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Dziatoszyce, gmina Dziatoszyce, powiat pifdczowski,
wojewddztwo $wietokrzyskie na dziatkach inwestycyjnych nr 590/2, 590/8 przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego.

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. ZASILANIE ORAZ POMIAR ENERGII

Dla mozliwosci zasilania w energie elektryczna projektowanych instalacji zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci wydanymi przez PGE Dystrybucja na istniejgcym stupie zostanie zabudowane ztgcze kablowo
pomiarowe ZK-1+1P, ktdre zostanie zasilone kablem typu YAKXS 4x35mm? z linii napowietrznej. Powyzszy zakres
prac zostanie objete oddzielnym opracowaniem w ramach budowy przytacza.

Od zestawu ZK-1+1P zlokalizowanym na stupie zgodnie z czescig rysunkowq nalezy utozy¢ wewnetrzng linie
zalicznikowg kablem typu YKY 4x10mm> do projektowanej szafki rozdzielczej SR zlokalizowanej obok
projektowanego szaletu publicznego. Zszafki ,SR” zasilona zostanie rozdzielnia szaletu RS, przepompownia
Sciekow oraz projektowane oswietlenie terenu. Szczegdty dotyczace zasilania projektowanych rozdzielni jak
przekroje przewoddw, rodzaj i wielkos¢ zabezpieczen itp., przedstawiono na schematach ideowych rys. nr od E-01
do E-04 dotaczonych do dokumentacji.

2.2. POMIAR ENERGII

Energia pobierana przez odbiornik elektryczne mierzona bedzie w uktadzie bezposrednim przy pomocy
licznika 3-fazowego. Licznik zlokalizowany bedzie w skrzyni pomiarowej SP na stupie OSD.

2.3. ROZDZIELNICE

Dla zasilania projektowanej inwestycji zaprojektowana zostata szafka rozdzielcza ,SR”. Szafke SR projektuje
sie jako wolnostojaca na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa termoutwardzalnego. Drzwiczki powinny
zostaé wyposazone w zamek umozliwiajgcy zamkniecie szafki na klucz.

Wyposazenie i schematy instalacji elektrycznej pokazano na rysunkach od E-01 do E-04.

2.4. UKLADANIE KABLA W ZIEMI

Dla zasilania urzadzen
Gtebokos¢ utozenia projektowanego kabla w ziemi wynosi 0,7m.

Dla oswietlenia terenu

Gtebokos¢ utozenia projektowanego kabla w ziemi wynosi 0,7m, przy gtebokosci rowu kablowego 0,8m. Przed
utozeniem kabla na dnie rowu catej trasy miedzy poszczegdlnymi stupami zostanie utozony ptaskownik
ocynkowany Fe/Zn 30x4mm2 (podtaczony do zaciskdow uziemiajgcych poszczegdlnych stupdw), ktéry nalezy
przysypac¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego.

Kable nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kablach po ich falistym utozeniu, nalezy zatozy¢
oznaczniki w odstepach 10m oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypa¢ 10cm warstwag piasku
a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronng z tworzywa
sztucznego o grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym kolorze niebieskim. Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka, aby jej
krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Row kablowy ponad folig
nalezy przysypac rodzimym gruntem doprowadzajgc jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazda z nasypanych
warstw nalezy ubijaé. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie kabla.
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Oznaczniki nalezy wykona¢ z otowiu (tasmy PCV) i wyposazyé w napis, ktéry winien zawierac¢ typ kabla,
przekroj, relacje oraz rok budowy. Prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP — E
—-004.

2.5. OSWIETLENIE TERENU

Projektowane oswietlenie terenu zostanie wykonane za pomocga opraw typu LED zabudowanych na stupach
aluminiowych zgodnie z czescig rysunkowg Do oswietlenia terenu przyjeto 4 stanowiska stupowe.

Sterowanie projektowanego oswietlenie odbywac¢ sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
zabudowanego w szafce rozdzielczej SR zlokalizowanej obok szaletu publicznego.

Projektowane oswietlenie terenu nalezy wykonac¢ kablem typu YKY 3x6mm?2 utozonym w ziemi na gtebokosci
0,7m.
Projektowane stupy o$wietleniowe

W projekcie do oswietlenia terenu przyjeto stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 4,5m. Ksztatt stupa
przedstawiony zostat na zataczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Projektuje sie stup anodowany w
kolorze czarnym (kolor nalezy potwierdzi¢ u inwestorem na bazie wzornikdw koloréw anodowania na etapie
wykonywania przedmiotowe] inwestycji). Srednica stupa przy podstawie powinna wynosi¢ minimum ¢114,
podstawa stupa o wymiarach 224x224, rozstaw $rub 180x180, co zapewni stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup
powinien by¢ zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20
do 25 mikronéw oraz powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 10 lat. W celu dodatkowej ochrony
antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sie pokrycia podstawy wraz z otworami na $ruby mocujace oraz
fragmentem czesci walcowanej do wysokosci 350 mm, elastomerem poliuretanowym. Grubos¢ powtoki
zabezpieczajgcej w granicach od 0,7mm do 1 mm o twardosci ok. 90osh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg
odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy powtoki anodowanej stupa.
Projektowane fundamenty pod stanowiska stupowe

Projektowane stupy aluminiowe nalezy zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych przystosowanych do
montazu danego typu stupa. Projektuje sie fundament o masie 97kg i wymiarach 240x240cm w gornej czesci
fundamentu oraz 255x255cm w jego dolnej czesci i dtugosci 900mm.
Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia przyjeto oprawe typu LED o mocy 20W, 4000K, 1950Im. Projektuje sie oprawe wykonang
z aluminium z daszkiem. Wizerunek oprawy zostat przestawiony w czesci rysunkowej. Oprawy oswietleniowe
nalezy zasili¢ ze ztgcz stupowych za pomoca przewody typu YDY 3x1,5mm2. W/w przewdd nalezy zabezpieczyé
w ztgczach stupowych wktadkami o wartosci 6A.

2.6. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zasilanie szafy zasilajgco-sterujacej przepompowni SZSP nalezy wykonac z szafki rozdzielczej SR kablem typu
YKY 5x2,5mm’ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Szafa SZSP nie jest objeta niniejszym opracowaniem,
zostanie ona dostarczona wraz z technologia fontanny przez producenta. Szafka SZSP zlokalizowane bedzie
bezposrednio przy szafce rozgateznej SR.

2.7. ZASILANIE SZALETU PUBLICZNEGO

Zasilanie rozdzielni szaletu RS nalezy wykona¢ z szafki rozdzielczej SR kablem typu YKY 5x6mm’ zgodnie ze
schematem ideowym zasilania. Rozdzielnia RS zlokalizowane jest w budynku szaletu jako element wyposazenia.

2.8. INSTALACJA WEWNETRZNA SZALETU

Instalacja wewnetrzna szaletu jest dostarczana jako kompletne wyposazenie przez producenta. Instalacja
wykonana jest na etapie prefabrykacji budynku szaletu publicznego
Rozdzielnia

Dla zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniu szaletu zaprojektowano standardowg
rozdzielnie 400/220V. Projektowana rozdzielnia wykonana zostata w oparciu o obudowe natynkows.
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Rozdzielnia 400/230V , Toaleta” zostata zabudowana w pomieszczeniu technicznym w sposéb zapewniajgcy
dostep do niej wytagcznie stuzbom technicznym. Wyposazenie i schematy rozdzielni pokazano w czesci rysunkowej.
Oswietlenie

Oprawa oswietlenia wewnetrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny. Obwdd zasilajgcy oprawe
wykonany zostat przewodem typu YLY zo 1 x 2,5 mm2 utozonym w rurkach typu peszel prowadzonym w stropie
konstrukcji kabiny.

Gniazda

W czesci dostepnej dla uzytkownikéw nie przewiduje sie gniazd wtyczkowych. W czesci technicznej gniazdo
wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku rozdzielni i dostepne wytacznie dla obstugi serwisowej po
otwarciu przedziatu technicznego , Toalety”

Szyna wyréwnawcza
UWAGA:

— Szyna wyrdwnawcza stanowi wyposazenie standardowe toalety.

— Potaczenia:
® stalowej konstrukcji kiosku
® szyny N i PE
— Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia obwody 230V 50 Hz chronione sg wytgcznikami réznicowo
pragdowymi oraz wytgcznikami nadmiarowymi.
— Obwody zasilania oswietlenia zewnetrznego chronione sg wytgcznikami réznicowo pragdowymi oraz
wytgcznikami nadmiarowymi.
— Obwody wyprowadzone z przedziatu technicznego do przedziaty toalety zasilane s napieciami
bezpiecznymi to jest 12V, 6V lub 3 V.
— Wszystkie urzadzenia ktére znajdujg sie w obrebie zasiegu rgk osoby korzystajacej z toalety
posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia.
— Zasilacz i przetworniki 230V na 12,6 i 3V sg w wykonaniu Il klasy ochronnosci i zlokalizowane s3
w strefie technicznej nie dostepnej dla uzytkownika toalety.

Szyna wyréwnawcza, zabudowana jest wewnatrz pomieszczenia technicznego pod rozdzielnig 400/230 V.
Pofaczenia wyréwnawcze wykonane beda przewodem o przekroju 6 mm? kolor z6tto zielony. W celu wyréwnania
potencjatu w trakcie montazu wykonano potgczenia do gtéwnej szyny wyréwnawczej, tgczac ze soba:

— przewody ochronne,
— uziemione przewody neutralne,
— metalowe konstrukcje.

Ponadto przygotowane jest miejsce na przytgczenie nastepujgcych instalacji ktére nalezy wykonac po

ustawieniu ,Toalety”, sprowadzajac do szyny wyréwnawczej potencjat:
— rurociggu wody,
— elementéw metalowych innych instalacji,
— uziomu pionowego lub uziomu przytacza energetycznego.

Wszystkie czesci metalowe ktdre na skutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢ pod napieciem s3
potgczone z przewodem ochronnym PE.

2.9. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako
system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie wytgczenie zasilania. Obwody odbiorcze
zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pragdowymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi. Do
przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie czesci metalowe urzadzen,
normalnie nieznajdujgce sie pod napieciem, a bedgce w zasiegu dotyku. Przewdd ochronno-neutralny (PEN)
uziemiony bedzie w szafce rozdzielczej ,,SR”.

Przewodzace rury CO, wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe czesci konstrukcji budynku - opornos¢
uziemienia R< 10Q2 - nalezy potgczy¢ z szyng ekwipotencjalng, ktérg nalezy umiesci¢ w szafce ,,SR”.
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Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywdéw srodowiskowych
w miejscu zainstalowania urzadzen.
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z normg PN HD 60364.

2.10. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWE]

Aby zabezpieczy¢ instalacje elektryczng budynku przed przepieciami atmosferycznymi i tagczeniowymi nalezy
w ,,SR” zainstalowa¢ ograniczniki przepieciowe klasy | o napieciowym poziomie ochrony Up<4,0kV, (jako pierwszy
stopien ochrony typu ,,B”) oraz ochronnik klasy Il o napieciowym poziomie ochrony Up<1,25kV, (jako drugi stopien
ochrony typu,,C”).

Ochronniki winny by¢ przystosowane do montaz obok siebie, zapewniajac selektywnosci zadziatania
poszczegdlnych stopni ochrony.

2.11. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla instalacji elektrycznej
Moc szczytowg obliczono zgodnie ze wzorem:

Ps= kZZPNi

Szafka rozdzielcza SR

N bw od - u Moc obliczeniow a L .
lazw a obw odu )
LP. (urzadzenia) [rI;(\/V]) [Vn] k. | coso | 1go Pez R Ry n [A] [,(:I]
[kwW] [kVATr] [kVA]
1 |Rozdzielnia szaletu RS 8,60 400 | 0,75 | 0,950 | 0,329 | 6,450 2,120 6,789 | 1,00 | 13,1 9,8
2 |Przepompow nia $ciekow 1,70 400 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 1,700 0,559 1,789 | 1,00 2,6 2,6
3 |Osw ietlenie zew netrzne 0,10 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,100 0,033 0,105 | 1,00 0,5 0,5
4 |Rezerwa 2,00 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 2,000 0,657 2,105 | 1,00 | 9,2 9,2
12,40 | 400]0,83]0,950] 0,329] 10,3 3,4 10,8 | 1,00 | 18,9 15,6

Moc zainstalowana: Pinst=| 12,40 kW
Prad obliczeniowy: lobi=| 15,57 A

2 Ps=10,3 kW;

lg = 15,57 A

Zabezpieczenie przewodu - 20A.

Dobér przewodu utozonego w ziemi:

YKY 4x10mm2, 1kV, dla ktérego Idd = 52A > IB = 15,57A.

le<Iy=ly > 15,57 <20< 52— warunek spetniony.

IWS 1,45 X lgq - 1,4 x 20< 1,45 x 52 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

Obliczenia zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanego lokalu aktualnie nie jest mozliwe
ze wzgledu na brak informacji dotyczacej parametréw linii zasilajgce;.
W zwigzku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony.
Skutecznos¢ ochrony dla obwodéw odbiorczych
Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujgcej w uktadzie TN-S wykonuje sie na podstawie wzoru:
Zxl, <U,
Zastosowanie  wyftacznikow  rdznicowopragdowych  spetnia wymagania  dodatkowej  ochrony

przeciwporazeniowej. Przy czym I, jest znamionowym pradem wyzwalajagcym |An wytgcznika réwnym 30mA.

Opornosc¢ uziemienia R < 10Q. Skutecznos¢ ochrony bedzie spetniona.
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3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
stuzy energetycznych

Szczegdtowy harmonogram robdt nalezy okresli¢é w porozumieniu z wiascicielem i uzytkownikiem
terenu.

W poblizu istniejgcego uzbrojenie terenu wykopy rowdéw kablowych nalezy wykonaé recznie,
zwracajac szczegdlng ostroznosé na istniejace sieci. Sprzet ciezki mozna jedynie uzywac¢ w miejscach,
w ktorych nie wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu

Po wykonaniu Inwestycji nalezy opracowaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i zgtosic jg do
wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, N SEP-E-004

Trase prowadzenia kabli skoordynowaé z istniejgcym uzbrojeniem terenu i prowadzi¢
w odlegtosciach zgodnie z przepisami

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé polskim normom, posiadac niezbedne atesty
i spetnia¢ odpowiednie przepisy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajaca ewentualne
zmiany wprowadzone podczas wykonywania prac i dotgczyé do niej protokoty pomiarowe z badan
odbiorczych podpisane przez upowaznione osoby

Zatomy linii kablowych zaleca sie wykona¢ o promieniu krzywizny wiekszym od 20 s$rednic
zewnetrznych kabla. Najmniejszy dopuszczalny promien krzywizny wynosi 10d

Prace nalezy wykonac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
Materiaty odpadowe powstate podczas prac nalezy sktadowac zgodnie z przepisami

4. PLAN BIOZ

4.1. ZAKRES ROBOT

Kolejnos$¢ prowadzenia prac:

Wykopy liniowe dla linii kablowej

Wykopy punktowe dla fundamentéw stupowych
Utozenie ptaskownika ocynkowanego

Utozenie kabla, zasypywanie rowu kablowego
Montaz stupow

Montaz opraw oswietleniowych

Montaz tablic rozdzielczych

Uktadanie przewodow

Badania i uruchomienie instalacji

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace uzbrojenie terenu

4.3. ELEMENTY MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

Prace w poblizu koparki
Obecnos¢ napiecia przy uruchamianiu, badaniu oraz oddawaniu instalacji do eksploatacji
Prace przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.
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4.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu wykopéw z wykorzystaniem koparki moze nastgpi¢ uderzenie lub przygniecenie
(wymagany plan BIOZ). Przy pracach na wysokosci przy uzyciu drabin przenosnych oraz rusztowan moze dojs¢ do
upadku z wysokosci (wymagany plan BIOZ). Podczas wykonywania préb oraz podfaczaniu linii kablowej moze
wystgpic zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ).

4.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prac budowlanych oraz przygotowac
i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

4.6. WYKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

— Whytaczyd i uziemic urzadzenia energetyczne

— Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”

— Prace przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywac na pisemne polecenie oraz
pod nadzorem stuzb energetycznych

— Egzekwowad od pracownikéw stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

— Przy pracach z wykorzystaniem koparki nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ obszar zasiegu ich pracy

— Woykopy otwarte pozostawi¢ mozliwie krétko, zabezpieczajac je barierkami

— Nie wolno pozostawiac bez dozoru zadnych otwartych drzwi do czynnych tablic i rozdzielnic niskiego
napiecia

— Oznakowac znakami drogowymi miejsca prowadzenia robot, uzywac kamizelek odblaskowych

— Catos¢ robdt wykonac zgodnie z PNE i przepisami Prawa Energetycznego oraz BHP

— Prace taczeniowe przy urzadzeniach bedgcych pod napieciem winna wykonywac osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia SEP, zachowujgc przepisy w tym zakresie ( Prawa Energetycznego —
»rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach iinstalacjach energetycznych ,, oraz Zasad Organizacji Bezpiecznej Pracy
w Energetyce)

— Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiardéw, powyzsze prace winna
wykonac osoba posiadajgca uprawnienia do przeprowadzenia pomiaréw

— UWAGA: w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia

4.7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIAtOW, WYROBOW,
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Na terenie przedmiotowej budowy nie bedg wystepowaty takie materiaty. Bedg tylko materiaty zwigzane
z wykonaniem instalacji wewnetrznych w budynku, budowg oswietlenia ulicznego oraz monitoringu wizyjnego
terenu, przywiezione bezposrednio do zabudowania.

4.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
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Roboty budowlane prowadzone bedg w terenie otwartym, gdzie nie ma braku mozliwosci przeprowadzenia
ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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