OPIS TECHNICZNY 407/PA-K/M1/2019

Tytut projektu: ,Budowa przytgcza wodociggowego oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego
projektowanego na dz. nr 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.”
Inwestor: Gmina Dziatoszyce; ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

SPIS ZAWARTOSCI OPISU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE INWESTY(JI

11, PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2, INWESTOR

13.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

14, USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2. OPISSTANU ISTNIEJACEGO

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

41  PRZY+ACZE WODOCIAGOWE

42  PRZY+ACZE KANALIZAC)I SANITARNE)
5. ROBOTY ZIEMNE

6.  ODBIOR TECHNICZNY

7. UWAGI KONCOWE

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 282 4112 =fax. (12) 282 4110 z="biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl

“ E!GINEERS



OPIS TECHNICZNY 407/PA-K/M1/2019

Tytut projektu: ,Budowa przytgcza wodociggowego oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego

projektowanego na dz. nr 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.”
Inwestor: Gmina Dziatoszyce; ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej

1. DANE OGOLNE INWESTY()I
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestorga;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zwigzek
Miedzygminny ,Nidzica"; pismo znak T1.6740.153.2019 z dnia 20.11.2019 r.

e aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej przez uprawnionego
geodete;

e pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete;

e Wwizji w terenie planowanej inwestycji;

e ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane poz. 463;

e obowiazujgcych norm i przepiséw.

1.2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
GMINA DZIALOSZYCE
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przytacza wodociggowego oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego projektowanego na dz. nr 590/8 obreb
0001 Dziatoszyce, jedn. ewid. Dziatoszyce.

Projekt opracowano w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN.
ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY (LAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA
KANALIZAC)I DESZCZOWE), OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL.
JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/6; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIA+OSZYCE,
W RAMACH INWESTY(JI PN. ,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE] SYNAGOCGI
W DZIAtOSZYCACH" ORAZ ,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W  SASIEDZTWIE  SYNAGOGI
W DZIAtOSZYCACH".

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Teren inwestycji potozony jest na dz. nr 590/2, 590/8, 587 obreb 0001 Dziatoszyce, jedn. ewid.
Dziatoszyce, powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatki inwestycyjne nr 590/2 oraz 590/8 w stanie istniejgcym sg terenem niezabudowanym,
porosnietym gtéwnie roslinnoscig niskg, o spadku terenu w kierunku potudniowo-zachodnim.
Na dziatkach znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej
@40 mm, przytacza wodociggowe @40 mm do studni zlokalizowanej na dz. nr 590/8 oraz sie¢
elektroenergetyczna. Przez dz. nr 590/8 przebiega pas terenu utwardzonego o powierzchni zwirowej
przeznaczony do przejazdu na dz. nr 590/9. Od strony potudniowej dziatka graniczy z dz. nr 590/6, na
ktdrej zlokalizowane sg ruiny Synagogi, od strony pdtnocno-wschodniej z dziatkg drogowg
(ul. Krasickiego), w ktdrej zlokalizowana jest istniejgca sie¢ wodociggowa.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza sie do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wykonanie przytgcza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej zapewni dostawe
wody oraz odbidr sciekdw z kontenera sanitarnego projektowanego na dz. nr 590/8 w miejscowosci
Dziatoszyce.

4.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Na dz. nr 590/8, 590/2 oraz 587 zaprojektowano przytacze wodociggowe o dtugosci catkowitej
37,70 m, wykonane z rur PE100 SDR11 PN16 @32x3,0mm tgczonych metodg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego. Rurocigg nalezy prowadzic ze spadkiem min. 1,0% w Kkierunku
projektowanego kontenera sanitarnego. Przytacze nalezy wtaczy¢ do przewodu Zrédtowego za
pomocg nasady rurowej do rur DN80 mm z gwintem wewnetrznym 1. Odciecie wody zapewni
migkkouszczelniajgca zasuwa z gwintem zewnetrznym, wewnegtrznym i ze ztgczem |1SO do rur
PE@32 mm zlokalizowana bezposrednio za wtgczeniem do sieci, zgodnie z rys. 15-01. Zasuwe nalezy
przedtuzy¢ pod wierzch terenu przy pomocy teleskopowego przedtuzacza trzpienia i zakoriczyc
zeliwng skrzynka uliczng zabezpieczong przed osiadaniem np. krazkami z betonu.

Opomiarowanie zuzycia wody bedzie sie odbywac za pomocg wodomierza zabudowanego
w komorze technicznej kontenera sanitarnego- kontener jest obiektem ogrzewanym o temp. min.
wynoszacej 16°C. Zaprojektowany zestaw wodomierzowy zawiera kolejno: zawdér kulowy DN20,
wodomierz suchobiezny typu JS DN15 mm zamontowany na konsoli wodomierzowej, zawér kulowy
DN20 oraz zawdr antyskazeniowy DN15 typu EA. Schemat zestawu wodomierzowego znajduje sie
w czesci graficznej opracowania, na rys. 1S-03. Przejscie przewodu wodociggowego przez sciany
nalezy wykonac z uszczelnieniem gazoszczelnym i wodoszczelnym.

Wuykopy dla wykonania przytacza wody nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. W wykopie min. 30 cm nad wierzchem rurociggu nalezy rozciggnac
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka
metaliczng. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu.
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BILANS WODY
Tab. 1. Bilans wody dla kontenera sanitarnego
Woda zimna Woda ciepta
. llos¢ Normatywny Normatywny
Rodzaj punktu czerpalnego [sztuk] | wyptyw wody q, [dz':s];s] wyplyw wody q, [dz,:“g;s]
[dm?/s] [dm3/s]
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Miska ustep. 1 0,13 0,13 - -
Zawor czerpalny DNI15 1 0,30 0,30 - -
Razem 0,50 0,07

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej gy, = 0,50 dm?/s
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej i ciepte] G sw+ew = 0,57 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy oblicza sie na podstawie wzoru:
q, = 0,682 - Xq, °*> — 0,14 [dm3/s]
g, = 0,682 - 0,57 %*5 — 0,14 = 0,36 [dm3/s]
Obliczeniowy przeptyw na przytaczu wodociggowym wynosi: ¢, = 0,36 dm3/s = 1,29 m3/h.

Dla powyzszych obliczerr dobrano wodomierz JS 1,6-02 SMART+ firmy APATOR o parametrach:
- Q,=16m/h
— DN=15mm
- G3/4

Zapotrzebowanie na wode (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody- (szalety publiczne):

— llo$¢ urzadzen 1Wc
— Norma zuzycia wody na urzadzenie: 100 dm*/(j.0.-d)
—  Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 100 dm*/d=0,1 m*/d

Préba cisnieniowa

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", po wykonaniu przewodu wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Prébe cisnieniowg nalezy wykonac¢ po utozeniu przewoddw
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Prébe cisnienia nalezy wykonac na cisnienie nie mniejsze niz 1 MPa. Catos¢ prac prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem przedstawicieli Tarnowskich Wodociggéw Sp. z o.0.

Przed wtaczeniem kazdego wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddac
ptukaniu i dezynfekcji. Roztwér dezynfekeyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym
wode chlorowa nalezy spusci¢ i rurocigg przeptukac czystg woda. Rurocigg moze byc przekazany do
eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa zdatnosci wody do celéw bytowo-gospodarczych.
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4.2 PRZYLACZE KANALIZAC)I SANITARNE])

W celu mozliwosci odprowadzenia sciekéw  bytowo-gospodarczych
z  projektowanego na dz. 590/8 kontenera sanitarnego zaprojektowano przyobiektowa
przepompouwnie sciekéw DN600mm zlokalizowang na dz. nr 590/8 i oznaczong na rys. 1S-01 Plan
sytuacyjny jako ,S1". Przepompownia wykonana zostanie z rury karbowanej PP o wysokosci
catkowitej Hc=2,65 m w formie szczelnego zbiornika zabezpieczonego przed infiltracja wdéd
gruntowych. Scieki ttoczone zostang pompg typu Pirania 12 o parametrach: moc P= 1,7 kW,
wydajnos¢ Q= 0,7-2,3 dm?/s, wysokos¢ podnoszenia 10-20 m. Pompownia wyposazona zostanie

w szafke zasilajgco-sterujgcg, automatyczng prace pompowni zapewni sterownik. Wentylacje

zapewnienia

grawitacyjng zbiornika nalezy wyposazyc¢ w filtr antyodorowy, przepompouwnie nalezy zwienczyc
wtazem klasy min. B125.

Scieki z kontenera sanitarnego transportowane bedg najpierw grawitacyjnie przewodem
PVC-U @110 mm do projektowanej przepompowni a nastepnie przewodem cisnieniowym z rur
PE100 SDRI17 PN10 @g40mm zostang odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacyjnej PE @40 mm
zlokalizowanej w dziatce Inwestora. Przewody nalezy taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe
i wigczy¢ do sieci za pomocg trojnika 40/40 mm, nad przewodem nalezy rozciggna¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze brgzowym o szerokosci 200 mm z zatopiong whktadka
metaliczng. Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 16932-2:2018-05.

Trasa przewoddw kanalizacyjnych przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.
Odcinki kanalizacji muszg byc zagtebione z przykryciem zapewniajgcym ochrone przed
przemarzaniem gruntu. W przypadku nie spetnienia odpowiedniej wysokosci zagtebienia nalezy
ociepli¢ przewdd warstwa np. 30 cm keramzytu lub tupek poliuretanowych.

Tab.2. Bilans sciekéw sanitarnych dla pojedynczego budynku (M1, M2).

Rodzaj punktu czerpalnego | llos¢ [sztuk] [ dDm‘;Ils] [ d::slls]
Umywalka 1 0,5 0,5
Miska ustep. 1 2,0 2,0
Whpust podtogowy DN50 1 1,0 1,0
Razem 3,5

Suma odptywow z instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
gs=K- YAWs
gdzie:

K —wspdtczynnik czestosci zwigzany ze sposobem korzystania z urzadzert w budynku; przyjeto K=1,0
DU - odptyw jednostkowy, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego oraz od stosowanego systemu

qs=1,0- 3,5=1,87dm?/s
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5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia wykopéw i trwale oznaczy je
w terenie za pomocy kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy w taki
sposéb wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Doktadng lokalizacje urzadzeri podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych. W obecnosci przedstawicieli gestoréw infrastruktury podziemnej, krzyzujgcej sie
z projektowanymi kanatami, nalezy dokonac odkrycia i zabezpieczenia tych sieci, stosujac sie do ich
zalecen.

Wuykopy gtdwnie wykonywane bedg mechanicznie, recznie naklezy wykonac¢ dokopy
w poblizu bezposredniego sasiedztwa istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace ziemne
zwiagzane z zakresem projektu powinny byc¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie spowodowaty
wystapienia nadmiernych naprezen w odcinkach przewoddéw nowych lub istniejgcych, a takze
w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Prace ziemne nalezy wykonywac mozliwie w okresach
suchych, bezopadowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczyc¢ barierkg o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ swiattami
ostrzegawczymi. Na catej dtugosci kanatéw zatozono prowadzenie robét w wykopie otwartym
umocnionym. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci dna 0,6 - 0,8 m szalowany wypraskami
stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi. Wykonawca moze zastosowac inne typy
zabezpieczert (grodzice wbijane, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku
wytrzymatosci na zatozone maksymalne parcie ziemi lub posiadane swiadectwa dopuszczenia do
stosowania dla okreslonych gtebokosci wykopdw.

Podsypka: Nalezy stosowac podsypke z piasku. Grubod¢ warstwy podsypki 20 cm, szerokosc
podsypki 60cm+DN. Warstwy podsypki nalezy przed utozeniem rurociggéw odpowiednio zagescic.
Zasypka: Rurociggi po utozeniu nalezy obsypa¢ warstwami piasku do poziomu ok. 30 cm ponad
gdrng scianke rury z jednoczesnym zageszczeniem warstw. Nad przytgczem wody nalezy umiesci¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg. Nastepnie zasypac¢ wykop ziemig rodzimg z wykopdw z ubijaniem
warstwami.

Odwodnienie: W celu ochrony wykopdéw przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowym
w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, nalezy
zastosowac odpowiednie metody odwodnienia wykopdw. Zakres robét odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

6. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem
i «Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W szczegélnosci
nalezy zwrdéci¢ uwage na:
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg;
- sprawdzenia zastosowanych materiatdw;
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sprawdzenia prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu;

sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnosci zachowania kierunku,
zmian kierunku, spadku, szczelnosci potaczen rur,

sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych przewodéw;

osadzenie wtazu w przepompowni.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozyc geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

7.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie =z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem
uzytkownikoéw, stosujgc sie do ich zaleceri odnosnie zabezpieczenia urzadzen.

Na obszarze inwestycji moze wystepowac niezainwentaryzowane uzbrojenie terenu.

Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopu opracuje Wykonawca.

Rury uktadac zgodnie z wytycznymi producentdw.

Przed zamoéwieniem elementéw prefabrykowanych nalezy wykonawcy tych elementéw
dostarczyc szczegdtowe informacje na temat typow i srednic przytgczanych rur.

Po przejeciu placu budowy Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczeristwo na budowie,
wtasciwg organizacje robdt, prawidtows jakos¢ robdt oraz zabezpieczenie materiatéw
i sprzetu.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodu nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza
wg PN-B-10725. Do montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajgce
atest producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Zabrania sie montazu
ruri armatury uszkodzonej w czasie transportu.

Dodatkowe roboty ziemne wynikajgce z technologii i organizacji wykonania
wyszczegdlnionych robdt podstawowych Wykonawca ujmie we wtasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Spis rysunkow:

Rys. 1S-01 Plan sytuacyjny

Rys. 1S-02 Profile podtuzne przytaczy

Rys. 1S-03 Schemat montazowy zestawu wodomierzowego
Rys. 15-04 Schemat budowy przepompouwni sciekéw

Rys. 1S-05 Rzut szaletu-schemat instalacji sanitarnych

Opis zakoriczono: maj 2020r.
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