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- YKY 3x6mm
2
 

- YKY 4x10mm
2
 

- YKY 5x6mm
2
 

- YKY 5x2,5mm
2
 

- YKY 10mm
2
 

- YDYżo 3x1,5mm2  

» 

- Rozdzielnica z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanym przystosowana 
do montażu osprzętu modułowego   

» 

- w projekcie został przewidziany osprzęt modułowy typowy zgodnie z częścią rysunkową 
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» 

- Słup aluminiowy (zgodny z częścią rysunkową dokumentacji) o parametrach: 
 Wymiar podstawy: 224/180/8mm 
 Średnica zakooczenia: 60mm 
 Wysokośd słupa: 4,5m 
 Średnica przy podstawie: 114mm 
 Grubośd ścianki słupa: 3mm 

- Oprawa typu LED (zgodny z częścią rysunkową dokumentacji) o parametrach: 
 Materiał:  
  - daszek - ukształtowana blacha aluminiowa 
  - klosz - przezroczysty (PMMA) 
  - korpus oprawy - wysokociśnieniowy odlew aluminium, malowany 
 Montaż: bezpośrednio na złupie z zkooczeniem ∅60 
 Stopieo ochrony: IP66 dla części optycznej i układu zasilającego 
 CRI: >70 dla 4000K 
 Przewidywany czas eksploatacji diod: L80F20 - 50 000h 
 Współczynnik korekcyjny S/P: 1,55 dla 4000K 
 Moc LED: 18W 
 Moc oprawy: 20W 
 Strumieo świetlny LED: 1950lm 
 Efektywnośd świetlna: 98lm/W 

- Fundament prefabrykowany o parametrach: 
 Masa – 97 kg 
 Wymiary – 240x240mm w górnej części 
 Wymiary – 255x255mm w dolnej części 
 Wysokośd – 900mm  

» 

- płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm 
- rura osłonowa dwustronnie karbowane fi50 
- folia kalandrowana z PCV 
- śruby stalowe i nakrętki  
- rura osłonowa odporna na promienie UV 
- uchwyt do rur PCV  
- opaski typu Oki 
- słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm 
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