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Dane ogélne.

1.1. Inwestor.

GMINA DZIALOSZYCE
ul. Skalbmierska 5
28-440 Dziatoszyce

1.2. Lokalizacja.
Dz. nr590/2 i 590/8 potozone w miejscowosci Dziatoszyce, wojewddztwo swietokrzyskie.
1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla obiektu kontenera sanitarnego. Zakres
obejmuje czes¢ opisowa, obliczeniowgy oraz rysunkows.

1.4. Podstawy prawne opracowania.

a) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

b) AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZA

c¢) NORMY:
OBCIAZENIOWE
PN-EN 1990:2004P Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje . Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-6:2007P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
0gdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji
PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne - Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogélne — Oddziatywania wiatru.

KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE
PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i requty dla budynkéw

KONSTRUKCJE DREWNIANE
PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czed¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i requty dotyczgce budynkéw

KONSTRUKCJE STALOWE
PN-EN 1993-1-1:2006P Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS @tel. (12) 282 4112 =fax. (12) 282 4110 #=’biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKC]I 463/PA-K/10/2020

Tytut projektu: Budowa kontenera sanitarnego.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ulica Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

2. Dane charakterystyczne obiektu.

2.1. Ogélna charakterystyka obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa jednego kontenera sanitarnego.

Obiekt wolnostojgcy w catosci prefabrykowany jako gotowy produkt przywieziony na budowe do
montazu. Projektuje sie posadowienie kontenera sanitarnego jako fundamenty bezposrednie za pomocg
ptyty fundamentowe;.

Uktad funkcjonalny budynku zostat szczegétowo przedstawiony w czesci Architektoniczne;.

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie wystepujgcych rzeczywistych warunkéw gruntowych
oraz czynnikdéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgar, stopnia
ztozonosci oddziatywarni, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Teren nie wykazuje niekorzystnych zjawisk i proceséw geodynamicznych.
W wykonanych badaniach nie stwierdzono wystepowania wdéd gruntowych. Warunki wodne nalezy
zatozyc jako korzystne.

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych w

poziomie posadowienia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji
obiektu oraz jego wielkosci mozna jednoznacznie stwierdzi¢ ze obiekt mozna zakwalifikowaé do Pierwszej

Kategorii Geotechniczne;j.
2.3. Strefy klimatyczne.
Obiekt potozony jest w miejscowosci Dziatoszyce:

strefa obcigzenia wiatrem - 1.
strefa obcigzenia $niegiem - 3.

2.4. Uktad konstrukeyjny obiektu.

Obiekt zaprojektowano w konstrukgji szkieletowej z ksztattownikéw stalowych zespawanych w element.
Catos¢ ocynkowana ogniowo. Fundament stanowig ptyty fundamentowe.

DACH/STROP
Nad parterem zaprojektowano dach z ptyty warstwowej gr. 15cm zamocowang do konstrukeji z
katownikoéw stalowych. Obudowe ptyty stanowi blacha stalowa.

PARTER
Sciany obiektu zaprojektowano z ptyty warstwowej gr. 10cm zamocowang do konstrukgji z katownikéw
stalowych. Obudowe ptyty stanowi blacha stalowa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKC]I 463/PA-K/10/2020

Tytut projektu: Budowa kontenera sanitarnego.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ulica Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

Konstrukcje kontenera sanitarnego stanowi szkielet z profili stalowych ze stali klasy St3S tgczonych poprzez
spawy:
- rama dolna z ksztattownikéw ceownikéw € 140%60x5 mm

- belki stalowe podtogi ksztattownikéw ceowniki C70%50%4 mm
- stupy i wierice toalety z katownika L80x80x5 mm
- stupek posredni - profil zamkniety rura kwadratowa 50x50%x4 mm

- $cianka dziatowa - profil zamkniety rura kwadratowa 50x50%2 mm

3. Dane konstrukcyjne.

3.1. Opis uktadu konstrukcyjnego.
3.1.1.Konstrukcja gtéwna.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentéw obiektu na gruncie nosnym za pomocy ptyty
zelbetowej, zgodnie z rysunkiem K-O1. Przed rozpoczeciem fundamentowania w wypadku stwierdzenia
wystepowania w poziomie posadowienia wdéd gruntowych, nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej za
pomocy studni depresyjnych lub inne. W przypadku stwierdzenia wystepowania w, i ponizej zaktadanej
warstwy poziomu posadowienia gruntéw nienos$nych, przewarstwien, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
warstwy kruszywa. Wymagany stopien zageszczenia kruszywa 1p=0,95, wymagany wskaznik zageszczenia
piasku w podsypce 1S=1,0 (w/g standardowej préby Proctora). Pod wszystkimi fundamentami nalezy
wykonac warstwe podbetonu klasy C8/10 (B10), o grubosci min. 10 cm. W trakcie prowadzenia wykopow i
fundamentowania, nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢  zabezpieczenia wykopu i podtoza przed
rozmoczeniem, nadmiernym wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, opadowe lub powierzchniowe. W przypadku uplastycznienia podtoza, warstwy uplastycznione
nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.

Posadowienie budynku zrealizowano za pomocg ptyty fundamentowe;.

Poziom posadowienia budynku staty przyjeto -0.43m ponizej poziomu £0.00.

Poz. P-1 Ptyta fundamentowa zelbetowa gr.20cm, beton C20/25, stal AllIN.

Ptyte nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm z betonu C8/10 (B10). Zbrojenie
konstrukcyjne stanowig siatki pretdw @10 w rozstawie co 20cm umieszczone zaréwno w Cz€SCi
dolnej jak i gérnej elementu. Do betonu zastosowanego do wykonania ptyty oraz innych elementéw
zelbetowych lokalizowanych ponizej poziomu posadzki parteru nalezy doda¢ dodatek zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ i ochrong betonu. Stopieri wodoszczelnosci W8.

Szczeg6t konstrukcji przedstawiono na rysunku K-01.

Uwagi:

Otulenie pretéw-3cm.
Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.
W miejscu zaktaddw pretdw zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszyc rozstaw pretéw o potowe.
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne nalezy wykonac wg czesci architektoniczney.
W miejscu zaktadéw pretdéw zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszyc rozstaw pretéw o potowe.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKC]I 463/PA-K/10/2020

Tytut projektu: Budowa kontenera sanitarnego.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ulica Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

3.2. Obliczenia projektowe.
3.2.1.0pis ogélny.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm.

Wymiarowanie elementéw Zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznym PN-EN 1992-1-1:2008P metodg stanéw granicznych dla stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania. Wymiarowania elementéw drewnianych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcy
normg metodg standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

3.2.2.0bcigzenia wziete pod uwage na etapie projektowania.

1. Obcigzenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz rzeczywistym ciezarem
elementéw. Obcigzenia zmienne zgodnie z normg PN-EN 1991.

Posadowienie wq Il strefy przemarzania (1.00m ponizej poziomy terenu) wg PN-91/B-03020.

3. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

N

Zestawienie obciazer:

Obcigzenie sniegiem:

Przyjeto obcigzenie $niegiem Schar =0,96 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe dla dachu Son =0,96%1,5=1,44 kN/m’.
Obcigzenie wiatrem:

Przyjeto obcigzenie wiatrem W, 50,30 kN/m’

Obcigzenie obliczeniowe scian od wiatru W, =0,30%0,65*0,7*1,8*1,5=0,369 kN/m’
2.3 Obcigzenie zmienne technologiczne podtogi

Przyjeto obcigzenie Qehar 52,00 kKN/m’

Obciazenie obliczeniowe qob1 =2,00*1,4=2,80 kKN/m?2

4. Dane i specyfikacje materiatowe.

4.1. Stal.

STAL A-IlIN B 500SP - zbrojenie gtéwne
A-1 S235)RG1 (ST3SX) - zbrojenie montazowe, strzemiona, zbrojenie rozdzielcze
S235JRG2, R45 - stal konstrukcyjna

4.2. Beton.

BETON (C20/25 (B25) -elementy konstrukcyjne zelbetowe
BETON (€8/10 (B10) -warstwy chudego betonu pod fundamentem

5. lzolacje fundamentéw.

Do betonu zastosowanego do wykonania taw oraz innych elementéw zelbetowych zlokalizowanych
ponizej poziomu posadzki parteru, nalezy doda¢ dodatek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i ochrone betonu
przez penetracja wody i innych ptyndw, oraz zapewniajgcy ochrone przed degradacjg betonu
spowodowang cyklami zamrazania i odmrazania, nasigkania i wysychania oraz zmianami temperatury, np.
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Penetron Admix*. Powierzchnie wystajace ponad poziom terenu nalezy ponadto zabezpieczy¢ Srodkiem
powierzchniowym np. Penetron LFH*.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio dobrang
grubos¢ otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej zostanie zapewnione poprzez zastosowanie powierzchniowych warstw
ochronnych — warstwy malarskie bogate w cynk naktadane tréjwarstwowo: farba gruntowa, wtasciwa
farba przeciwkorozyjna oraz nawierzchniowa farba w postaci lakieru odpornego na uszkodzenia
mechaniczne. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producentéw.
Elementy trudnodostepne po zamontowaniu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ powtokami przed
montazem. Potgczenia spawane po odpowiednim oczyszczeniu nalezy réwniez zabezpieczy¢ wtasciwie
dobranym zestawem powtok. Odpornos¢ korozyjna tacznikéw powinna by¢ mniejsza od odpornosci
korozyjnej czesci taczonych. Sposéb osadzenia tacznikéw nie powinien powodowac uszkodzen powierzchni
elementéw tgczonych.

opis zakoriczono — maj 2020 r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. Damian Biatas
uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0006/POOK/05

inz. Rafat Dudek
uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr 327/2002
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