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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTY(CJI : Budowa kontenera sanitarnego, montaz matej architektury, (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa), w ramach in-
westycji pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi oraz Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie
Synagogi w Dziatoszycach”.

ADRES INWESTY(JI :ul. Ignacego Krasickiego dz. nr 590/2, 590/6, 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce
INWESTOR : Gmina Dziatoszyce

ADRES INWESTORA :ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA . architektoniczno-konstrukcyjna

SPORZADZI+ KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Miler
DATA OPRACOWANIA © maj2020r.

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robdt @ 270766.76 zt

Stownie: dwiescie siedemdziesiat tysigcy siedemset szesédziesiat szes¢ i 76/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza
nia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w .opisie podstawy wyceny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa SEKOCENBUD na dzieri sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ jm. Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | JEGO OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIA, BARIERKI |Kkpl.
d.1|kalk. wtasna || OZNAKOWANIE ROBOT DLA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty pomiarowe, tyczenia
2/KNR 2-01 OBStUGA GEODEZYJNA, jak w pozycji: "Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha
d.2|0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych”
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
3| Konstrukcja nawierzchnia projektowanego utwardzenia wewnatrz synagogi -zgodnie z projektem technicznym
3.1 Roboty ziemne
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3.10802-05
analogia
267.20 m2 267.200
RAZEM 267.200
4/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.3.1/0802-06 Krotnos¢ =5
analogia
267.20 m2 267.200
RAZEM 267.200
5/KNR 2-01 WYWOZ NADMIARU ZIEMI POZA TEREN BUDOWY, jak w pozycji "Naktady m3
d.3.1/0214-04 uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V"
Krotnos¢ =10
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
3.2/ Podbudowa
6/KNR 2-02 Analogia -utozenie geowtdkniny m2
d.3.2|0616-01
analogia
267.20 m2 267.200
RAZEM 267.200
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3.2/0114-05
267.20 m2 267.200
RAZEM 267.200
8/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.3.2/0114-06 geszcz.
Krotnos¢ =5
poz.7 m2 267.200
RAZEM 267.200
3.3| Nawierzchnia
9/KNR 2-31 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH Z GRYSEM GRANITOWYM PIASKIEM m2
d.3.3/0511-03 KWARCOWYM, ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, jak w pozycji: "Nawierzch-
analogia nie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej"
267.20 m2 267.200
RAZEM 267.200
10| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 830 cm na podsypce piaskowej m
d.3.3/0814-02
analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
11/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30%8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.3.3/0407-05 wa cem.
analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
4| Konstrukcja nawierzchnia projektou go utwardzenia z kostki brukowej -na zewnatrz synagogi
4.1 Roboty ziemne
12| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.4.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(174.5*0.50)*80% m3 69.800
RAZEM 69.800
13| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.4.1/0301-01 (kat.gr.1-11)
(174.5¥0.50)*20% m3 17.450
RAZEM 17.450
14|KNR 2-01 WYWOZ NADMIARU ZIEMI POZA TEREN BUDOWY, jak w pozycji "Naktady m3
d.4.1/0214-04 uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowuyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V"
Krotnos¢ =10
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87 m3 87.000
RAZEM 87.000
4.2 Podbudowa
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm m2
d.4.2|0114-01
174.5 m2 174.500
RAZEM 174.500
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po  |m2
d.4.2|0114-02 zageszcz.
Krotnos¢ =5
174.5 m?2 174.500
RAZEM 174.500
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.4.2|0114-07
174.5 m?2 174.500
RAZEM 174.500
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.4.2|0114-08 geszcz.
Krotnos¢ =17
174.5 m2 174.500
RAZEM 174.500
4.3 Nawierzchnia
19/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.4.3/0105-05
174.5 m2 174.500
RAZEM 174.500
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4.3/0511-03 kowej
analogia
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.3/0402-03
analogia
110 m3 1.100
RAZEM 1100
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20530 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4.3/0403-04
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
23| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30%8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.4.3/0407-05 wa cem.
analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
5| Konstrukcja nawierzchnia projektou utwardzenia z kruszywa nie przeznaczona dla ruchu pieszych/pojazdéw -na zewnatrz synagogi
5.1 Roboty ziemne
24| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.5.10206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km
(101.2¥0.10)*80% m3 8.096
RAZEM 8.096
25/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.5.10301-01 (kat.gr.I-11)
(101.2¥0.10)*20% m3 2.024
RAZEM 2.024
26/KNR 2-01 WYWOZ NADMIARU ZIEMI POZA TEREN BUDOWY, jak w pozycji "Naktady m3
d.5.10214-04 uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowuyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V"
Krotnos¢ =10
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5.2/ Podbudowa
27/KNR 2-02 Analogia -utozenie geowtdkniny m2
d.5.2/0616-01
analogia
101.2 m?2 101.200
RAZEM 101.200
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.5.2|0114-05
101.2 m?2 101.200
RAZEM 101.200
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29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.5.2/0114-06 geszcz.
Krotnosc¢ = -5
101.2 m2 101.200
RAZEM 101.200
5.3/ Nawierzchnia
30|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm m2
d.5.3/0202-05
analogia
101.2 m2 101.200
RAZEM 101.200
31| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.5.3/0407-05 wg cem.
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6| Konstrukcja nawierzchnia projektowanego utwardzenia z kruszywa przeznaczona dla ruchu pieszych/pojazdéw -na zewngatrz synagogi
6.1 Roboty ziemne
32/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.6.10206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(206.5*0.5)*80% m3 82.600
RAZEM 82.600
33/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.6.1/0301-01 (kat.gr.I-11)
(206.5*0.5)*20% m3 20.650
RAZEM 20.650
34| KNR 2-01 WYWOZ NADMIARU ZIEMI POZA TEREN BUDOWY, jak w pozycji "Naktady m3
d.6.110214-04 uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowuyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V"
Krotnos¢ =10
103 m3 103.000
RAZEM 103.000
6.2 Podbudowa
35/ KNR 2-02 Analogia -utozenie geowtdkniny m2
d.6.2/0616-01
analogia
206.5 m2 206.500
RAZEM 206.500
36| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.6.2|0114-05
206.5 m2 206.500
RAZEM 206.500
37/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m?2
d.6.2|0114-06 ggszcz.
Krotnos¢ =10
206.5 m2 206.500
RAZEM 206.500
38|/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.6.2|0114-07
206.5 m2 206.500
RAZEM 206.500
39| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.6.2|0114-08 geszcz.
Krotnos¢ =17
206.5 m2 206.500
RAZEM 206.500
6.3 Nawierzchnia
40|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grub.po za- |m2
d.6.3/0202-09 geszcz. 8 cm
analogia
206.5 m2 206.500
RAZEM 206.500
41| KNR 2-31 Nawierzchnia Zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kazdy dal- |m2
d.6.3/0202-10 szy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia Krotnos¢ = 2
206.5 m2 206.500
RAZEM 206.500
42| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.6.3/0407-05 wg cem.
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
7/ DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN MA*E) ARCHITEKTURY
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43| wycena wias- | DOSTAWA | MONTAZ tAWEK PARKOWYCH - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM |szt
d.7|na ZELIWNO-DREWNIANYCH O WYMIARACH 180 % 44 ¥ 73 CM. Z SIEDZISKIEM |
kalk. wtasna |OPARCIEM Z IMPREGNOWANEGO DREWNA LISCIASTEGO - WG. PROJEKTU
TECHNICZNEGO | SPECYFIKAC)I PRODUCENTA
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
44| wycena wtas- | DOSTAWA | MONTAZ KOSZY PARKOWYCH NA SMIECI - ZGODNIE Z OPISEM szt
d7|na TECHNICZNYM - WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO | SPECYFIKAC)I PRODUCENTA
kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8/ DOSTAWA | MONTAZ KONTENERA SANITARNEGO
8.1 Fundamentowanie kontenera sanitarnego
45/KNR 2-01 WYKOPY POD FUNDAMENTY KONTENERA, jak w pozycji: "Reczne wykopy funda- |m3
d.8.10303-02 mentowe z transp.urobku przyczepami samowytadowczymi (kat.gr.111)"
0.6*2.02*2.52 m3 3.054
RAZEM 3.054
46| KNR 2-01 TRANSPORT GRUNTU -DODATEK ZA KAZDY ROZPOCZETY KM PONAD 1KM, jak w |m3
d.8.10214-04 pozycji: Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I11-1V
Krotnos¢ =10
poz.45 m3 3.054
RAZEM 3.054
47 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.8.1/0205-01
2.02*2.52*0.20 m3 1.018
RAZEM 1.018
43| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane t
d.8.10290-06
0.101 t 0.101
RAZEM 0.101
49/KNR 2-23 OSADZENIE MAREK STALOWYCH SZALETU W FUNDAMENCIE , jak w pozycji: " szt.
d.8.10309-02 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw siatkéwki i tenisa”
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
8.2/ DOSTAWA | MONTAZ GOTOWEGO KONTENERA SANITARNEGO
50 |wycena wtas- DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO URZADZENIA KONTENERA SANITARNEGO |szt
d.8.2|na O WYMIARACH 210%260%291CM O KONSTRUKCJI STALOWE) - WG. SPECYFIKAQJI
kalk. wtasna |PRODUCENTA ORAZ PROJEKTU TECHNICZNEGO.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|ZAZIELENIENIE
51|KNR 2-21 SADZENIE KRZEWOW -BUKSZPAN WIECZNIEZIELONY , jak w pozycji: "Sadzenie szt.
d.9/0301-06 drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.I-1l z catkowitg
analogia zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.7 m"
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
10| ROZBIORKI
10.1/ Roboty rozbiérkowe -ogrodzenie
52|KNR 2-25 ROZEBRANIE OGRODZENIA Z SIATKI W RAMKACH STALOWYCH NA StUPKACH Z |m2
d.10.1/0307-03 KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH, jak w pozycji: "Ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych obetonowanych - rozebranie”
55*1.5 m2 82.500
RAZEM 82.500
10.2| Rozbiérka utwardzen
53/KNR 2-31 ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW DO USUNIECIA, jak w pozycji: " |m?2
d.10.|0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsyp-
2 ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem"
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
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