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uzupefni¢ zjazd do posesji

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

- beton asfaltowy AC 1S, w—wa Scieralna gr. 4 cm

- beton asfaltowy AC 16W , w-wa wigzqca gr. 5 cm

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?2

- wyrdwnanie istniejqcej podbudowy kruszywem
famanym ~ 0-31 mm qr. §r. do 5 cm

. 2%

20 ¢cm

gr.

Istniejgce ogrodzenia

Sciek z kostki kamiennej 9-11cm
szer. /9 c¢cm na fawie betonowej

C16/20
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Przebudowa odcinka drogi powiatowe]
nr 33190 ul. Zatorze w Nowej Rudzie
na dtugosci 1,1 km
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TYTUL .
rysunku | PRZEKRO KONSTRUKCYJINY C-C ARK. 6

ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU
ul. Wyspianskiego 2K , 57-300 Ktodzko.
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AutoCAD SHX Text
frezowanie istniejącej jezdni  na śr. głębokość 5 cm z pozostawieniem urobku oraz z profilowaniem i odpowiednim zagęszczeniem frezowny jako podbudowy pod kruszywo łamane

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 5 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 5 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem  wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem         łamanym   0-31 mm gr. śr. do 5 cm
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Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie  na długości 1,1 km
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C Skala 1:25
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ściek z kostki kamiennej 9-11cm ciek z kostki kamiennej 9-11cm iek z kostki kamiennej 9-11cm ek z kostki kamiennej 9-11cm k z kostki kamiennej 9-11cm  z kostki kamiennej 9-11cm z kostki kamiennej 9-11cm  kostki kamiennej 9-11cm kostki kamiennej 9-11cm ostki kamiennej 9-11cm stki kamiennej 9-11cm tki kamiennej 9-11cm ki kamiennej 9-11cm i kamiennej 9-11cm  kamiennej 9-11cm kamiennej 9-11cm amiennej 9-11cm miennej 9-11cm iennej 9-11cm ennej 9-11cm nnej 9-11cm nej 9-11cm ej 9-11cm j 9-11cm  9-11cm 9-11cm -11cm 11cm 1cm cm m szer. 75 cm na ławie betonowej zer. 75 cm na ławie betonowej er. 75 cm na ławie betonowej r. 75 cm na ławie betonowej . 75 cm na ławie betonowej  75 cm na ławie betonowej 75 cm na ławie betonowej 5 cm na ławie betonowej  cm na ławie betonowej cm na ławie betonowej m na ławie betonowej  na ławie betonowej na ławie betonowej a ławie betonowej  ławie betonowej ławie betonowej awie betonowej wie betonowej ie betonowej e betonowej  betonowej betonowej etonowej tonowej onowej nowej owej wej ej j C16/20 gr. 20 cm16/20 gr. 20 cm6/20 gr. 20 cm/20 gr. 20 cm20 gr. 20 cm0 gr. 20 cm gr. 20 cmgr. 20 cmr. 20 cm. 20 cm 20 cm20 cm0 cm cmcmm
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PROJEKTOWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego ROJEKTOWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego OJEKTOWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego JEKTOWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego EKTOWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego KTOWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego TOWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego OWANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego WANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego ANE ZJAZDY  z betonu asfaltowego NE ZJAZDY  z betonu asfaltowego E ZJAZDY  z betonu asfaltowego  ZJAZDY  z betonu asfaltowego ZJAZDY  z betonu asfaltowego JAZDY  z betonu asfaltowego AZDY  z betonu asfaltowego ZDY  z betonu asfaltowego DY  z betonu asfaltowego Y  z betonu asfaltowego   z betonu asfaltowego  z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego  betonu asfaltowego betonu asfaltowego etonu asfaltowego tonu asfaltowego onu asfaltowego nu asfaltowego u asfaltowego  asfaltowego asfaltowego sfaltowego faltowego altowego ltowego towego owego wego ego go o - b.a. 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  b.a. 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm b.a. 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm .a. 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm a. 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm . 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - b.a. 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm  
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