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WIDOK Z GORY

1

ZAPRAWA CEMENTOWA

ZASTOSOWANIE

1. Do odprowadzenia wéd
opadowych 2z korony-
drogi lub ulicy

2. W przypadku usytuowania
wpustu bezposrednio naad
przepustem D

studzienki Sciekowe na
projektowanym przepuscie WP2* |
WP3 z tukowym wpustem — 2 szt.

0214

MATERI ALY

1- wpust uliozny przejazdowy
typ otezki wg PN/H=74081

2~ kregi betonowe Srednioy
50 om z betonu 2Zwirowego
klasy B250/marka 250/,wys.
30 om lub 50 om wg
K51-22. 2e 6.! 6/

3~ pierSoted Zelbetowy £ 62om
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z betonu wibr.klasy 8200
/marka 200/ stal zbrojde.
St08

4- plyta Zelbetowa ¢62/11 om
z betonu wibr.klasy B200
/marka 200/,stal zbroj.
St0S

- rura kamionkowa ¢ 15 oa,
dtug, 30 om z kiellchenm,

krzywizna zeliwnego wpustu
ulicznego ma by¢ zgodna

Z krzywizng Scieku

z kostki kamiennej — § szt.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

@

STUDZIENKA S(Lng%wﬂ; 2 bR EABRYICATNO ! Rudzi

NAD PRZEPUST

TUL

rysunku | STUDZIENKA SCIEKOWA NAD PRZEPUSTEM ARK. 3

nwestor | ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU

ul. Wyspianskiego 2K , 57-300 Klodzko.



AutoCAD SHX Text
studzienki ściekowe na projektowanym przepuście WP2 i  WP3 z łukowym wpustem - 2 szt.

AutoCAD SHX Text
Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie  na długości 1,1 km

AutoCAD SHX Text
krzywizna żeliwnego wpustu  ulicznego ma być zgodna  z krzywizną ścieku  z kostki kamiennej - 3 szt.
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