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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

- beton asfaltowy AC 1S, w—wa Scieralna gr. 4 cm

beton asfaltowy AC 16W , w-wa wigzqca gr. 5 cm

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?2

- wyrdwnanie istniejqcej podbudowy kruszywem
famanym ~ 0-31 mm qr. §r. do 5 cm

-]

0-31mm gr. $r. 15 ¢cm na szerokos¢ o0 cm

z odpowiednim zageszczeniem

pobocza uzupetié kruszywem famanym

fawie betonowej gr.20 cm beton C16,/20

Sciek z korytek bet. 60x50x15¢m na
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uzupetni¢ gruntem
z wykopow

Przebudowa odcinka drogi powiatowe]
pRTOYJTEL&TU nr 33190 ul. Zatorze w Nowej Rudzie
na dtugosci 1,1 km

TYTUL .
rysunku | PRZEKRO KONSTRUKCYJUNY A-A ARK. 4

nwestor | ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU
ul. Wyspianskiego 2K , 57-300 Ktodzko.



AutoCAD SHX Text
frezowanie istniejącej jezdni  na śr. głębokość 5 cm z pozostawieniem urobku oraz z profilowaniem i odpowiednim zagęszczeniem frezowny jako podbudowy pod kruszywo łamane
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 15 cm na szerokość 50 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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ściek z korytek bet. 60x50x15cm na ławie betonowej gr.20 cm beton C16/20
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uzupełnić gruntem  z wykopów

AutoCAD SHX Text
Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie  na długości 1,1 km
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