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AutoCAD SHX Text
frezowanie istniejącej jezdni  na śr. głębokość 15 cm (lokalnie) z profilowaniem i odpowiednim zagęszczeniem frezowny jako podbudowy pod kruszywo łamane

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 5 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 5 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem  wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem         łamanym   0-31 mm gr. śr. do 5 cm
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Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie  na długości 1,1 km
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D Skala 1:25
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AutoCAD SHX Text
pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 15 cm na szerokość 50 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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KRAWĘDŹ jezdni 1 cm ponad betonowe płyty odwadniające
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istniejące elementy odwadniające
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poszerzenie jezdni na odcinku stycznym z betonowymi elementami odwadniającymi
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