Okap z zewnetrzna rynna
— plyta ukladana réwnolegle do spadku

membrana wodoszczelna klejona
lub mocowana mechanicznie przez

Okap z zewnetrzna rynna
— plyta uktadana prostopadle do spadku

membrana wodoszczelna klejona
lub mocowana mechanicznie przez
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/estawienie akcesoriow na rysunku nr X 04.01—Akcesaria

K102 — Obrébka maskujgca

K426 — Rynna wielokgtna

K427 — Obejma rynny

K40/ — Obrobka okapowa

P04 — Wkret samowiercqey lub samogwintujgcy (z gwintem pod fbem éruby) z podktadkg i

uszczelkq (z kapturkiem plastikowym) - dobierany przez konstruktora (do pofgczenia:

pfyta / konstrukcja wsporcza) — mocowanie pomiedzy fafdami okfadziny zewnetrznej
lub w gniezdzie zamka pfyty

P08 — Nit zamkniety jednostronny (do pofgczenia: blacha stalowa / blacha stalowa - od
strony zewnetrzne))

P12 — Wypefniacz profilu trapezowego (zewnetrzny) - dobor zalezy od typu piyty

Uwagi:

1. Ptyty dachowe (pfyty z fabrycznie zaaplikowang membrang dachowq )
Okfadziny : zewn. Membrana PVC/ wewn. blacha 0,90 mm, w kolorze RAL 9002
Wspotczynnik U = 0,14 W/m2K

Odpornos¢ ogniowa £l 60 obustronnie dla rozstawdw podpor nie przekraczajgeych
6,00 m.

Orynnowanie stalowe wielokgtne— systemowe w catfosci pochodzqce od jednego
dostawcy (pfyty plus orynnowanie plus rozwiqzanie detali).

Orynnowanie mocowane jest bezspadkowo.

Ksztaft rynny kazdorazowo wykonywany jest z uwzglednieniem nachylenia dachu.
Kolorystyka RAL 9006.

P28 — Wkret samowiercqcy wykonany ze stali weglowej ocynkowanej z podkfadkg - dobierany

przez konstruktora (do mocowania blach powlekanych membrang PCV przez rdzed, do

dolnej okfadziny pfyty)
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