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Odpornos¢ ogniowa EI 60 obustronnie dla rozstawdéw podpor nie
przekraczajgeych 6,00 m.
Orynnowanie stalowe wielokgtne— systemowe w catosci pochodzgce od
jednego dostawcy (pfyty plus orynnowanie plus rozwigzanie detali).
Orynnowanie mocowane jest bezspadkowo.
Ksztaft rynny kazdorazowo wykonywany jest z uwzglednieniem nachylenia

dachu.

Kolorystyka RAL 9006.

Ptyty dachowe (pfyty z fabrycznie zaaplikowang membrang dachowq )
Okfadziny : zewn. Membrana @<®\ wewn. blacha 0,90 mm, w kolorze RAL 9002
Wspotczynnik U = 0,14 W/m2K

Legenda:

P04 — Wkret samowiercqcy lub samogwintujgcy (z gwintem pod tbem sruby)

membrana wodoszczelna klejona
lub mocowana mechanicznie przez

obrébka blacharska

izolacja aplikowana

Kalenica

otwér montazowy
wypetniony piankg

wykonawce na montazu po osadzeniu tgcznika
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membrana wodoszczelna klejona otwér montazowy
lub mocowana mechanicznie przez izolacja aplikowana wypetniony pianka
wykonawce obrébka blacharska na montazu po osadzeniu tgcznika
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obrébka blagharska
USLUGI BUDOWLANE 5 vorcinssa
JAROSLAW KUZLIK %5 es

z podkfadkg

uszczelkq (z kapturkiem plastikowym) - dobierany przez konstruktora (do pofgczenia:

pfyta / konstrukcja wsporcza) — mocowanie pomiedzy fatdami

w gniezdzie zamka pfyty

P08 — Nit zamkniety jednostronny (do potfgczenia: blacha stalowa / blacha stalowa - od

strony zewnetrznej)

okfadziny zewngtrzne

P16 — Samoprzylepna tasma uszczelniajgca ~ 3 mm (do obrobek blacharskich)

P28 — Wkret samowiercqcy wykonany ze stali weglowej ocynkowanej z podkfadkg - dobierany

j

przez konstruktora (do mocowania blach powlekanych membrang PCV przez rdzed, do

dolnej okfadziny pfyty)
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