Ukfad pionowy
Cokoft zlicowany

O

co S00mm

izolacja termiczna wykonana
z wefny podczas montazu

Uwagi: i
D — grubosé piyty (poza dostawg Kingspan)

/estawienie akcesoriow na rysunku nr RH V03.02-Akcesoria

— Ptyta scienna z mocowaniem ukrytym i rdzeniem z wefny mineralnej

1
2 — Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji

3 — Rygiel cokofowy wg P.T. konstrukcji (np.: Z05)
K214 — Obrobka maskujgca

K303 — Obrobka parapetowa

P05 — tgcznik samowiercgcy do pfyt warstwowych, typ i llo§¢ dobierana przez projektanta
PO8 — Nit szczelny

P17 — Samoprzylepna tasma uszczelniajgca PE 20x5mm

P21 — Samoprzylepna butylowa tasma uszczelniajgeca 10x3mm

Ukfad pionowy
Cokdf zlicowany — Akcesoria

K214 — Obrobka maskujqca
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Materiat: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor RAL 9006

K305 — Obrobka parapetowa ciete] pfyty
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Uwagi:
1. Wymiar A zalezny od grubosci pfyty — patrz tabelka

Materiat: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor RAL 9006

/05 — Kgtownik montazowy
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Uwagi:
1. Dtugos¢ profilu 3000mm
2. Montowany co 500mm

Materiat: galwanizowana
blacha stalowa gr. 3,0 mm
Kolor RAL 9006

Uwagi:
1. Ptyty Scienne (ptyty z mocowaniem ukrywajgcym
febki wkretéw na elewaciji)
Okfadziny : zewn 0,6 mm, w kolorze RAL 9006/
wewn. 0,5 mm, w kolorze RAL 9002

Wspofczynnik U = 0,23 W/m2K

Odpornos¢ ogniowa El 60 obustronnie dla rozstawow
podpor nie przekraczajgcych 6,00 m.
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