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Zabezpieczenie nagrzewnicy za pomocq  termostatu

przeciwzamrozeniowego (tzw. frost) kontrolujgcego
temperature powietrza za nagrzewnica. "Frost" to termostat
ztozony z miedzianej rurki kapilarnej i przekaznika

mechanicznego. Kapilare nalezy rozwingc za nagrzewnicg (na
wylocie powietrza) tak zeby obejmowata jej
najniekorzystniejsze pod wzgledem cieplnym powierzchnie.
Czujnik mierzy temperature powietrza wyptywajacego z
nagrzewnicy, nastepnie sterownik dokonuje pordéwnania z
minimalng dopuszczalng temperaturg (zalecane +4~5°C). W
momencie spadku temperatury ponizej dopuszczalnej wartosci
jednostka sterujgca podejmuje zamkniecie przepustnicy
powietrza, wytaczenie wentylatora i catkowite otwarcie zaworu
nagrzewnicy.
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ZABEZPIECZENIE NAGRZEWNICY
WODNEJ - SCHEMAT IDEOWY

czujnik temperatury zewnetrznej

czujnik temperatury w kanale nawiewnym
czujnik temperatury wewnatrz budynku
przepustnica z sitownikiem elektrycznym M1

filtr powietrza
wnagrzewnica wodna
pompa obiegu nagrzewnicy

zawoér tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym M2
termostat przeciwzamrozeniowy tzw. FROST
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