Ukfad pionowy
Pionowe obrobki drzwi

Ukfad pionowy
Pionowe obrobki drzwi — Akcesoria

K308 — Kgtownik wewnetrzny

Materiaf: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor RAL 9006
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K218 — Kgtownik wypukty Materiaf: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor RAL 9006
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D — grubosc ptyty 1. Piyty scienne (pfyty z mocowaniem ukrywajgcym JAROSLAW KUZLIK  eio0z6onoro
Zestawienie akcesoriow na rysunku nr RH V11.03—Akcesoria febki wkretow na elewacji) FAZA INWESTYCJI  PROJEKT WYKONAWCZY
Okfadziny : zewn 0,6 mm, w kolorze RAL 9006/ NAZWA. INWESTYCJI mwmm%%%%%g&@so_%wﬁoﬂﬁvww%kw_,ﬁzm
1 _ Pivtg &ci . krvt i rdzeni f . Inei wewn. 0,5 mm, w kolorze RAL 9002
2~ Kohstrukelo weporczo wg PT. konstrukeji Wepotczynnik U = 0,23 W/maK RS ST D o
3 — Profil drzwi wg P.T. . N e bt ﬁ wa My
K218 — Kgtownik wypukty pornosSc ogniowa obustronnie dla rozstawow INWESTOR: GMINA_DABROWA
K308 — Kqtownik wewnetrzny podpdr nie przekraczajgcych 6,00 m. o x‘m. PROF mwoz<x> o6, RO
P04 - tqcznik samowiercgcy do ptyt warstwowych, typ i ilos¢ dobierana przez projektanta T o __“,w.cmv%owﬁ\_w%:oi
PO8 — Nit szczelny co 300mm
P17 — Samoprzylepna tasma uszczelniajgca PE 20x5mm NAZWA RYS. DETAL
SKALA: 15 DATA: 01.03.2020 .
BRANZA: ARCH. NR RYS. D-8




