Nit zamkniety jednostronny

Wkret samowiercacy lub samogwintujgcy
(z gwintem pod tbem $ruby) z podktadky i uszczelkg

Rynna wielokgtna okapowa

'~——max 2000mm——~

150.0000+0

Uwagi:

1. Piyty dachowe (piyty z fabrycznie zaaplikowanq membrang dachowg )
Okfadziny : zewn. Membrana PVC/ wewn. blacha 0,90 mm, w kolorze RAL 9002

UStUGI BUDOWLANE
JAROSLAW KUZLIK

SIEDZIBA FIRMY:
UL. MORCINKA 45 A
48-303 NYSA

TEL. 602 606 979

FAZA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU WRAZ Z SZATNIA

ADRES INWESTYCJI:

ul. SZKOLNA 19, NAROK, GMINA DABROWA
Obreb ewid.: 160902_2-DABROWA;

Wspfczynnik U = 0,14 W/m2K nr dz. 445;
2. Ptyty scienne (ptyty z mocowaniem ukrywajqcym febki wkretéw na elewacj) INWESTOR: GMINA DABROWA
Okfadziny : zewn 0,6 mm, w kolorze RAL 9006/ wewn. 0,5 mm, w kolorze RAL 9002 UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56 []ABROWA
WspStczymnik U = 0,23 W/m2K !
Odpornos¢ ogniowa El 60 obustronnie dla rozstawdw podpdr nie przekraczajgcych 6,00 m. PR%‘LE’%ANT mgr IHZ.OSF%FO%QH?& 1Gr°t
Orynnowanie stalowe wielokgtne— systemowe w catosci pochodzqce od jednego dostawcy (plyty plus orynnowanie plus architektura upr. nr / /
rozwigzanie detali).
Orynnowanie mocowane jest bezspadkowo.
Ksztaft rynny kazdorazowo wykonywany jest z uwzglednieniem nachylenia dachu. NAZWA RYS. DETAL
Kolorystyka RAL 9006.
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